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NAS ROZHOVOR 



se zastupcem italske firmy Start S.p.A, 
ktera vyrabi kvalitni pnstroje pro 
merem v sitich STA a TKR, panem 
Radkem Novakem. 

Muzete nam tuto u nas zatim ne- 
prilis znamou firmu priblizit? 



Pan Radek Novak 


Zastupujeme firmu START S.p.A., 
coz je jeden z nejstarsich vyrobcu meri- 
cich pristroju v Evrope. Byla zalozena jiz 
v roce 1935 mladymi inzenyry Enzo Po- 
tremolim a Giovanni Bozzim za ucelem 
vyroby servisni merici techniky. Pro kva- 
litu a spolehlivost svych vyrobku ziskala 
behem let vynikajici reputaci po celem 
svete. Jak vyzkumne a vyvojove stredisko, 
tak i vyrobni zavod jsou umisteny, v mes- 
tecku Peschiera Borromeo nedaleko Mi- 
lana. Vyrobky spolecnosti START S.p.A. 
jsou prodavany pod vlastni obchodni 
znackou UNAOHM. Spolecnost se spe- 
cializuje na vyvoj a vyrobu mericich 
prijimacu a analyzeru pro pasmo 5 az 
2230 MHz, jak pro individuals pnjem a 
STA, tak i pro narocna mereni v kabelo- 
vych rozvodech, vcetne mereni DVB-C, 
DVB-S a DVB-T digitalmch aplikaci. 

Predstavte nam prosim jednotlive 

skupiny mericich prijimacu znac- 

ky UNAOHM. 

Podle zpusobu zobrazovani signalu a 
vysledku mereni je rozdelujeme na typy 
s cernobilou obrazovkou, s barevnou ob- 
razovkou a s displejem LCD. Cernobilou 
obrazovkou jsou osazene typy EP-314/ 
/313, EP-319 a EP-307. Typ EP-507 je 
vybaven jak barevnou LCD TFT obra- 
zovkou, tak alfanumerickym LCD disple- 
jem. U malych mericich pristroju EP-298, 
SBM-105 a TBM-299 slouzi k zobrazo- 
vani graficky displej LCD. 

A nyni bychom presli k jednotli- 

vym typum. 

Zacnu nejprodavanejsim zarizenim 
- mericim televizorem EP-314. Jedna 
se o idealni pristroj pro montazni firmy 
zabyvajici se STA a ITA s vybornym po- 
merem cena/vykon. EP-314 je merici 
prijimac a spektralni analyzator s cerno- 
bilou obrazovkou 4,5 ". Umi merit urovne 
nosne obrazu a zvuku v rozsahu 20 az 
130 dBpV, pomerC/N, AA/, DCP (vykon 
digitalniho signalu) u pozemnich i satelit- 
nich signalu a mereni BER u signalu 
s modulaci QPSK (modulace pouzivana 
u digitalniho satelitniho vysilani DVB-S). 
Ladeni frekvence je plynule od 45 do 
2150 MHz. Na obrazovce Ize sledovat 
TV obraz, namerene udaje, synchroni- 
zacni puls, kmitoctove spektrum (real 
time), teletext a nastavovaci menu pri- 
stroje. Napajeni je z vestaveneho aku- 
mulatoru nebo z externiho sit’oveho 
zdroje, z mericiho prijimace je mozne 
napajet satelitni konvertor nebo antenni 
zesilovac. Jsou generovany signaly Di- 
SEqC 1.1. a 22 kHz. Pro uzivatele nevy- 
zadujici mereni BER je k dispozici va- 
rianta EP-313. 


Technicke parametry jsou dulezi- 
te, ale technika v terenu take zaji- 
ma, jestli se mu takovy prijimac 
„nepronese“ a jak dlouho mu vy- 
drzi pracovat na akumulator? 

Vaha EP-314 bez akumulatoru je 4 kg. 
S akumulatorem 12 V/6,5 Ah vazi asi 6 kg 
a vydrzi pracovat nepretrzite asi 2 hodiny. 

Lze tento merici pristroj nejak roz- 
sirovat? 


EP-314 ne, avsak „vyssi“ model EP-319 
je zalozen na modulove konstrukci a jeho 
merici schopnosti Ize osazovanim modulu 
doplnovat. V soucasne dobe jsou k dis- 
pozici moduly mereni QPSK, QAM, OFDM 
(soucasne Ize osadit dva moduly), sumo- 
vy generator a vestavena tiskarna. Pri- 
stroj je vybaven rozhranim RS-232C. 
Pomoci „data loggeru 11 Ize merit podle 
zadanych planu a vysledky ulozit do pa- 
meti pnstroje, vytisknout na tiskarne nebo 
prenest do PC. Rozsah mereni je rozsiren 
o zpetny kanal a Ize tak merit frekvence 
od 5 do 2230 MHz, vcetne mezifrekvenc- 
niho kmitoctu 38,9 MHz. Spektralni ana- 
lyza je rozsirena o praci se dvema neza- 
vislymi znackami. Pro ovladani satelitnich 
zarizeni jsou take k dispozici prikazy 
DiSEqC 2.0. 

Na veletrhu Amper 2001 nas za- 
ujal merici televizor s barevnym 
obrazem. 

Jedna se o spickovy pristroj EP-507. 
Je osazen barevnou LCD TFT obrazov- 
kou 5,8 " s podsvetlenim. Ma modulovou 
koncepci, volitelne moduly jsou stejne 
jako u EP-319 a navic je mozne osadit 
dekoder MPEG2 pro zobrazeni volne si- 
renych digitalnich signalu a konstelacni 
kartu pro grafickou analyzu kvality digi- 
talniho signalu. Pri instalovane karte 
MPEG2 se zobrazi tabulka NIT (data 
prenasena v transport streamu obsahuji- 
ci kompletni informace a prenasenych 
programech a sluzbach) a volne sirene 
programy Ize sledovat na monitoru. Kon- 
stelacni karta umozni ziskat pomoci ob- 
razcu na monitoru informace o tom, jaka 
vznika chyba pri prenosu digitalniho sig- 
nalu v siti. 

Pristroj umi v rozsahu 5 az 2230 MHz 
merit uroven SAT/TV signalu, vykon digi- 
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talniho signalu, pomer C/N, pomer V/A, 
BER pred i za korektorem chyb, pocet 
neopravenych chyb RU, rozdil mezi na- 
ladenou frekvenci a efektivni hodnotou 
CFO. Pri praci s real-time spektralni 
analyzou s funkci SPAN Ize vyuzivat 
dve barevne odlisene znacky a zobrazit 
frekvencm rozdil a urovne mezi nimi. Na- 
merene vysledky, zvolena frekvence a 
dalsi udaje se zobrazuji na samostatnem 
podsvetlenem displeji LCD. Praktickou 
vyhodou je, ze vjednom okamziku ode- 
citate na displeji LCD merenou frekvenci 
s urovni v dBpV, a soucasne vidite na 
monitoru TV obraz, relativni uroven sig- 
nalu a synchronizacni puls. Diky pro- 
myslenemu systemu ovladani je prace 
i s pine vybavenym pristrojem prehledna 
a rychla. Varianta s cernobilou obrazov- 
kou 6 " ma oznaceni EP-307. Samozrej- 
mosti je rozhrani RS-232. 

V souvislosti s merici technikou 
se casto pouzivaji pojmy QPSK, 
QAM, OFDM. Mohl byste je neza- 
svecenym ctenarum vysvetlit? 

Jedna se o druhy modulace pouziva- 
ne pri digitalnim sireni signalu. Vsechny 
vychazeji ze standardu DVB. Modulace 
QPSKje pouzita u digitalniho satelitniho 
vysilani DVB-S, QAM je variantou pro 
kabelove televizni rozvody (DVB-C). 
OFDM je metoda modulace pouzita pro 
pozemni sireni signalu (DVB-T), ktera 
eliminuje typicke problemy pozemniho 
sireni - odrazy, interference apod. Pri 
montazi a udrzbe siti zalozenych na di- 
gitalni technologii bude kvalitni merici 
technika nezbytnosti. 

Jake novinky UNAOHM pripravuje? 

Do konce roku budou k dodani prvni 
kusy noveho rucniho (hand held) merice 
urovni pro analogove a digitalni signaly 
v rozsahu 5 az 900 MHz, vhodneho pro 
pozemni prijem a kabelove TV. Pristroj 
pri hmotnosti pouze 900 g nabidne vsech- 
na potrebna mereni (uroven signalu, 
BER, DCP, C/N) a analyzu spektra na 
velkem displeji LCD. Mechanicky bude 
konstruovan tak, aby odolal praci v desti 
a vydrzel obcasny pad na zem. Bude se 
tedy jednat o idealni pristroj do terenu, 
ktery bude navicza velmi zajimavou cenu. 

Vrat’me se jeste k soucasne na- 
bidce. Co umi male merici pristro- 
je s grafickym displejem LCD? 

Pro mereni v perspektivnich digital- 
nich i ve stavajicich analogovych sitich 
nabizi UNANOHM radu malych, lehce 
prenosnych mericich prijimacu se spekt- 
ralni analyzou a displejem LCD (bez ob- 
razovky). 


Rucnl 
(hand held) 
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meric urovni 



TBM-299 je urcen pro mereni v ana- 
logovych nebo dig ital n ich (OFDM) te- 
restrialnich rozvodech 45 az 900 MHz. 
Men analogove urovne a vykon digitalniho 
kanalu (DCP), pomer C/N, V/A, spektral- 
ni analyzu s funkci SPAN a dvema znac- 
kami, ma zabudovan „data logger 11 . Na- 
merene vysledky Ize prenest do PC, 
pripadne vytisknout na vestavene tiskar- 
ne. Mobilnost tohoto zarizeni potvrzuji 
rozmery 225 x 85 x 90 mm a hmotnost 
2,8 kg (vcetne baterie). 

Varianta EP-298 umi totez, avsak je 
urcena pro analogovy a digitalni prenos 
v CATV (QAM) s kmitoctovym rozsahem 
5 az 900 MHz. Mezi uzitecne funkce pat- 
ri napriklad neustale mereni prekroceni 
nastavenych limitu minimalni a maximal- 
ni urovne signalu na sesti vybranych ka- 
nalech, mereni naklonu (rozdil urovni 
mezi dvema ze sesti testovanych kana- 
lu) nebo monitorovani urovni sesti sou- 
sednich ci volne vybranych kanalu. 

SBM-105 je urcen pro mereni v sate- 
litnim pasmu 905 az 2150 MHz s ana- 
logovym nebo digitalnim prenosem (QPSK). 
Vlastnosti jsou stejne jako u predeslych 
dvou modelu, navic je zde moznost na- 
pajeni konvertoru (13, 15, 18 V) a gene- 
rovani signalu 22 kHz a DiSEqC 2.0. 
Spektralni zobrazeni umoznuje volbu 
mezi detailnejsim rezimem analyzy nebo 
rezimem pro rychlejsi zamereni parabo- 
licke anteny. 

Ve vasf nabidce je i zajimavy spe- 
cializovany pristroj pro hromadna 
mereni. Co vsechno ten zvlada? 

Pro revize na kabelovych TV a hro- 
madny sber dat nabizime „data logger 11 
DL-194. Je navrzen pro pohodlne a rych- 
le nabirani dat jednotlive nebo ve skupi- 
nach (kanalove, frekvencni nebo pro- 
gramove rady). Ukladaji se nejen kanaly 
a frekvence, ale i uroven nebo vykon 
digitalniho signalu, a je-li to pozadova- 
no, rovnez hodnoty pomeru nosne ob- 
razu a zvuku a pomeru nosne obrazu a 
sumu v dB (jak u analogoveho, tak di- 
gitalniho nosneho kmitoctu). K mereni je 
take mozne vyuzit casovac a merit v pe- 
riodickych intervalech nebo v zadanych 
casech. Zarizeni pracuje samozrejme 
take jako klasicky meric urovne signalu. 
DL-194 je osazen alfanumerickym disple- 
jem LCD. Merici rozsah je 5 az 900 MHz. 
Veskera data jsou zobrazena na displeji 
a Ize je vytisknout na vestavene tiskarne 
(doplnek). Port RS-232 Ize pouzit k pre- 
neseni dat na externi seriove pripojenou 
tiskarnu nebo do osobniho pocitace. 
Cele zarizeni ma hmotnost i s akumula- 
tory pouze 2,7 kg a do pameti se vejde 
1500 kompletnich mereni. 

Kam se ma obratit zajemce o in- 
formace o teto merici technice? 

Nejjednodussi je navstivit nase inter- 
netove stranky www.antech.cz, na nichz 
naleznete katalogove listy a uzivatelske 
manualy. Muze se take informovat na 
info@antech.cz, telefonicky na cisle 
0627/323 451 nebo osobne na adrese 
Antech spol.s r.o., Fucikova 62, 691 41 
Breclav. Na vyzadani zasleme vsem za- 
jemcum podrobne informace v tistene 
podobe. 

Dekuji za rozhovor 

Pripravil ing. Josef Kellner. 
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Kl’ucik, J.; Fronc, V.: Mikrokont- 
rolery Atmel s jadrem 8051. Vy- 
dalo nakladatelstvi BEN - tech- 
nicka literatura, 128 stran B5, 
obj.cislo 180046, 199 Kc. 

Konecne vychazi knizka, kterou na- 
kladatelstvi slibovalo terrier dva roky, a 
na kterou jiste ceka mnoho konstrukteru. 

Jejim poslanim je usmernit pozornost 
odborne verejnosti na produkty firmy, 
ktera neustale vyviji mikrokontrolery 
kompatibilni s JNTELovskou 11 radou. Na- 
vzdory tomu, ze firmy nabizeji tyto obvo- 
dy a vysly jiz mnohe aplikacni clanky, 
mnozi uzivatele si nejsou vedomi toho, 
ze mohou vzit napr. obvod AT89C51, 
vlozit ho misto klasickeho 8051 a on 
bude bez problemu pracovat. Jedna se 
o obvody firmy Atmel, ktera ma velmi siroky 
sortiment a za prijatelne ceny. V nabidce 
jsou mikrokontrolery ruzne vykonnosti, 
pouzdreni jak DIP, tak pro povrchovou 
montaz. Zajimave jsou mezi nimi napri- 
klad 20vyvodove typy pro jednodussi 
aplikace. 

Skutecne velmi zajimava je moznost 
bez problemu vyuzit vyvojove prostredky 
pro radu 8051. Pro ty, co jiz pracovali 
s obvody rady 8051, je to s ohledem na 
jejich zkusenosti znacna uspora nakladu. 
Navic aplikacnich zapojeni pro tyto mik- 
rokontrolery je v literature velmi mnoho. 

Procesory, ktere jsou nametem knihy: 
AT89C1051 , AT89C2051 , AT89C4051, 
AT89C51, AT89C52, AT89S53, AT89C55, 
AT89S8252, AT89S4D12. 

V knize nejsou obsazeny procesory 
typu AVR, pro nez chysta nakladatelstvi 
BEN dalsi publikace, zrejme jedine sve- 
ho druhu u nas. 

Knihy si muzete zakoupit nebo objednat na doblr- 
ku v prodejne technicke literatury BEN, Vesinova 5, 
100 00 Praha 10, tel. (02) 782 04 11, 781 61 62, fax 
782 27 75. Dalsi prodejnl mlsta: Jindrisska 29, Praha 1, 
sady Petatricatnlku 33, Plzen; Cejl 51, Brno; Male na- 
mestl 6, Hradec Kralove, e-mail: knihy@ben.cz, adre- 
sa na Internetu: http://www.ben.cz. Zasielkova si. na 
Slovensku: Anima, anima@dodo.sk, Tyrsovo nabr. 1 
(hotel Hutnlk), 040 01 Kosice, tel./fax (095) 6003225. 
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AR ZACINAJICIM A MIRNE POKROCILYM 


Polovodice a tranzistory - 
fyzikalni princip 

(pokracovani) 

Do polovodice muzeme pridat tez 
primes, jejiz atomy maji ve vnejsi sfere 
mens! pocet elektronu, nez je treba 
k vytvoreni valencnich vazeb s okolni- 
mi atomy polovodice. V tom pripade ne- 
budou nektere vazby zcela zaplneny, 
vzniknou v nich diry. Primesi tohoto dru- 
hu nazyvame akceptory. 

Pro polovodice ze ctvrte skupiny 
periodicke soustavy prvku se berou jako 
akceptory prvky ze tret! skupiny. Jsou 
to napr. bor, hlinik, gallium, indium 
apod. Atomy techto prvku maji ve vnej- 
si sfere ojeden elektron mene nez ger- 
manium nebo krernik. 



Obr. 3. Schematicke znazorneni 

krystalove mrizky s akceptorem 

Na obr. 3. je schematicky naznacen 
atom akceptorove primesi v polovodi- 
ci. Kazdy atom polovodice ma opet ctyri 
valencni elektrony, atom primesi ma 
pouze tri. Jedna valencni vazba tedy 
neni zaplnena, vznikla dira. 

Polovodice, v nichz je vytvoren za- 
vedenim primesi prebytek volnych 
elektronu, tj. polovodice s tzv. elektro- 
novou vodivosti, nazyvame polovodici 
typu n (n — je od slova negativni). Po- 
lovodice s derovou vodivosti, tj. s nad- 
bytkem der, nazyvame polovodici typu 
p (p — je od slova pozitivni). 

Z libovolneho polovodice Ize vytvo- 
rit pridanim prislusnych primesi polo- 
vodictypu n nebo typu p. Mnozstvi pri- 
mesi muze byt velmi male. Tak napr. 
k vytvoreni potrebne vodivosti staci 
u nekterych polovodicu pridavek jedno- 
ho atomu primesi na 10 milionu atomu 
puvodniho polovodice. 

Ve skutecnosti se vyskytuje v kaz- 
dem polovodici typu n i male mnozstvi 
der a v polovodici typu p i jiste mnozstvi 
volnych elektronu. Spravnejsi je proto 
definovat polovodice typu n jako tako- 
ve, v nichz mnozstvi elektronu znacne 
prevysuje pocet der, a polovodice typu 
p jako polovodice, u nichz mnozstvi der 
znacne prevysuje pocet elektronu. No- 
sitele proudu, kteri v polovodici prevla- 
daji a urcuji typ jeho vodivosti, nazy- 
vame majoritnimi nositeli. Nositele 
proudu, jichz je v polovodici mensina, 
nazyvame minoritnimi nositeli. 

Umistime-li kousek polovodice do 
elektrickeho pole napr. tak, ze k jeho 


koncum pripojime zdroj napeti, budou 
se elektrony pohybovat ke kladne elek- 
trode a diry k zaporne. Navenek se to 
projevi jako pruchod elektrickeho prou- 
du polovodicem. 

Dioda 

Zakladni pracovni procesy v polo- 
vodicovych diodach a tranzistorech 
probihaji v prechodove vrstve mezi ob- 
lasti pan monokrystalu. Prakticky Ize 
prechod p-n vyrobit ruznymi zpusoby. 
U germaniovych diod se ostry wolfra- 
movy hrot dotyka maleho kousku po- 
lovodice typu n. Kratkym formovacim 
impulsem se stykove misto znacne za- 
hreje a germaniovy krystal v male casti 
pobliz kontaktu prejde na vodivost typu 
p. Zformovani Ize zlepsit, pouzije-li se 
napr. zlaty hrot s primesi gallia, ktere 
vyvolava v germaniu vodivost typu p. 
Vyhodou hrotovych diod je, ze prechod 
je velmi maly a ma malou kapacitu. Dio- 
dy proto dobre pracuji i pri vysokych 
kmitoctech. 


kovova 

podlozka 



Obr. 4. Usporadani germaniove 
hrotove diody (a), prechod vytvoreny 
slevanim (b), kremikova dioda (c) a 
schematicka znacka diody (d) 


proud prochazi 



a) b) 


Na obr. 4b je naznacen tzv. slevany 
prechod. Na povrch kousku germania 
typu n se umisti male mnozstvi akcep- 
torove primesi — india. Polovodic se 
ohreje, az se indium roztavi. Pritom se 
v indiu rozpusti i cast germania, takze 
v germaniu vznikne dulek vyplneny sli- 
tinou germania s indiem. Pri chlazeni 
pak rekrystalizuje germanium typu p a 
prechod se utvori v miste, kde pri sle- 
vacim procesu byla hranice mezi ka- 
palnou a tuhou fazi. 

Nejvetsi vyznam maji dnes precho- 
dy vytvorene difusi. Pri vytvareni difus- 
niho prechodu je povrch polovodice 
vystaven za zvysene teploty pusobeni 
par (napr. antimonu). Pary vnikaji do 
povrch u krystal u a vytvareji tarn aktivni 
primesna centra. Vhodnymi maskami 
na povrchu polovodice a postupnou 
opakovanou difusi primesi zpusobuji- 
cich stridave vodivost typu n a p Ize vy- 
tvorit i velmi slozite struktury modernich 
integrovanych obvodu. V nekterych pri- 
padech se pouziva i proud iontu urych- 
lenych ve vakuu elektrickym polem. 

Na obr. 5. jsou znazorneny pocho- 
dy, ke kterym dojde pripojenim stejno- 
smerneho napeti na prechod p-n. Na 
obr. 5a je znazornen prechod bez pri- 
pojeneho napeti. V tomto pripade je 
v oblasti typu p nadbytek der a v oblas- 
ti typu n nadbytek elektronu, tak jak to 
bylo jiz drive vysvetleno. 

Na obr. 5b je stejnosmerne napeti 
pripojeno na prechod tak, ze kladny pol 
baterie je priveden na oblast typu p, za- 
porny pol baterie na oblast typu n. Pu- 
sobenim elektrostatickych sil budou diry 
odpuzovany kladnym potencialem ve 
sve oblasti typu p. V oblasti typu n bu- 
dou odpuzovany elektrony pripojenym 
zapornym potencialem. Elektrony i diry 
se zacnou pohybovat ve smerech na- 
znacenych na obr. 5b sipkami. Budou 
se pohybovat smerem k prechodu p-n 
a dale pres prechod, nebot’ kladne diry 
jsou pritahovany zapornou elektrodou 
a zaporne elektrony elektrodou klad- 
nou. Prechodem bude protekat elektric- 
ky proud, odpor prechodu bude maly. 
V tomto pripade hovorime o pripojeni 
napeti v primem, propustnem smeru. 
K prekonani prechodu potrebuji elektro- 
ny a diry urcitou energii. Navenek se to 
projevi tak, ze proud prochazi az od jis- 
teho maleho (tzv. prahoveho) napeti. 

VH 

(pokracovani priste) 

proud neprochazi 

Obr. 5. 

p | Pruchod proudu 

prechodem p-n 

Jt v zavislosti na 

polarite pripoje- 

neho napeti 

C) 
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Jednoducha zapojem 
pro volny cas 


Hlidac svetel automobilu 
- Piskle 3 

Nasledujici zapojeni navazuje na 
clanek se stejnou tematikou - Kontro- 
la svetel automobilu, uverejneny v PE 
4/01 na s. 4. Zde popisovany hlidac 
je obvodove jednodussi a levnejsi pri 
zachovani hlavni vyhody, kterou je 
snadne pripojeni do instalace vozu 
dvema vodici. 

Hlidac svetel automobilu se pou- 
ziva jako akusticky indikator nerozsvi- 
cenych hlavnich (popr. parkovacich 
svetel) a soucasne jako indikator za- 
pomenutych rozsvicenych svetel v au- 
tomobilu s instalaci 6 nebo12 V. 

Vystrahou po nezapnuti hlavnich 
svetel je ton o kmitoctu asi 1 kHz. Ton 
je prerusovany a trva po dobu asi 10s 
pri zapnutem motoru. 

Vystrahou pro zhasnuti svetel je 
nepretrzity ton o kmitoctu asi 1 kHz, tr- 
vajici rovnez asi 10 s. 

Popis funkce 

Schema hlidace (Piskle 3) je na 
obr. 1. Strucne zopakuji a doplnim 
popis jeho funkce. 


1. Indikace nerozsvicenych sve- 
tel. Zakladem indikatoru je monosta- 
bilni klopny obvod (MKO), tvoreny jed- 
nim z casovacu, obsazenych v 101 
typu 556. MKO urcuje dobu trvani indi- 
kace a je spousten po zapnuti moto- 
ru a pri zhasnutych svetlech kladnym 
napetim, ktere se na MKO privadi 
pres svorku K2, diodu D2 a spinac SI. 
Doba kyvu MKO je urcena clenem R1 , 
Cl a je asi 10 s. Po dobu kyvu je vy- 
stup MKO ve vysoke urovni (vystupni 
napeti se blizi napajecimu napeti). 

Vystupni napeti MKO je vedeno 
pres samoblikajici LED1 do vstupu 
RESET astabilniho klopneho obvo- 
du (AKO), tvoreneho druhym casova- 
cem z 101 . Tranzistor T1 je vypnut (na 
jeho bazi je nulove napeti z K1) a 
funkci neovlivhuje. AKO generuje 
signal vystrazneho tonu (o kmitoctu 
asi 1 kHz), ktery je prerusovan v ryt- 
mu blikani LED1. Po ukonceni kyvu 
se vystup MKO vraci do nizke urovne, 
vstup RESET AKO je aktivovan a to- 
novy signal zanikne. 

Tonovy signal z vystupu AKO je vy- 
konove zesilovan tranzistorem T2 a 
veden do magnetodynamickeho me- 
nice (reproduktoru) Rep. 


2. Indikace zapomenutych roz- 
svicenych svetel. Napajeci napeti 
na svorkach K1 a K2 hlidace ma pri 
rozsvicenych svetlech a vypnutem za- 
palovani opacnou polaritu nez v pred- 
chozim pripade. Kladne napeti je na 
napajeci sbernici hlidace privadeno 
ze svorky K1 pres diodu D3. LED1 je 
vyrazena sepnutym tranzistorem T1 
(pri rozsvicenych svetlech je tranzis- 
tor T1 sepnut kladnym napetim ze 
svorky K1), takze tonovy signal z AKO 
je neprerusovany. Funkce obvodu, 
doba kyvu MKO i kmitocet AKO jsou 
stejne jako v predchozim pripade. 

Diody D2, D3, D4, D5 jsou zapoje- 
ne do mustku a zajist’uji vzdy sprav- 
nou polaritu napeti v obvodech hli- 
dace. Soucastky R9, C8 a D1 chrani 
hlidac pred napet’ovymi spickami z in- 
stalace vozu. Napajeci napeti muze 
byt v rozsahu 6 az 15 V. Pri napeti 12 V 
nepresahuje odber proudu 60 mA. 

Konstrukce 

Soucastky hlidace jsou pripajene 
na desce s jednostrannymi plosnymi 
spoji o rozmerech 85x55 mm. Obra- 
zec spoju a rozmisteni soucastek na 
desce je na obr. 2. 

V zarizeni Ize pouzit casovac 556 
v provedeni bipolarnim i CMOS (po- 
uzijeme-li verzi CMOS, chovame se 
k casovaci ohleduplneji podle zna- 
mych zasad). Kondenzator Cl je 
vhodnejsi volit tantalovy kvuli casove 


R9 



Obr. 1. Hlidac svetel automobilu - Piskle 3 
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Obr. 2. Obrazec spoju a rozmisteni soucastek na desce hlidace svetel (men: 1:1) 
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Obr. 3. 
Pripojeni 
hlidace svetel 
k elektro- 
instalaci 
vozidla 


Spmafc zapalovani 
svorka 15/54 


Spinac parkovacfch sv£tel 
svorka 58 
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a teplotni stability jeho kapacity. Ze 
stejneho duvodu volime C5 v prove- 
deni foliovem. Rezistory jsou bezne- 
ho typu s toleranci do 10 %. Oba 
tranzistory mohou byt libovolneho 
typu NPN (KC5xx, KC2xx, BC5xx 
apod.). Zenerova dioda D2 muze byt 
nahrazena typem KZ260/16V. Dyna- 
micky reproduktor muze byt nahrazen 
piezomenicem. V tom pripade je nut- 
ne k piezomenici pripojit paralelne 
rezistor o odporu 1 az 2,2 k Q. Pokud 
chceme dosahnout vets! hlasitosti, 
pripojime paralelne k piezomenici jes- 
te tlumivku s indukcnosti asi 33 mH. 

S ohledem na otresy doporucuji 
vyvody soucastek na strane spoju za- 
hnout v deice asi 2 mm a teprve pak 
pajet. 

Deska s plosnymi spoji ma tako- 
ve rozmery, ze je ji mozne vestavet do 
krabicky KN z plasticke hmoty od fir- 
my SEB Jenstejn. Menic Rep vyuziva 
krabicky jako ozvucnice a musi byt 
pripevnen nad otvor (o prumeru asi 
3,2 mm) ve dnu krabicky. 

Montaz a funkce ve voze 

Hlidac svetel propojime s elektro- 
instalaci vozidla podle obr. 3. Svorku 
K1 muzeme pripojit misto na spinac 
parkovacich svetel i na spinac hlav- 
nich svetel. Hlidac potom ignoruje 
parkovaci svetla. 

Po zapnuti zapalovani (nastartova- 
ni) a pri vypnutych hlavnich (parkova- 
cich) svetlech je privedeno kladne 
napajeci napeti z akumulatoru vozidla 
na svorku K2 a zaporne napeti pres 
vypnute zarovky na svorku K1 . Ozve 
se prerusovany ton. Pokud do 10 s 
nezapneme svetla, indikace se vy- 
pne. 

Po vypnuti zapalovani je pri zapnu- 
tych svetlech privadeno kladne napa- 
jeci napeti z akumulatoru vozidla na 
svorku K1 a zaporne na svorku K2. 
Ozve se neprerusovany ton. Pokud 
nevypneme svetla, indikace se po 
10 s vypne (to umozni ponechat v pro- 
vozu parkovaci svetla). 

Spinacem SI Ize v letnim obdobi 
indikaci nerozsvicenych svetel odpojit. 

Seznam soucastek 


R1 


1 MQ 

R2 


470 kQ 

R3 


10 MQ 

R4 


1 kQ 

R5, 

R8 

8,2 kQ 

R6 


51 kQ 

R7 


510 kQ 

R9 


47 Q 

Cl 


10 pF/16 V, rad 

C2, 

C3, C7 

10 nF, keram. 


C4 

C5 

C8 

D1 

D2 az D5 
LED1 
T1,T2 
101 
SI 


Rep 


100 nF, keram. 

1 nF, foliovy 
47 pF/16 V, rad. 
Zenerova dioda (BZX), 
16V 

1N4001 apod. 

LD599 (samoblikajici) 
BC546 apod. 

556 (viz text) 
posuvny jednopolovy 
prepinac typu P-B143, 
P-SS12F65 apod. 
KPB1220 (viz text) 


deska s plosnymi spoji 
krabicka KN 

Hlidac svetel (Piskle 3) je mozne 
si objednat jako stavebnici (soucast- 
ky + deska s plosnymi spoji) v cene 
asi 155,- Kc + postovne na adrese: 
RAMAT, Prodlouzena 186, 547 01 Na- 
chod - Babi, tel. 0447/424940 nebo na 
e-mailu: tomas. tlaskal@worldonline. cz 

Tomas Tlaskal 


Indikator vypnuti 
varne konvice 

Po vypnuti konvice vyda popisova- 
ny indikator vyrazny zvuk (ton) v trvani 
asi 8 s, ktery nas upozorni, ze se 
voda uvarila. Indikator je pouzitelny 
pro vsechny typy varnych konvic za 
predpokladu, ze se jeho soucastky 
vejdou do volneho prostoru pod kry- 
tem konvice. Vyhodou je, ze indikator 
je pod napetim pouze pri zapojenem 
topnem telese. 

Popis funkce 

Schema indikatoru je na obr. 4. 
Zakladem zapojeni je symetricky 
astabilni klopny obvod (multivibrator) 
s tranzistory T1 a T2. Kmitocet multi- 
vibratoru je asi 1200 Hz, zmenit se da 
upravou hodnot soucastek R3, R4, 
C3 a C4. V kolektoru tranzistoru T1 je 
elektroakusticky piezomenic, ktery vy- 
dava indikacni ton. 


Indikator je pripojen paralelne 
k topnemu telesu konvice. Po zapnuti 
spinace varne konvice se privede si- 
t’ove napeti na napajeci svorky indi- 
katoru (na obr. 4 vlevo). Sit’ove napeti 
se upravuje kondenzatorem Cl a Ze- 
nerovou diodou D1 na velikost asi 
24 V. Multivibrator je zablokovan (ne- 
kmita) zapornym napetim, ktere je 
privedeno na baze tranzistoru T1 a T2 
pres diody D4 a D5. Asi do triceti se- 
kund po zapnuti napajeni se nabije 
kondenzator C5 a je na nem napeti 
priblizne odpovidajici Zenerovu nape- 
ti diody D1. 

Po vypnuti topneho telesa se od- 
blokuje multivibrator (zacne kmitat) a 
indikator zacne vydavat zvuk. Multivib- 
rator je napajen energii, nashromaz- 
denou v kondenzatoru C5. Indikacni 
ton trva asi 8 sekund a jeho hlasitost 
klesa az do uplneho zaniku. 

Soucastky jsou bezne jakosti, pou- 
ze kondenzator Cl musi byt na sit’ove 
napeti, tj. na 275 V/50 Hz. Kondenza- 
tor C5 muze mit kapacitu 1000 az 
2200 pF. Na velikosti teto kapacity a 
na napeti Zenerovy diody D1 zavisi 
doba trvani indikace. 

Navrh desky s plosnymi spoji nem 
uveden, jeji reseni zavisi na konkretni 
konvici. 

Pozor! Vsechny soucastky indika- 
toru jsou galvanicky spojene se siti. 
Desku s plosnymi spoji je treba rad- 
ne osetrit pajecim lakem z obou stran. 
Deska musi byt umistena pod krytem, 
musi byt radne upevnena a musi se 
zajistit, aby se k soucastkam nedo- 
stala voda. Otvor pro zvuk z reproduk- 
toru musi byt co nejmensi (1,5 mm). 
Pres jednoduchost zapojeni nedopo- 
rucuji stavbu zacatecnikum. 

Tomas Tlaskal 

Regulator jasu zarovky 
se ss napajemm 12 V 

Popisovany regulator umozhuje 
s velkou ucinnosti plynule regulovat 
jas zarovky, napajene ss napetim 
12 V. Puvodne byl navrzen pro kem- 
pinkovou lampicku, pripojenou k au- 
tomobilovemu akumulatoru. 

Schema regulatoru je na obr. 5. 
Regulator pracuje na impulsnim 
principu. Proud do zarovky je perio- 
dicky (s kmitoctem 200 Hz) spinan 



Obr. 4. Indikator vypnuti varne konvice 
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Obr. 5. Regulator jasu zarovky se ss napajenlm 12 V 


tranzistorem T2 (CMOS), strednl hod- 
nota proudu zarovkou (a tim i jejl jas) 
je urcena pomerem dob sepnuti a vy- 
pnutl proudu. 

Spinaci impulsy generuje astabil- 
ni multivibrator, ktery pouziva jako ak- 
tivni prvek Schmittuv klopny obvod 
(SKO) typu 4093 (I01A). Na vystupu 
3 I01A jsou kladne impulsy o sirce 
asi 100 ps (sirka je urcena casovou 
konstantou R1C1). Opakovaci kmito- 
cet impulsu je 200 Hz a nastavuje se 
trimrem R3. 

Spinaci impulsy otevirajl tranzistor 
T1, ktery pres rezistor R5 vybijl kon- 
denzator C2. Casova konstanta R5 C2 
je asi 22 ps a je zvolena tak, aby se 
stacil kondenzator C2 behem spina- 
ciho impulsu uplne vybit. Pokud neni 
tranzistor T1 sepnuty, nabijl se C2 
pres rezistor R6 a trimr R7 proudem 
z kladne napajeci sbernice ( Ucc ). Ma- 
ximalni casova konstanta nabijeni 
(pri nejvetsim odporu trimru R7) je 
asi 5 ms. 

Napetl kondenzatoru C2 je snima- 
no obvodem SKO 101 B, z jehoz vystu- 


pu je buzen T2, ktery spina proud do 
zarovky Z1 . Kdyz je C2 vybity a je na 
nem napetl mensi nez horni rozhodo- 
vacl uroven SKO, je na vystupu SKO 
vysoka uroven (temer pine napajeci 
napeti) a T2 je sepnut. Pri nabiti C2 
SKO preklopi a T2 vypne. 

Pokud ma trimr R7 minimalnl od- 
por, nabijl se C2 rychle a po vetsinu 
periody spinacich impulsu je nabity. 
Proto je T2 po vetsinu periody vypnuty 
a zarovka Z1 ma minimalni jas. Pri 
maximalmm odporu trimru R7 je po 
vetsinu periody C2 vybity a T2 sepnu- 
ty, takze zarovka ma maximalni jas. 
Zmenou odporu trimru R7 Ize plynule 
ovladat jas mezi minimem a maximem. 

Pouzite soucastky jsou zcela bez- 
ne. V puvodnim prameni byl pouzit 
101 typu 74C14, ktery vsak u nas neni 
dosazitelny. Proto byl na schematu 
(obr. 5) nahrazen dostupnym obvo- 
dem 4093, ktery v tomto zapojeni pra- 
cuje zcela shodne. Diodu D1 typu 
BAV19 Ize nahradit dostupnejsim ty- 
pem 1N4148. Kondenzatory Cl a C2 
jsou foliove, aby byla jejich kapacita 



teplotne stabilni. Pro vyvody J1 az J4 
jsou pouzite sroubovaci svorky ARK. 

Radioelektronik A udio-HiFi- Video, 

2/1997 

Kvikatko - zvukova hricka 

Kvikatko je mala krabicka, ktera 
s periodou asi 90 s vydava kratke 
pisknutl. Krabicku umistime na skryte 
misto a muzeme sledovat, jak bude 
znervoznovat nasi rodinu nebo kolegy 
v zamestnani. 

Schema pristroje je na obr 6. Za- 
pojeni je tvoreno dvema oscilatory, 
ktere pouzivaji jako aktivnl soucastku 
komparatoryz LM393(I01). 

Prvni oscilator s 101 B urcuje peri- 
odu opakovanl a dobu trvani pisknuti. 
Perioda opakovani je dana dobou nabiti 
kondenzatoru Cl pres rezistor R1. Tr- 
vani pisknuti urcuje doba, za niz se 
po preklopeni 101 B vybije kondenza- 
tor Cl pres sepnuty tranzistor T1 a 
rezistor R6. 

Behem vybljeni Cl se sepnutym 
tranzistorem T1 aktivuje druhy oscila- 
tor s 101 A, ktery generuje tonovy sig- 
nal. Vysku tonu urcujl hodnoty sou- 
castek C2 a R9. Ton je vyzarovan 
malym elektrodynamickym reproduk- 
torem SP1 o impedanci 8 Q. 

Pristroj je napajen napetim 3 V ze 
dvou tuzkovych clanku, odber proudu 
je asi 3,5 mA. Pokud chceme pristroj 
miniaturizovat, pouzijeme k jeho na- 
pajeni lithiovy clanek o napetl 3 V. 
Musime vsak zmensit spotrebu prou- 
du tim, ze jako reproduktor SP1 pou- 
zijeme piezomenic a soucasne zvet- 
sime odpor rezistoru RIO na 100 kQ. 

Tranzistory T1 a T2 muzeme na- 
hradit jakymikoliv univerzalnimi typy 
s polaritou PNP a NPN. 

Everyday Practical Electronics, 
zarl 1997 


l ! Upozornujeme ! 

■ Tematem casopisu Konstrukcni elek- 

■ tronika A Radio (modre) 5/2001, 

■ ktery vychazi soucasne s timto cis- 

■ lem PE, jsou transformatory a tlu- 

■ mivky pro spinane napajeci zdroje. 

■ V tomto cisle KE bude probrana te- 

■ orie menicu a z toho vyplyvajici po- 

■ zadavky na transformatory a civky. 


THE CLASSIC GUIDE TO COLOR CORRECTION 



INFORMACE, INFORMACE ... 

Na tomto miste vas pravidelne informujeme o nabidce 
knihovny Starman Bohemia, Konviktska 24, 110 00 Praha 1, 
tel.: (02) 24 23 96 84, fax: (02) 24 23 19 33 (Internet: http:// 
www.starman.net, E-mail: prague@starman.bohemia.net), 
v niz si Ize predplatit jakekoliv casopisy z USA a za- 


koupit cokoli z velmi bohate nabidky knih, vychazejlcich 
v USA, v Anglii, Holandsku a ve Springer Verlag (BRD) 
(casopisy i knihy nejen elektrotechnicke, elektronic- 
ke ci pocitacove - nekolik set titulu) - pro stale zakaz- 
niky sleva az 14 %. 

Kniha Professional Photoshop 5, jejimz autorem je 
Dan Margulius, vysla v nakladatelstvl John Wiley & Sons, 
Inc. v USA v roce 1 999. 

Kniha je klasickym pruvodcem barevnymi korekcemi 
v programu Photoshop 5. Popisuje osvedcene techniky, 
pouzivane spickovymi profesionaly. Namatkou uved’me 
aplikaci krivek CMYK pro zduraznenl detailu, neostre mas- 
kovani, restaurovani poskozenych umeleckych del atd., atd. 

Kniha ma 322 stran textu s mnoha barevnymi, velmi 
kvalitnimi obrazky, ma format o neco nizsi nez A4, mekkou 
obalkua vCRstoji 3136,- Kc. 
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Nabijec 

alkalickych 

akumulatoru 

Ing. Vit Krnavek 

Popisovany nabijec umoznuje nezavisle nabijem dvou alkalic- 
kych tuzkovych akumulatoru 1,5 V (velikost AA). Nabijem je auto- 
maticky ukonceno po dosazem konecneho napeti na akumulatoru, 
stav nabijem a ukonceni nabijeni je signalizovan pro kazdy akumu- 
lator zvlast’ svitem diod LED. 

Manganoalkalicke akumulatory s na- 
petim 1 ,5 V byly podrobne popsany v li- 
terature [1, 2, 3]. Dommvam se vsak, 
ze pres sve nesporne vyhodne vlast- 
nosti, jako je napeti 1,5 V, nabljitel- 
nost bez predchoziho vybitl, cena a 
setrnost k prostredi, tyto akumulatory 
se odpovldajlclm zpusobem nerozsiri- 
ly. Typickym prlkladem pouzitl alkalic- 
kych akumulatoru muze byt napajeni 
walkmanu, ktery ma napajecl napeti 
3 V. Na dva akumulatory NiCd praco- 
vat dlouho nebude, a chceme-li jej mit 
stale u sebe, znamena to kupovat 
kazdou chvili nove baterie. 

Popis zapojeni 

Schema zapojeni nabijece je na 
obr. 1 . Sit’ove napajeci napeti 230 V 
je privadeno na primarni vinuti trans- 
formatoru T1 , ktery musi byt v provedeni 

B250C1 OOODIL 


- bezpecnostni oddelovaci. Sekundar- 
ni napeti 6 V je usmerneno mustko- 
vym usmernovacem GUI a vyhlazeno 
kondenzatory Cl a C2. Ziskane stej- 
nosmerne napeti slouzl k nabijeni 
akumulatoru, napaji integrovany ob- 
vod U1 a pres rezistor R1 napaji na- 
pet’ovou referenci NL1. Rezistory R2, 
R3 a odporovy trimr RP1 tvori delic 
pro nastavenl konecneho napeti nabi- 
jenych akumulatoru, ktere musi byt 
1,65 V ±30 mV. Pri napeti 1,75 V jiz 
zacinajl alkalicke akumulatory plyno- 
va t! 

Cinnost nasledujicich obvodu je 
rozdelena na dve identicke vetve, pro 
kazdy akumulator zvlast’, a bude proto 
popsana na nabijecim obvodu tvore- 
nem tranzistorem VT1 a dvema nape- 
t’ovymi komparatory U1C a U1D. Na- 
peti akumulatoru B1 je pres rezistor 
R11 privedeno na neinvertujicl vstup 
napet’oveho komparatoru U1C, ktery 


r 
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je porovnava s nastavenym konec- 
nym napetlm 1,65 V. Je-li akumulator 
castecne vybity (alkalicke akumulato- 
ry Ize kdykoliv dobijet bez nutnosti 
uplneho vybitl, jako je tomu u akumu- 
latoru NiCd), vystup komparatoru se- 
pne tranzistor VT 1 a rozsviti cervenou 
indikacnl LED HL2, ktera indikuje stav 
nabijeni. Tranzistor VT1, dioda LED 
HL2 a rezistor R12 tvori zdroj kon- 
stantniho proudu asi 90 mA, ktery za- 
jist’uje „setrne“ nabijeni akumulatoru. 
Dosahne-li napeti akumulatoru urovne 
konecneho napeti, komparator U1C 
uzavre tranzistor VT1 a soucasne je 
na invertujlci vstup komparatoru U1D 
privedeno napeti vetsl, nez je na jeho 
neinvertujicim vstupu. Vystup kompa- 
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Obr. 2. Desky s plosnymi spoji A az F 


ratoru U1D pak sepne zelenou indi- 
kacnl LED HL1, indikujlcl ukoncenl 
nabljenl. Zpetnovazebni rezistor R6 
v soucinnosti s rezistorem R1 1 zavadl 
do komparatoru U1C hysterezi, ktera 
zpusobl, ze konecne vyplnac! napetl 
je asi 1,68 V a napetl akumulatoru, pri 
kterem nabljec zaplna, asi 1 ,48 V. Dio- 
da VD1 chranl vstup komparatoru pro- 
ti zapornemu vstupnlmu napetl. 

Konstrukce 

Nabljec byl navrzen do krabicky 
pro slt’ove adaptery, ktera umoznuje 
jeho zasunutl prlmo do zasuvky. Cela 
konstrukce nabljece se proto sklada 
ze sesti desek s plosnymi spoji ozna- 
cenych A az F, viz obr. 2. Desky s plos- 



Rozvinuty tvar 
material fosforbronz tl. 0,35 


Obr. 4. Pruzny kontakt 


nymi spoji jsou zobrazene v merltku 
1 : 1 . 

Nejnarocnejsl etapou pri zhotovenl 
nabljece je vyrezanl a prlprava desek 
s plosnymi spoji. Nutne je pracovat 
velmi peclive tak, aby zbytky obrysove 
cary netvorily mustky mezi propoji a 
aby desky do sebe presne a tesne za- 
padaly. Pred vlastnlm rezanlm a pilo- 
vanlm je vhodne vsechny desky pocl- 
novat. Pri rezanl platl: „Dvakrat mer a 
jednou rez.“ Vsechny otvory vyvrtame 
vrtakem o prumeru 0,8 mm, otvory pro 
transformator, prlvodnl vodice a tran- 
zistory prevrtame na prumer 1 mm. 
Otvory pro trimr majl prumer 1,3 mm. 
Otvory pro nyty v desce B majl prumer 
2,5 mm a pro nyty v desce C prumer 
4 mm. 

Pred osazovanlm desek soucast- 
kami je vhodne si pro kontrolu celou 
konstrukci slozit, avsak nespojovat 
pajenlm! Konstrukci rozlozlme a jed- 
notlive desky osadlme podle obr. 3. 

Pred osazenlm transformatoru Tl 
do desky A je nutne jeho nezapojene 
spicky odstranit. Pouzijeme metodu: 
„Dvakrat mer a jednou stlpej". 

Signalnl LED HL1 az HL4 jsou na 
desce B zapajeny ze strany medene 
folie do vysky 12 mm, aby se tesne 
dotykaly hornlho vlcka krabicky. Do 
desky C nesmlme zapomenout rozny- 


tovat dva dute nytky o prumeru 4 mm, 
zkracene na 3 mm a po obvodu jeste 
propajet. Totez platl o desce B, na 
kterou prijde prinytovat pruzny kon- 
takt, zhotoveny podle obr. 4 z fosfor- 
bronzoveho plechu tl. 0,3 az 0,4 mm. 
Pouzite nytky o prumeru 2,5 mm je 
nutne rovnez zkratit na 3 mm a kon- 
takt po obvodu propajet. 

Osazene desky pred sestavenlm 
dobre zkontrolujeme, nebot’ po konec- 
nem vzajemnem propajenl je jejich 
prlpadna oprava obtlzna. Je-li vse 
v poradku, muzeme desky slozit. Do 
desky A zasuneme desku C, zkontro- 
lujeme jejich vzajemnou kolmost a II- 
covanl propoju, vsechny spolecne 
plosky propajlme. Dale na desku C 
z boku nasuneme desku B tak, aby 
pet prlslusnych propoju spolu llcovalo, 
zezadu nasuneme desku D a vzajem- 
ne propajlme. Nakonec prilozlme boc- 
nice E a F, ktere po cele deice propa- 
jlme s deskou B a D. Pet spojek na 
desce B propojlme tenkymi vodici 
nebo pomocl petiziloveho plocheho 
vodice. Celkova sestava je na obr. 5 
a 6. 

Oziveni a sestaveni 

Sestavene a propajene desky ocis- 
tlme lihem a pro ozivovanl na plosky 
pro prlvodnl vodice pripajlme slt’ovou 
snuru. Pozor - dale budeme pracovat 
na prlstroji pod napetlm 230 V! 

Po pripojenl slt’oveho napetl se 
rozsvltl obe zelene signalnl LED HL1 
a HL3. Ampermetr s rozsahem nasta- 
venym na 200 mA (DC) muzeme pri- 
pojit mezi zaporny pol nabljece a kladny 
kontakt (nyt) pro akumulator. Merene 
vetvi prlslusna zelena signalnl LED 
musl zhasnout a rozsvltit se cervena 
LED HL2 (HL4). Namereny proud, kte- 
ry dodava proudovy zdroj, se bude po- 
hybovat kolem 90 mA. Merenl opaku- 
jeme i pro druhou vetev nabljece. 

Dale nastavlme konecne nabljec! 
napetl tak, ze mezi zaporny pol a 
spodnl konec rezistoru R2 (invertujlcl 
vstupy 6, 8 U1) zapojlme voltmetr na- 
staveny na rozsah 2 V (DC). Otace- 
nlm trimrem RP1 nastavlme toto na- 
petl na 1 ,65 V ±5 mV. Tim je nabljec 
oziven. 

Pred montazl nabljece do krabicky 
muslme odstranit v hornlm vylisku vy- 
stupek pro puvodnl upevnenl vyvodnl 
snury, naprlklad ustlpnutlm pomocl 
stlpacek, a dale vyvrtat ctyri otvory 
o prumeru 3 mm pro LED a vyrlznout 
podelny otvor pro vkladanl akumulato- 

o 

ru. 

Z desky A odpajlme slt’ovou snuru 
a podle obr. 5 zapajlme prlvodnl vodi- 
ce od vidlice. Nabljec nejprve vlozlme 
do hornlho krytu a pak pres zapadku 
zaklapneme kryt spodnl. Nakonec za- 
sroubujeme dva samorezne sroubky. 

Z paplrove „samolepky“ o rozme- 
rech alespon 20 x 37 mm zhotovlme 
vhodny stltek, do ktereho udelame ot- 
vory pro LED, a dame tak nabljeci ko- 
necny vzhled. 
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Obr. 5, 6. Konecna 
sestava desek 
s plosnymi spoji nabljece 

Obsluha nabljece je velmi jedno- 
ducha. Castecne nebo uplne vybite al- 
kalicke akumulatory vlozlme do nabl- 
jece, kladnym polem k nytku a pak 
zapornym na pruzny kontakt. Nabljec 
zastrclme do slt’ove zasuvky. Problik- 
nou zelene signalnl LED a rozsvltl se 
cervene, ktere svltl po celou dobu na- 
bljenl. Po ukoncenl nabljenl se rozsvltl 
zelene signalnl LED a cervene zhas- 
nou. Pokud nabljec zapomeneme ne- 
jaky den v zasuvce, nic se nedeje, ne- 
bot’ akumulatory jsou odpojeny od 
nabljeclho proudu. 

Zaver 

Tenner dvoulete pouzlvanl uvede- 
neho nabljece prineslo tyto zkusenosti: 

- Prestoze jsou akumulatory vyrabene 
na vyrobnl lince „jeden jako druhy“, ve 
skutecnosti je kazdy „jiny“. To zohled- 
nuje samostatne nabljenl kazdeho 
akumulatoru zvlast’. 

- Podmlnky nabljenl a ukoncenl nabl- 
jenl jsou presne definovany. 

- Po celou dobu pouzlvam dva pary al- 
kalickych akumulatoru znacky PURE 
ENERGY. Jestlize jeden akumulator 
stojl 50 Kc, necht’ si kazdy spoclta, ko- 
lik by jej staly baterie do dvou walkma- 
nu za dva roky. 

- Co se spocltat neda, je nase usetre- 
na prlroda, do ktere nevyhodlme vybi- 
te baterie! 

- TIP na zaver - Protoze k nabljenl 
akumulatoru slouzl zdroj konstantnlho 
proudu, jehoz velikost zname, je moz- 
ne nabljec pouzlt i k nabljenl akumu- 
latoru NiCd, o kterych vlme, ze jsou 
skutecne vybite (napr. z kapesnl svltil- 
ny). Podle kapacity akumulatoru C A a 
znameho vztahu t = 1 ,4C A // stanovlme 
cas, po ktery je nutne akumulatory na- 
bljet. Ten pak muslme, na rozdll od al- 
kalickych akumulatoru, hlldat. 

Literatura 

[1] AR A 3/97, s. 36 az 38. 

[2] AR A 4/97, s. 27 az 28. 

[3] AR A 6/97, s. 19az 22. 

Seznam soucastek 


Rezistory (0,6 W, 

vel. 0207) 

R1 

3,3 kQ 

R2, R8, R15 

4,7 kQ 

R3, R5, R11 

6,8 kQ 

R6, R14 

330 kQ 

R7, R9, R13, R16 

1,0 kQ 



R12, R17 
RP1 5kQ, 
Cl, C2 
C3 

C4, C5, C6 
GUI 

HL1 , HL3 
HL2, HL4 
VD1 , VD2 
VT1 , VT2 


12 Q 

PTC10HK005 (TP011 4K7) 
330 pF/16 V 
100 pF/10 V 
47 nF/63 V, ker. 
B250C1000DIL 
3 mm, zelena 
3 mm, 2 mA, cervena 
1N4148 
BD136 


NL1 TL431 

U1 LM339 

T 1 transformator 230 V/6 V/1,1 VA 
Tronic Praha (prodava EZK Roznov) 
Krabicka UadapterV (prodava GM za 
56 Kc). Krabicka adapteru ma rozmery 
100 x 57 x 50 + vidlice a nenl v katalo- 
gu GM na rok 2000. 

Duty mosazny nyt 0 2,5 mm, 2 ks 
Duty mosazny nyt 0 4 mm, 2 ks 
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Obr. 3. Rozmisterii soucastek na deskach A az F 
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Teplomer 

a barometr na RS232 

Karel Kozlik 

Popisovane zarizeni je teplomer a barometr, ktery namerena data 
posila po seriovem rozhrani rychlosti 9600 baudu nadrazenemu 
systemu ke zpracovani (napr. pocitaci typu PC). Zanzeni je napajeno 
stabilizovanym napetim +5 V, ktere Ize ziskat nap klad z konektoru 
klavesnice pocitace. Rozsah merenych teplot je -45 az +130 °C. Roz- 
sah mereneho tlaku je 730 az 1100 hPa. Samotne zafizeni pracuje 
pri pokojovych podminkach, pouze cidla mohou byt vyvedena ven. 


Popis funkce 

Schema zapojeni je na obr. 1. 
Centralm jednotkou celeho zanzeni je 
jednocipovy mikropocitac AT89C2051 , 
ktery snirna udaje z jednotlivych cidel 
a pomoci seriove linkyje posila nadra- 
zenemu systemu. Data jsou posilana 
v terminalovem rezimu, takze k ovla- 
dani zarizeni neni treba ani pocitac, 
staci libovolny terminal. Rezistor R4 a 
kondenzator Cl 2 zajist’uji nulovani mi- 
kropocitace po zapnuti. Konvertor nape- 
t’ovych urovni U4 slouzi k prevodu urovni 
TTL na strane mikropocitace na urov- 
ne RS232 na strane serioveho kanalu. 

K mereni teploty je pouzito cidlo 
SMT1 60-30, na jehoz vystupu je sig- 
nal o frekvenci 1 az 4 kHz, jehoz stri- 
da je zavisla na teplote podle vztahu: 

D.C. = 0,320 + 0,004707 

Tato strida je pak merena mikropocita- 
cem a prepocitana na teplotu ve °C. 

Pro mereni tlaku jsem pouzil cidlo 
MPX4116A. Vystupem je napeti, jehoz 
velikost je zavisla na tlaku podle vztahu: 

D O ut=U s (0,009P- 0,095) [V; V, kPa]; 

U s = 5,1 ±0,2 5U dc . 

Toto napeti je pomoci prevodniku 
A/D U 1 , prevedeno do digitalni formy 


CN3 

SCD016 


^ A 
+ 


a predano mikropocitaci. Zvolil jsem 
prevodnik typu TLC549 pro jeho niz- 
kou cenu a dobrou dostupnost. Jeho 
nevyhodou je, ze je pouze 8bitovy. 
Proto bylo nutne zvolit kompromis 
mezi merenym rozsahem a presnosti. 
Zvolil jsem rozsah 730 az 1100 hPa, 
coz predurcuje pouziti barometru do 
maximalni nadmorske vysky asi 2000 
metru nad morem. Situaci by mohl vy- 
resit prevodnik TLC1549, ktery je stejny, 
avsak lObitovy. Ovsem nenasel jsem 
zadnou firmu, ktera jej k nam dodava. 

Viceotackove trimry R2 a R3 slouzi 
k nastaveni referencnich napeti pro 
prevodnik. 

Konektor CN6 umoznuje pripojit 
displej, na kterem mohou byt tez zob- 
razeny namerene udaje. Program 
mikropocitace je navrzen pro pripojeni 
Jnteligentniho” jednoradkoveho dis- 
pleje s radicem HD44780U. Konektor 
CN5 je pripraven pro pripojeni dalsich 
cidel v budoucnu. Schema pripojeni 
displeje je na obr. 3. 

Sestaveni a oziveni 

Deska s plosnymi spoji je na obr. 2. 
Pri peclive montazi musi zarizeni pra- 
covat na prvni zapojeni. Pouze je po- 
treba nastavit pomoci trimru R2 a R3 
napeti na vyvodu 7 U1 na 4,6 V a na 
vyvodu 3 U1 na 2,9 V. Na presnosti 
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nastaveni napeti zavisi presnost me- 
reni tlaku. 

Mikropocitac neprepocitava name- 
reny tlak na hladinu more, ale je schopen 
linearni aproximace, ktera pro maly 
rozsah zmen tlaku pri umisteni pri- 
stroje na jednom miste postacuje. Li- 
nearni aproximace dosahneme zme- 
nou konstanty 01 3991 h na radkach 489 
az 491 v programu (www.aradio.cz). 
Tuto konstantu zvetsime o rozdil mezi 
zmerenym tlakem a tlakem prepoctenym 
na hladinu more, vyjadrenym v Pasca- 
lech. Aktualni tlak prepocteny na hladi- 
nu more Ize ziskat napr. na http://www. 
chmi. cz/meteo/oap/oap_milos. html. 

Mechanicke provedeni 

Cele zanzeni (krome cidel) je ve- 
staveno do krabicky KP02. Deska 
s plosnymi spoji je uchycena za srou- 
by konektoru D-SUB k celum krabic- 
ky. Uprava cel krabicky je znazornena 
na obr. 4. Cidla jsou propojena se za- 
rizenim stinenou dvoulinkou zakonce- 
nou konektorem jack 3,5 mm. 

Ovladani 

Parametry serioveho rozhrani jsou: 
rychlost 9600, bez parity, 8 datovych 
bitu, 1 stop bit, rizeni toku zadne. Za- 
rizeni Ize ovladat pomoci libovolne- 


3 A 

in 
+ 


C8 


U4 


R4 

fo 


IBuF 


C9 


100K GND 


1 0i iF 5 


■CP 


TLC549 



CD . 

o 


PINHD-1X3 



a 

CD 

CD 


GND 


CD 

T— I 

o 


CD 

CD 


GND 


11 


10 


12 


C1 + 



U+ 

Cl- 



u- 

C2+ 


C2- 


T1IN 

T10UT 

T2IN 

T20UT 

R10UT 

R1IN 

R20UT 

R2IN 


Q1 


3 

© 


J 


© 

' I 

U 

cn 


10uF 


GK 


14 


7 

7 

13 

3 


NAX232 


18.432 MHz 

■ CN? 3 

- m 

1, SCJ0354U + 


O 




□ 


GND 


GND 


0, 


o. 


o 


o. 


o 


o. 


o 


o 


o 


Ll_ 4- 

© z 

CD U 

a 

OD 

Q 

CD 


Obr. 1. Schema zapojeni 
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ho terminaloveho programu (napr. Hy- 
perterminal ve Windows). Po zapnuti 
zarizeni je po seriovem kanale ode- 
slana uvitaci zprava obsahujici cislo 
verze programu. Nyni si Ize pnkazem 
H vyzadat napovedu, pnkazem T ak- 
tualni teplotu, pnkazem P aktualni tlak 
a pnkazem V cislo verze. 

Zaver 

Presnost teplotniho cidla jsem meril 
pomoci ustalene smesi vody s ledem 
a vrouci vody. Nameril jsem odchylky 
±0,5 °C, coz je vzhledem k udavane 
maximalni nepresnosti cidla 0,7 °C 
dobry vysledek. Pri rnereni tlaku jsem 
nameril odchylky 1 hPa. 


Seznam soucastek 


R1 750 Q 

R2, R3 10 kQ, 20otackovy trimr PM19K 


R4 
R5 
C2 
C3 
C4 
C 5 

C6, C7, C17, C18 
C8, C9, CIO, C11 
C12 


100 k£2 
56 k£l 
330 nF 
1 pF, tantal 
1000 pF 
10 nF 
100 nF 
10 pF, tantal 
2,2 pF 
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Obr. 2. Deska s plosnymi spoji 



Obr. 3. Schema 
pripojeni displeje 
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krabicky 


C13 33 pF 

C14 39 pF 

U1 TLC549 

U2 AT89C2051 

U3 SMT1 60-30 

U4 MAX232 (ICL232) 

U5 MPX41 1 5A (www.emgola.cz) 
Q1 18,432 MHz 

CN1 , CN2 stereo jack do DPS SCJ0354U 
CN3 napajeci konektor SCD016 
CN4 CANON F do DPS 
CN5, CN6 CANON M do DPS 

Literatura 

[1] Skalicky, P.: Mikroprocesory rady 
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Casovy spinac 
kombinovany 
s termostatem 

Ing. Martin Strocka 

Zamerem bylo vytvorit zarizeni, ktere by po predem definovany 
cas regulovalo teplotu ve sledovanem prostoru - napr. v susicce na 
ovoce, jogurtovaci, nebo jen odmerilo cas, po ktery bude spotrebic 
zapnut - treba pri vareni nebo zavarovani. Pri provozu domacich 
spotrebicu se casto stane, ze je zapomeneme vypnout. Nejen, ze se 
pak plytva elektrickou energii, ale casto se znehodnoti vysledek 
price. Popisovany pristroj Ize vyuzit jako teplomer, regulator teplo- 
ty, casovy spinac a konecne jako kombinaci vsech predeslych funk- 
ci, regulator teploty, ktery po urcite dob# vypne pripojeny spotrebic. 


Pozadavkem pri navrhu byla mini- 
malizace proudove spotreby po uve- 
deni do klidoveho stavu a financm pri- 
merenost konstrukce pri zachovam 
urciteho komfortu ovladani. Zatimco 
v prumyslu konstrukter sahne po hoto- 
vem jednoucelovem zarizeni nebo po 
PLC vybavenem navic specialnimi al- 
goritmy, pro amatera ci kutila je ceno- 
ve vyhodnejsi a navic lakavejsi posta- 
vit si pristroj sity na miru konkretni 
aplikaci. 

Pouziti mikrokontroleru umozhuje 
komfortni ovladani pristroje pri nepri- 
lis slozitem zapojeni elektroniky. U po- 
pisovaneho pristroje jsou nastavene 
udaje pokazde ukladany do pameti 
EEPROM a po zapnuti automaticky 
nacteny, takze pokud casovac spous- 
time opakovane se stejnymi predna- 
stavenymi hodnotami, staci k tomu 
stisk jednoho tlacitka. Lze volit progra- 
move, zda se spotrebic po zadanem 
case ci po prekroceni zadane teploty 
zapne nebo vypne. Ve vykonovem 
stupni je pouzito rele, ktere pripojuje 
vestavenou zasuvku k siti. 


Zakladni technicke parametry 

Rozsah mereni teploty: 

-45 az +130 °C 
Rozsah regulace teploty: 

0 az +130 °C 
Max. spinac! doba: 20 hod. 

Rozlisenf cas. udaje pro sepnut'r. 1 s. 
Max. zatlzitelnost vystupu: 

6 A/720 W/~250 V/=125 V. 
Napajenl: ze site 230 V. 

Odber ze zdroje v klidu/sepnuto: 

8 mA/120 mA. 
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Ovladani: 3 tlacitka + sit’ovy spinac. 
Zobrazenl: 

3,5mistny displej LCD + LED. 
Rozmery: 1 50 x 1 1 0 x 50 mm. 

Hmotnost: 485 g. 

Obvodove reseni 

Schema zapojeni je na obr. 1. Ri- 
dici jednotkou pristroje je mikrokontro- 
ler 101 PIC16F84 (MICROCHIP) s in- 
tegrovanou pameti EEPROM 64 byte, 
ktera je vyuzita pro uschovu predna- 
stavenych hodnot. Procesor ma pa- 
met typu Flash ROM 1 kB [1], coz pri- 
nasi uspory pri vyvoji a pri pripadnych 
dalsich inovacich softwaru. 

Price procesoru je rizena krysta- 
lem XI 3,6864 MHz. Od teto frekven- 
ce je odvozeno mereni casu, jehoz 
presnost v tomto pripade neni kriticka. 
Chyba muze dosahnout nekolika se- 
kund v maximalmm moznem mere- 
nem case, tj. 20 hodinach. Presnost 
Ize zlepsit kapacitnim trimrem pripo- 
jenym paralelne ke kondenzatoru 
Cl. 

Kzobrazovani je pouzit 3,5mistny 
displej LCD 4DR822 spolu s dekodery 
a stradaci 102 az 104 4543. Linkami 
RB4 az RB7 mikrokontroleru se pre- 
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Obr. 1. Schema zapojeni casovace 
a termostatu 
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Obr. 2. 
Deska 
s plosnymi 
spoji 
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nasi zobrazovane clslo, linkami RBI 
az RB3 povel k zapisu do jednotlivych 
dekoderu. Vzhledem k tomu, ze k bu- 
zenl segmentu LCD je potreba strlda- 
ve napetl, generuje procesor obdelnl- 
kovy signal na vyvodu RA2. Ten je 
privaden na spolecnou elektrodu LCD 
a take na vyvod PH stradacu 102 az 
104, ktere v rytmu jeho zmen negujl 
vystupy A az G. Tranzistor T2 spolu 
s R2 a R3 slouzi k rozsviceni dvojtec- 
ky a tlm k prehlednejslmu zobrazeni 
casu. Pri zapisu do dekoderu 102 az 


104 je zaroven testovano stisknutl tla- 
cltek TL1 az TL3. 

Tranzistorem T1 je splnano zaro- 
ven rele RE1, pripojujicl ovladany 
spotrebic k slti, a dioda LED, signali- 
zujid stav vystupu na prednim panelu 
pristroje. 

Napajeci zdroj s 106 7805 v klasic- 
kem zapojeni dodava napajeci napetl 
pro ostatnl obvody. 

Teplota je merena inteligentnim 
senzorem 105 SMT160-30 (SMAR- 
TEC - GM [4]). Senzor prevadl teplotu 


na strldu obdelnikoveho prubehu, coz 
se velmi hodi pro zpracovanl mikro- 
procesorem bez prevodnlku A/D a 
dalsich pomocnych obvodu. Nelineari- 
ta senzoru max. 0,4 °C je zarucena 
pro pouzdro TO 92 v rozsahu teplot 
-45 az +130 °C a absolutni presnost 
pro rozsah -30 az +100 °C je 1,2 °C. 
Vyhodou je, ze senzor nepotrebuje 
zadnou kalibraci, protoze je kalibrovan 
prlmo na cipu behem vyroby. K jeho 
pripojenl stacl tri vodice, dva pro na- 
pajeci napetl (+5 V) a jeden signalnl, 
ktery se pripojl prlmo na vstup mikro- 
kontroleru. Pro vypocet teploty slouzi 
linearnl vztah: 

Strlda = 0,320 + 0,0047 .t, (1) 

kde strlda je pomer urovne log. 1 k dei- 
ce periody vystupnlho signalu a Me 
teplota ve °C. 

Programove vybavenf 

Po uvodnlm nastavenl vstoupl 
program do smycky, kde je cyklicky 
merena a vyhodnocovana teplota, po- 
rovnavany aktualnl udaje s predna- 
stavenymi, provaden akcnl zasah, 
testovana tlacltka a zobrazovanl na 
dispjeji. 

Cas se merl vestavenym 8bitovym 
casovacem, ktery po docltanl do nuly 
vyvola prerusenl, v nemz jsou uprave- 
ny hodnoty casovych promennych, 
ktere se pak v hlavnlm programu pre- 
poctou na kod BCD a zobrazl na dis- 
pleji. 

Pri merenl teploty se nejprve testu- 
je prltomnost snlmace. Nenl-li zapo- 
jen, displej je pri zobrazovanl teploty 
prazdny, svltl pouze dvojtecka. Pro re- 
gulaci se pak uvazuje teplota 0 °C. 
PIC16F84 neobsahuje instrukce na- 
sobenl a delenl, proto jsem pro vypo- 
cet teploty podle (1) pouzil knihovny 
pro matematicke operace s celymi 
clsly v rozlisenl 24 bitu [3], ktere zajistl 
potrebnou presnost vypoctu. Pri sa- 
mostatnych merenlch jedne periody 
signalu vznika vlivem sumu nestabilita 
merene hodnoty, proto je provedeno 
deset merenl za sebou a jako vysled- 
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Obr. 3. Deska s plosnymi spoji ridici elektroniky 
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Obr. 4. 
Konstrukce 
snimace 
teploty 
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na hodnota je povazovan prumer teto 
posloupnosti (posloupnost je vzestup- 
ne serazena a vybran je prostredni, 
vtomto pripade paty prvek). Aby byl 
udaj o teplote citelny a nepreblikaval, 
teplota a zobrazeni noveho udaje se 
men asi jednou za sekundu. 


Mechanicka konstrukce 
a ozivem 


Zapojem je realizovano na dvou 
deskach s plosnymi spoji (obr. 2, 3). 
Na ridici desce je umisten mikrokont- 
roler 101, obvody zobrazeni, LCD, tla- 
citka. Tato deska je pak prisroubova- 
na dvema srouby k celnimu panelu 
skrinky. Deska je navrzena jako jed- 
nostranna s devatenacti dratovymi 
propojkami. Podle obr. 3 Ize desku 
zhotovit i oboustrannou, avsak vsech- 
ny otvory u medenych cest na strane 
soucastek musi byt prokovene. 

Pri osazovani zapajime nejprve 
pasivni soucastky a objimku pro 101, 
pak aktivni soucastky a 102 az 104 
bez objimek, proto je nutne dodrzet 
zasady pri pajeni obvodu CMOS. Na- 
konec se osadi displej LCD, ktery za- 
suneme tak, aby mirne prevysoval 
101 v objimce. Totez plat! pro pajeni 
LED D9. 

Na druhe desce s plosnymi spoji 
(obr. 2) je umisten napajeci zdroj a vy- 
konovy obvod regulatoru (T1, Rel). 
Tato koncepce umoznuje snadnejsi 
prestavbu pristroje napr. pri jinych po- 
zadavcich na vykonovy obvod. Deska 
je jednostranna a je spojena s deskou 
ridici elektroniky peti vodici. Zdrojova 
deska je prisroubovana k horni strane 
skrinky vedle zasuvky, kam se pripoji 
ovladany spotrebic. Sit’ovy spinac je 
na boku skrinky. 

Snimac teploty je konstruovan tak, 
aby jej bylo mozne ponorit do vody 
(obr. 4). Vyvody snimace jsou pripaje- 
ny ke stinene dvoulince, ktera pres 
konektor DIN vede do pristroje vystup- 
ni signal a privadi napajeci napeti 
ke snimaci. Pouzdro T092 je vlepeno 
do hlinikove trubky o prumeru 8 mm. 
K lepeni musime pouzit lepidlo nebo 
tmel odolavajici teplote minimalne 
150 °C. Vhodny je napr. tmel LEPOX 
THERMOTMEL. Muzeme pouzit i sili- 
konova lepidla dostupna v prodejnach 
autoprislusenstvi - pak je spoj pruzny, 
podobny kaucuku. 

Pri ozivovani pristroje je dobre 
zkontrolovat napajeci napeti zdroje 
+5 V a pak teprve pripojit napajeni ke 
zbytku ridici elektroniky. Program pro 
mikrokontroler 101 je v tab. 2. Pri pro- 
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gramovani zadavame typ oscilatoru 
XT, Power on reset zapnut, Watchdog 
timer vypnut, Code protection vypnu- 
to. Dale je treba naprogramovat EE- 
PROM mikrokontroleru 101 podle tab. 
3, minimalne prvnich osm adres. Na 
nich je ulozeno: desitky hodin, vypina- 
ci priznak, jednotky hodin, desitky a 
jednotky minut, desitky a jednotky se- 
kund a teplota. Po zasunuti 101 do 
objimky a pripojeni napajeciho napeti 
by mel pristroj pracovat na prvni zapojeni. 

Popis funkce 

Pristroj je ovladan tremi tlacitky, 
ktera maji jinou funkci pri provozu 
(v popisu za lomitkem) a jinou pri na- 
stavovacim rezimu (v popisu pred lo- 
mitkem). V nastavovacim rezimu, ve 
kterem se pristroj nachazi po zapnuti 
sit’oveho vypinace, tlacitko Start/Re- 
set ukoncuje vkladani hodnot, zapise 
udaje do EEPROM, coz je indikovano 
bliknutim minusu na displeji, a zahaji 
citani, mereni a regulaci teploty. Tla- 
citko -1/Zap-Vyp zmensi o jednicku 
prave nastavovanou cislici, ktera na 
displeji blika. V prvni etape nastavuje- 
me cas sepnuti (rozepnuti) casoveho 
spinace, a to hodiny a minuty (na dis- 
pleji 19:59), pricemz kazdou cislici Ize 
menit v rozsahu 9-0, takze je nutne 
dat pozor na nastaveni nesmyslnych 
udaju (napr. 70 minut). Vyjimku tvori 
jednicka oznacujici desitky hodin, kte- 
ra blika, je-li nastavena, a nesviti vu- 
bec, nechceme-li desitky hodin nasta- 
vit. Pri nastavovani tohoto mista tedy 
zdanlive na displeji nemusi nic blikat, 
ackoli jsme v nastavovacim rezimu. 
Stlacenim tlacitka Dalsi/Teplota-Cas 
se na displeji rozblika dalsi nastavo- 
vana cislice. Zjednotek minut se tla- 
citkem Dalsi/Teplota-Cas posuneme 
na nastaveni desitek a jednotek se- 
kund (na displeji :59). Potom se nasta- 
vuje teplota (T reg ), na kterou probiha 
regulace (na displeji :99), tj. Ize nasta- 
vit od 0 do 99 °C. Posledni se nasta- 
vuje tzv. priznak vypinani (na displeji 
:0). Ten Ize nastavit na nulu nebo na 
jednicku a ovlivnuje zpusob regulace 


(tab. 1). Opetovnym stiskem tlacitka 
Dalsi/Teplota-Cas se hodnoty zapisi 
do EEPROM a zadavani zacne znovu 
od desitek hodin. Kdykoli behem za- 
davani Ize skoncit tlacitkem Start/Re- 
set a zahajit provoz. 

Pri provozu se tlacitkem Start/Re- 
set vratime do nastavovaciho rezimu, 
coz je indikovano bliknutim minusu. 
Zahajime-li jednou provoz, maji tlacit- 
ka jinou funkci. Dalsi/Teplota-Cas 
prepina zobrazeni teploty namerene 
snimacem ve tvaru 1:30 = 130 °C 
(-0:05 = -5 °C) a zobrazeni casu zby- 
vajiciho do vypnuti casoveho spinace. 
Prepnuti zobrazeni indikuje bliknuti 
znamenka minus na displeji. Cas je 
zobrazovan ve tvaru hodiny:minuty, a 
pokud je mensi nez 20 minut, ve tvaru 
minuty:sekundy. Mod zobrazeni rov- 
nez prepina zpusob regulace. 

Zobrazujeme-li teplotu, reguluje se 
teplota bez ohledu na to, zda citac jiz 
docital do nuly nebo ne. 

Zobrazujeme-li cas, reguluje se tep- 
lota, avsak po docitani do nuly se vy- 
stup prepne do jedne polohy (podle 
priznaku vypinani), ve ktere zustane 
natrvalo. 

Priznak vypinani vlastne nahrazuje 
programove prepinaci kontakt rele. 
Cely postup regulace zachycuje tab. 1 , 
ze ktere je rovnez patrny zpusob regu- 
lace teploty. Jsou zde uvedeny vsech- 
ny kombinace nastaveni a odpovidajici 
stav vystupu. V mikroradici je napev- 
no nastavena hystereze 3 °C. Nasta- 
vime-li T reg , pak prepnuti probehne pri 
prekroceni teto teploty v dobe jejiho 
rustu a prepnuti zpatky pri poklesu 
teploty pod T reg - 3. Tlacitkem -1/Zap 
-Vyp Ize rucne okamzite zmenit pri- 
znak vypinani a tedy i stav vystupu. 

Stiskneme-li tlacitko Dalsi/Teplo- 
ta-Cas a pak zapneme sit’ovy spinac 
(tlacitko stale drzime), prejde pristroj 
do diagnostickeho rezimu. Na displeji 
se zobrazi 0:00 a pri stlaceni jednotli- 
vych tlacitek se zvysuji o jednicku pri- 
slusne cislice na displeji. Z tohoto re- 
zimu nelze vystoupit, musime pristroj 
vypnout. 
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Tab. 1. 
Zpusob 
cinnosti 
pnstroje 
v zavislosti 
na nastaveni 
priznaku 
vypinani 
a zpusobu 
zobrazeni 


Zobrazeni 
na displeji 

Priznak 

vypinani 

Citani 

dokonceno 

Teplota 

Stav vystupu 

Teplota 

0 

Nezalezi 

Mens! nez T reg - 3 

Zapnuto 

Regulace probiha 

Teplota 

0 

Nezalezi 

Vetsi nez T KS 

Vypnuto 

Regulace probiha 

Teplota 

1 

Nezalezi 

Mensi nez T res ~ 3 

Vypnuto 

Regulace probiha 

Teplota 

1 

Nezalezi 

Vetsi nez 71 ee 

Zapnuto 

Regulace probiha 

Cas 

0 

Ne 

Mensi nez T reg - 3 

Zapnuto 

Regulace probiha 

Cas 

0 

Ne 

Vetsi nez 71 ea 

Vypnuto 

Regulace probiha 

Cas 

1 

Ne 

Mensi nez T reg - 3 

Vypnuto 

Regulace probiha 

Cas 

1 

Ne 

Vetsi nez T reg 

Zapnuto 

Regulace probiha 

Cas 

0 

Ano 

Mensi nez T KR - 3 

Vypnuto 

Trvale 

Cas 

0 

Ano 

Vetsi nez T reg 

Vypnuto 

Trvale 

Cas 

1 

Ano 

Mensi nez T re(L - 3 

Zapnuto 

Trvale 

Cas 

1 

Ano 



Vetsi nez T reR 

Zapnuto 

Trvale 


Zaverem 

Pri pouzitl pnstroje je potreba brat 
ohled na casovou konstantu snimace. 
Pro uvazovane pouzitl vyhovl snlmac 
v pouzdru T092. Potrebujeme-li merit 
rychlejsl zmeny teploty, je vhodnejsl 
pouzlt snlmac v kovovem pouzdru 
T018. Rychlejsl odezvu ma snlmac 
v kapaline nez v plynu (ve vzduchu) a 
take zalezl na tom, zda je merene pro- 
stredl v pohybu (vzduch proud!, voda 
je promlchavana) nebo v klidu. 

Pro narocnejsl pouzitl muzeme prl- 
stroj doplnit zalohovanym napajenlm, 
ktere zajistl cinnost pri vypadku site. 

Je-li potreba splnat vykonnejsl spo- 
trebic, stac! zvolit rele, jehoz kontakty 
dovolujl vets! zatlzenl, a upravit zdro- 
jovou desku (obr. 2). 

Cena soucastek celeho pnstroje 
se pohybuje kolem 650 Kc; vyuzije- 
me-li „supl!kovych zasob", daj! se na- 
klady snlzit i na polovinu. 

Pflpadne dotazy Ize zaslat na e-mail: 
MStrocka@seznam. cz. 
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Seznam soucastek 


R1 

2,2 kQ 

R2 

100 kQ 

R3, R5, R6 

10 kQ 

R4 

560 Q 

Cl, C2 

22 pF 

C3 

1000 pF/25 V 

C4, C5 

100 nF 

C6 

47 pF/16 V 

101 

PIC16F84- P4 

102 az 104 

4543 

105 

SMT1 60-30-92 

106 

7805 

T1 

BC639 

T2 

BC546 

D1 az D3 

1N4148 

D4 az D8 

1 N4007 

D9 

LED 

XI 

3,6864 MHz 

LCD 

4DR822 B 

Rel 

H100F05 

Trl transformator TPS 2VA, 220 V/12 V 

TL1 az TL3 

P- B1720D 


Pol lOOmA/F 

Objlmka DILI 8 

SI packovy preplnac se dvema sekcemi 


J1 slt’ova shura zakoncena vidlicl 
J2 slt’ova zasuvka na stenu 
Nf konektor DIN pro pripojenl snimace 
Plastova skrlhka 1 50 x 1 1 0 x 50 mm 

Tab. 2. Vypis programu mikrokontro- 
leru ve formatu INTEL HEX 32 

: 020000040000 FA 
: 02000000D52900 
: 080008 00C900030ECA00 10300C 
: 1000100081003514C00F0F28C115 FC3 0C0 0 OB 60F8 9 
: 10002 000352 8 F130B6004116B51D3528B80F352 8 F2 
: 100030 0 0F63 0B8 0 0B9 0F352 8 FA3 0B9 0 OBAOF3 52 8B4 
: 100040 0 0F63 0BA0 0BB0F352 8 FA3 0BB0 0BC0F3 52 8 9C 
: 10005000F630BC00351D2E2835113528FF30BC0088 
: 1000 60 0 0BB0 0BA0 0B9 0 0B8 0 0B5 110B114AOE8300ED 
: 10007 000C90E490E0 90035 1A5 12 8351 95 1283C304E 
: 10008 00084000008FF3C031D512884 0337300402 1C 
: 10009000031 D4128B5 1141 1C4F2 885140800851007 
: 1000A000080 037 08B5 18 030 1A30042 082302 03 1C07 
: 1000B0005E28411C5D2885145E28851043082302B4 
: 1000C00003180800411C66288510080085140800E4 
: 1 0 0 0D0 0 02 F3 0B2 0040 3 0B1 0 0B1 0B6C2 8B2 0B 6A2 8 4 F 
: 1000E000 1A2 22 022 14220800682005081039000274 
: 1000F00003190034050810398000682005081039FC 
: 100 10 000000203 1D7A2 8 0134 35 1ECB282A22B51C93 
: 100110008B282E228C283222C11D9028CB22C1117F 
: 1001200 0 0F3 086053D0EF03986078614B5124B3028 
: 100130008400742001 3A03 1DA12 8 0008 0 03A0 3 1D2 1 
: 10014000B51686100F3086053E0EF0398607061567 
: 10015000351384 0A7 420 0 13A03 1DB2 2 80008 0 03ABE 
: 10016000031D351706110F3086053F0EF03986073F 
: 100170008615B51384 0A7 420013A03 1DC32 8 0 0 0 8AC 
: 10018000 0 03A03 1DB5 178611B51A0034351B01342A 
: 100 19000B51B0234 03343222 FF30B0 0035 19E92 8 90 
: 100 1A0 0 0FF3 03C02 03 1DE92 8 3B0 8 FD3C03 1 8E92 8 0 9 
: 1001B0003B08 FE3C03 1DDE2 82622DF2 82A2 23A0 8BF 
: 1001C0003002BF0039083002BE0038083 0 02BD0 ODE 
: 1001D0008C283 5 1DED2 82 622 EE2 8 2A22 3C0 8 3 0 02E4 
: 1OO1EOOOBFOO3BO83OO2BEOO3AO83OO2BD0O8C2838 
: 1001 F0002E228C2 032 22 41118901 F5 223511081856 
: 100200003515 8 90AF522 4 110081841143C30840044 
: 100210008 90AF522 0 8088000840336300402031D91 
: 10022 000082 9FF30B000E9203222 8 030C5008C2 040 
: 10023 00082 07232 91D298D2 9 172 935 1D2 12 935 11CB 
: 1002400017293515172 9C5 0 1E92 03D3 0C8 0 03 F3 07 1 
: 10025000C600B421003E031D8D29C5014408BF001E 
: 10026000E920C603B421003E031D8D29C5014408C1 
: 10027000BF00E920C603B421003E031D8D29CA2119 
: 100280 0 0C60AB4 2 1003E031D8D2 9CA2 1C603B4212C 
: 1002 9000003E031D8D29C501 6522 0F30BF003E08B9 
: 1002A000C4003E30C5008C208207602959298D2961 
: 1002B000532 90A3 0B7 0203184B295A30B7004B298B 
: 1OO2COOOC5O16522OF3OBFOO3DO8C4OO3D3OC5O0A8 
: 1002D0008C2 08207742 96E298D2 9682 9B703031D94 
: 1002E00060296330B7006029C501FF30BE00411CA2 
: 1002F0007B2901307C290030BD00C4 003D30C500A1 
: 100300008C2082078C2986298D2980294 1 1C8 A2 9E5 
: 1003100041107729411477294115C501E920890148 
: 100320008801351988 0AE622 8 90A8 801411888 0A55 
: 10033000E6223C3084008 90A0 0 08F0388800E62272 
: 10034000840337300402031D9B2989 0A37 0888007B 
: 10035 000E62 24 119F8 2 837 08C2 0002 3037 02C300EC 
: 100360002E228C2032220800C80346088400C500D3 
: 10037 000000 8C4008C2 082 07 0034C02 90 134BA2 947 
: 10038000480884008 0 0FC62 9F63 0 8000000830023B 
: 1003 9000C400BA29C5012A220F30BF003 9083 00233 


: 1003A000BE0 038 0830 02BD00 08 0083 16C7308 10047 
:1003B000F130850000308600831210308100F1306A 
: 1 0 03C0 0 0B60 0FC3 0C0 0 0C5 0 1CB0 1CC0 1CD0 1B5 0 1A8 
: 1003D000C101850186018614 05 1AFB2 2 86100130B1 
: 1003E0008A0 0A03 0 8B0 0 F82 0B5 15411EF92936226D 
: 1003F00041123B2084208207 0 02A0 92AD52 9F52 9A9 
: 1004 00002E228C2 0322235 1E072A3512F52 935 1668 
: 10041000F529851C0D2A85100E2A85144 1 1C122AE7 
: 100420004110F5294114F529061C182A0610080068 
: 1004300006140800051D1E2A0511080005150800F0 
: 10044000851D242A85110800851508000610051D44 
: 100450000614080006100519061408008511051D6C 
: 1004 600085 1508 0085 1105 1985 1508 00BC22003E7 8 
: 10047 000031 94 12AFF30BD00BE00BF000030B700A5 
: 1004 8 00008 0030308 4 008 4 03 9022 8 0002 6300 4 02 6B 
: 1004 900003 1D432A2F30A5002E30A4 002508 8 4 00 18 
: 1004A0000008B7002408840000083702031C7B22E0 
: 1004B0008 4 03253004 0203 1D542AA403A5032 63017 
: 1 0 0 4C0 0 025 02 03 1D4E2A2A0 8B70037089100920121 
: 1004D0009301 0A3 09900 9A0 1B5 1 0B7 1F722A910949 
: 1004E0009 1 0AB5 1 4 0C2 3 0E0 8 BD0 0 0C2 3 0E0 8BE0 0A3 
: 1004F0001108BF00080004 0 8 A2 000008A100370886 
: 10050 0008 00 02508 8 4 002 108 8 000B7 0022 08 8 4 00AC 
: 1005100008001108 93001008 92000F0891000800CD 
: 10052 000B301B4 0135 1005 18 932A051C952AB30AA6 
: 10053 000051 8 972AB40A051C9A2A35 183 62A330852 
: 10054000B407930133089900E8309100033092001A 
: 10055 000 9A01B8238 92234 08 9900 9A010C23D530D6 
: 1005 6000 990 09A01B8 238 922E830 99000330 9A0053 
: 10057 0000C2 34 430 11 0208 00B30 105 1CC32A0000FB 
: 10058000B30 FBD2A0 1 3 4B3 0 1 05 1 8CA2A0 000B30F06 
: 10059000C42A013400340408C70045088400003E22 
: 1 0 05A0 0 0031 9E32AC5 1BDE2AC1 1 8 DA2AC1 14FF3059 
: 1005B00080 0 0E32AC1 10440880 0 0E32A35 1DE22AA6 
: 1005C000 1 42 2E32A2A2 24708840008008B1383168A 
: 1005D00008155530890 0AA3 0890088140 8 1EEE2AB3 
:1005E0000812081183128B1708008B13831 60 81446 
: 1005F00083 12 8B17 08 00BD01BE01BF0 103308 A00C2 
: 100600008C2082070 62B0 82B0A2B0 02BBD0A0 02BFF 
: 100610 0 0BE0A0 02BBF0A002B8 F0 18E019F01130D14 
: 100620008E0D19088E021A08031C1A0F8F0203017F 
: 10063000031C01309F02930D073 0A0 00130D8EOD97 
: 100640008F0D9F0D1908131C2F2B8E021A08031CE7 
: 100650001A0F8F020301031C01309F02382B8E07F3 
: 100660001A0803181A0F8F070301031801309F0798 
: 10067000930DA00B1E2B120D8E0D8F0D9F0D1908C3 
: 10068000131C4C2B8E021A08031C1A0F8F02030135 
: 100 6900003 ICO 130 9F02552B8E071A08 03 18 1A0FEE 
: 1006A0008F070301031801309F07920D0730A00048 
: 1006B000120D8E0D8F0D9F0D190812 1C692B8E02C5 
: 1006C0001A08031C1A0F8F020301031C01309F023A 
: 1006D000722B8E071A0803181A0F8F0703010318CD 
: 1006E00001309F07920DA00B582B110D8E0D8F0D11 
: 1006F0009F0D1908121C862B8E021A08031C1A0F54 
: 10070 0008 F02 030 103 ICO 130 9F028F2B8E071A08F2 
: 1007 1000031 8 1A0F8F07 030 103 180 130 9F07 9 10D6B 
: 10072 000073 0A000110D8E0D8F0D9F0D1 908 111CA3 
: 10073 000A32B8E021A08 03 1C1A0F8F02030 103 1C3D 
: 10074000 0 13 0 9F02AC2B8E07 1A0803181A0F8F076F 
: 10075 000030 103 18 01 30 9F07910DA00B922B1 1187 4 
: 10076000B72B19088E071A0803181A0F8F070034C1 
: 1007700090018 F0113089F0 01208 9E0011089D0 030 
: 10078000083 0A0 00990C0318 D32BA0 0BC22BA0 0 0 9B 
: 10079000 9A0C03 1 8 D12BA0 0BC8 2B93 0 19201910145 
: 1007A00000340310F72B0310E22B990C031CE22BEF 
: 1007B0001D0891071E0803181E0F92071F08031833 
: 1007C0001F0F9307930C920C9 1 0C90 0CA0 0BD52B4 0 
: 1007D0000830A0009A0C031CF72B1D08 9107 1E0877 
: 1007E00003181E0F92071F0803181F0F9307930C7F 
: 0E07F000920C910C900C8F0 C A 0 0 B E A2 B 0 0 3 4 9 5 
: 00000001FF 

Tab. 3. Vypis obsahu pameti EEPROM 


0000: 

00 

01 

FF 

FF 

FF 

FB 

FF 

14 

0008: 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

0010: 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

0018: 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

0020: 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

0028: 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

0030: 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

0038: 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 
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Meric teploty 
s cidlem PT100 

Stanislav Kubin 

Velkou vyhodou popsane konstrukce je siroky teplotni rozsah 
mereni a v celem rozsahu nastavitelna velikost teploty pro regulaci. 
Jako cidlo teploty Ize pouzit miniaturm cidla PtIOO od japonske fir- 
my Hayashi Denko (blizsi viz III. strana obalky). 

Zakladni technicke parametry 


Napajeci napeti: + 9 az 24 V. 

Proudovy odber: max. 1 00 mA. 

Rozsah mereni teploty: 

-230 az +1529 °C. 
Rozsah mereni teploty 
s cidlem PT100: -50 az 800 °C 

(Cidlo CRZ-1632). 
Chyba mereni: ±3 °C. 

Regulace teploty nastavitelna 
v rozsahu: -230 az 1529 °C. 

Popis zapojena 

Rldiclm prvkem teplomeru je mik- 
rokontroler 101 PIC16C57C-04/P. Ob- 
sluzny program S223 ma delku 639 B. 
Pro taktovanl mikrokontroleru byla zvo- 
lena frekvence 3,2768 MHz. V kon- 
strukci je pouzit ctyrmlstny zobrazo- 
vac, ktery ma pouze dvanact vyvodu a 
mus! byt rlzen dynamicky. Katody 
zobrazovace jsou napajeny pres re- 
zistory R5 az R11, ktere omezuj! ma- 
ximalnl proud z vystupu mikrokontro- 
leru na 10 mA. Anody zobrazovace 
jsou napajeny z proudovych zesilo- 
vacu z tranzistoru T1 az T4. Teplo- 
mer muze byt napajen napetim +9 
az 24 V. Zapojenl se zobrazovacem 
LD1 je stejne jako u otackomeru v PE 
7/2001, str. 10. 


V konstrukci jsou pouzity dva prou- 
dove zdroje s tepelnou kompenzaci. 
Prvnl z nich s tranzistory T10 a T7 na- 
pajl cidlo R25 (PT100). V konstrukci je 
pouzito cidlo CRZ-1632 japonske firmy 
Hayashi Denko (dodava Intrax Praha). 
Trimrem P2 serizujeme proud cidlem. 
Druhy proudovy zdroj s T8 a T6 nabijl 
kondenzator C6. Komparator porov- 
nava napeti na cidle R25 s velikost! 
napet! na kondenzatoru C6. Mikrokon- 
troler men dobu nabljenl kondenzato- 
ru a cas potom prepoclta na teplotu. 

Jelikoz komparator 103 nepracuje 
od nuloveho vstupniho napeti, je na- 
pet! zvyseno zarazenim serioveho re- 
zistoru R22. V nasledujlc! tabulce jsou 
vysledky mereni, ktere ukazuj!, od jake 
velikosti vstupniho napeti pracuje kom- 
parator jiz spolehlive. 

Pro tepelnou kompenzaci proudo- 
vych zdroju se obvykle pouzlvaj! na 


mlste tranzistoru T8 a T10 diody. Kdyz 
jsem vsak zkousel kvalitu kompenzace 
v zavislosti na teplote okol!, bylo po- 
trebne umlstit tranzistor a diodu co 
nejbllze. To je nejsnadnejsl, kdyz tran- 
zistory cepickami k sobe prileplme. 
Proto pouzijeme jako diodu prechod 
v tranzistoru. 

Cely proces mereni teploty problha 
takto: Pres rezistor R24 se vyblj! kon- 
denzator C6. Ten by mel byt co nej- 
kvalitnejsl. Cas vybljen! je programo- 
ve nastaven asi na 500 ms. Stacilo by 
i nekolik milisekund. Cas 500 ms je 
zaroven i periodou jednotlivych mereni. 
Po vybit! kondenzatoru C6 se vstup 
PC7 odpoj! a zacne se pres proudovy 
zdroj s T8 a T6 kondenzator nabljet. 
Ve chvlli, kdyz je kondenzator C6 na- 
bit na napeti, ktere odpovlda napet! 
na cidle R25, preklop! se komparator. 
Behem teto doby, coz je asi 100 az 
200 ms, je zobrazovac zhasnuty. 

V mikrokontroleru se behem teto 
doby naclta registr 16 b, ktery je rlzen 
vnitrnlm casovacem TMR0. Udaj z re- 
gistru 16 b se porovna s devatenacti 
urovnemi rozsahu -230 az 1529 °C. 
Podle prirazene urovne se vypoclta 
teplota. 

Vlivem teplotni nestability vznika 
v merici chyba ±3 °C. To je zpusobe- 
no vlastn! chybou merice a dale chy- 
bou v dusledku spatneho nastaven! 
programu vypoctu. (Chyba programu 
vychazejlcl z chyby prlstroje behem 
programovanl.) Pri mereni teploty 
1000 °C je to vsak pouze 0,3 %. 


Tab. 1. Chyba komparatoru LM311 (nesymetricke napajeni +5 V). 


Napeti na vstupu - 
(vyvod 2) 

[mV] 

Napeti na vstupu + (vyvod 3) 
potrebne pro zmenu 
urovne na vystupu [mV] 

Chyba 

[%] 

50 

77 

54 

100 

104 

4 

150 

150 

0 

200 

200 

0 

500 

500 

0 


102 


Obr. 1. 
Schema 
zapojeni 



47u/G, 3VTAN 


220n/CF 220n/CF 100k 


0V 
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Obr. 2. 
Zavislost 
odporu 
cidla 

CRZ-1632 
na teplote 




Obr. 4. 


odstipnout 



Obr. 5. 


Jeste jednou upozornuji, ze se ne- 
jedna o zadny laboratornl pristroj. Me- 
renl teploty ma v celem rozsahu pres- 
nost asi ±3 °C za predpokladu, ze 
pristroj pracuje v prostredl s konstant- 
m teplotou. 


Seznam soucastek 


Na obr. 2 vidlme zavislost odporu 
cidla CRZ-1632 japonske firmy Haya- 
shi Denko na teplote. Na ose X je tep- 
lota, na ose Y odpor cidla. Pracovni 
oblast testovaneho cidla je -50 az 
+800 °C. Podle tabulky mohou nekte- 
re typy pracovat v rozsahu -200 az 
+850 °C. Rozsah -230 az 1529 °C byl 
dopocltan. 

Konstrukce je urcena pro trvaly 
provoz bez casteho zaplnani a vypl- 
nanl a v prostorach bez vetslch teplot- 
nich vykyvu. Po zapnutl merice je po- 
trebne cekat asi 20 az 30 minut, nez 
se teplotne stabilizujl pracovni body. 
Take nastavena teplota pro regulaci 
nenl po vypnutl ulozena a zustava v prl- 
stroji pouze po dobu zapnutl. 

Osazenl desky 
a mechanicka montaz 

Soucastky osazujeme od nejniz- 
slch po nejvyssl. Pod mikrokontroler 
zapajime objlmku SOKL 18. Pod zob- 
razovac zapajime zkracenou a rozpu- 
lenou objlmku SIL15PZ. Mezi desku a 
stabilizator pripevnlme chladic DOI. 
Trimry pred pripajenlm do desky na- 
stavlme na stred odporove drahy. 
Tranzistory T8 s T6 a T10 s T7 slepl- 
me pred pripajenlm k sobe sekundo- 
vym lepidlem. U krabicky U-KM33C 
upravlme podle obr. 4 otvor pro zobra- 
zovac. U desky odstlpneme podle obr. 
5 kraje tak, aby ji bylo mozne lehce 
zasunout do krabicky. U tlacltek SI az 
S3 prodlouzlme hmatnlky. 


T ake tlacltka muzeme pripajet na kou- 
sek univerzalnl desky. Tu pak pripajime 
za kousky vodicu nad desku merice do 
takove vysky, aby hmatnlky prochazely 
skrz otvory ve vrchnlm dlle krabicky. 

Oziveni a nastavem 

Mlsto R25 pripajime rezistor 100 Q 
ze seriove zapojenym miliampermet- 
rem. Pripojlme napajecl napetl +12 V. 
Odber za zdroje by mel byt maximalne 
100 mA (zalezl na mnozstvl rozsvlce- 
nych segmentu). Trimrem P2 nastavi- 
me proud 1,00 mA. Pockame asi 30 
minut, az se udaj na zobrazovaci ustali. 
Trimrem PI nastavlme na zobrazo- 
vaci udaj 0 (0 °C). Mlsto rezistoru 
100 Q pripojlme cidlo teploty PT100. 
Spravnou teplotu dostavlme trimrem P3. 
V pripade, ze pozdeji pri instalaci umlstl- 
me cidlo dale od merice, kompenzujeme 
odpor vodicu nastavenlm trimru P3. 

Tlacltkem SI preplname mezi rezi- 
mem merenl teploty a nastavenl tep- 
loty. V rezimu merenl teploty zobrazo- 
vac asi 500 ms zobrazuje zmerenou 
teplotu, pote asi na 100 az 200 ms 
zhasne. V tuto chvili problha merenl 
teploty. V rezimu nastavenl tepoty je 
na zobrazovaci zobrazena nastavena 
teplota. Pokud je merena teplota nizsl 
nez nastavena, rozsviti se LED zapo- 
jena seriove s LED optoclenu. K tranzis- 
toru optoclenu muzeme pripojit napetl 
max. 45 V a proud 500 mA. Tlacltky 
S2 a S3 nastavlme velikost regulova- 
ne teploty. 


R1 az R4, 

R23 

2,2 kQ 

R5 azRII 

, R22 

220 Q 

R12 az R14, R19 

22 kQ 

R15 


1 kQ 

R16, R17 


220 kQ 

R18 


1 MQ 

R20 


470 Q 

R21 


100 kQ 

R24 


10 Q 

R25 

PT100 

(CRZ-1632) 

PI 


500 kQ, PT6V 

P2 


250 kQ, PT6V 

P3 


2,5 kQ, PT6V 

Cl, C2 


33 pF 

C3 


4,7 pF/16 V 

C4 


47 nF 

C5 


47 pF/35 V 

C6, C7 


220 nF/CF 

C8 


2,7 nF 

C9 


47 pF/6,3V,tantal. 

D1 


1N4001 

D2 


3 mm, R, 2 mA 

101 PIC16C57C-04/P (program S 223) 

102 


7805 

103 


LM311 

104 


CNY17/IV 

LD1 


HD-M514RD 

T1 az T4 


BC327-40 

T5 


BC337-25 

— I 

CD 

H 

— 1 

00 

T10 

BC556B 

XI 


3,2768 MHz 

SI, S2, S3 


P-B1720D 


prlstrojova skrlnka U-KM33C 
objlmka SOKL 18 
konektor SIL15PZ 
chladic DO 1 

deska RT S223 (spoj@telecom.cz) 

Program S 223 Ize najlt na http: 
//web. iol.cz/sct nebo na www.aradio.cz 




Obr. 3. Deska s plosnymi spoji merice teploty 
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Elektronicky blikac 

s pamafou 

Jaroslav Strba 

Ku konstrukcii ma priviedla chut’ po spestrenl neustale sa opaku- 
juceho blikania hviezdy na vianocnom stromceku. Zapojenie samo- 
zrejme nie je urcene len pre tuto hviezdu, ale mdze spestrit’ cinnost’ 
roznych inych blikacov, alebo vytvorit’ nove a mole sluzit’ ako ovla- 
danie v minulosti hodne pouzivaneho beziaceho svetla (hada). Sna- 
zil som sa vytvorit’ zariadenie, aby bolo co najuniverzalnejsie a jed- 
noduche na ovladanie. Je urcene pre zabavu, ale moze sa vyuzit’ aj 
napriklad pre rozne reklamne putace. 


Technicke parametre 

Napajacie napatie 

riadiace obvody: 5 V, 

zalohovanie dat: 3,6 az 5 V (bateria), 
vystupne obvody: 

podl’a typu (v d’alsom texte). 
Odberprudu 

riadiace obvody: < 80 mA, 

zalohovanie dat: < 1 0 pA 

(zavisle od pouzitej pamate RAM), 
vystup: max. 100 mA na jednu vetvu 

(a podl’a vykonu pouziteho zdroja). 
Pocet vetiev (vystupov): 7. 

Pocet programovacich krokov: 

8x 1024 (0 az 7). 


Celkovy opis 

Konstrukcia zariadenia je rozdele- 
na do troch blokov a to z bloku c. 1 
(obr. 1), kde su umiestnene riadiace 
obvody, z bloku c. 2 (obr. 2), na kto- 
rom su umiestnene vystupne zosilova- 
ce jednotlivych vetiev a nastavovacie 
prvky riadiacich signalov a bloku c. 3 
(obr. 3) - zdroja. 

Hlavnu cast’ zapojenia tvorl static- 
ka pamat’ RAM 6264 [1], ktora ma 13 
vstupnych adresovacich bitov. Z tych 
je vyuzitych pre postupne zapisovanie 
alebo vyberanie z pamate len prvych 
10, co poskytuje 1024 moznych kro- 


kov. Ostatne tri adresovacie vstupy je 
mozne pripojit’ napriklad na prepinac 
BCD (palcovy prepinac), cim rozsiri- 
me moznost’ ulozit’ data o d’alsich 
7x1024 moznostl. Potom jednoduchym 
prepnutlm tohoto prepinaca BCD pre- 
jdeme na druhy blok 1024 moznych 
krokov a tym aj zmenu nastaveneho 
rezimu spinania jednotlivych vystupov. 
Adresu pre pamat’ vytvara 12bitovy bi- 
narny citac CMOS 4040 [2]. Zapis a 
citanie dat do pamate a naopak sa pre- 
nasa cez obvod 74LS245 (prijlmac/ 
/vysielac). 

Na bloku c. 2 su umiestnene nasta- 
vovacie prvky a to prepinac DIP, na 
ktorom sa nastavuju jednotlive urovne 
pri zapise do pamate, potenciometer 
pre nastavenie rychlosti pripocitavania 
impulzov do binarneho citaca a vystup- 
ne zosilhovace pre spinanie jednotli- 
vych svetelnych vetiev s LED. 

Napajanie pre pamat’ a riadiace 
obvody je vedene z bloku c. 3, kde je 
zaroven umiestnena bateria pre zalo- 
hovanie dat. Tento blok neobsahuje 
napajanie pre svetelne zdroje jednotli- 
vych vetiev, pretoze pre kazdy blikac 
je toto nutne riesit’ individualne. 

Popis jednotlivych casti 

Na obr. 1 je schema zapojenia ria- 
diacich obvodov. Ako uz bolo vyssie 
spomenute, srdcom celeho blikaca je 
103 - pamat’ SRAM 6264 vo vyhotove- 
ni CMOS, ktora ma 13 adresovacich 


D2 
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Obr.2. Schema zapojenia bloku c. 2- vystupne zosilovace 

a nastavovacie prvky 

106 



Obr. 3. Schema zapojenia bloku c. 3- zdroj 

vstupov AO az A12. Prvych desat’ AO D4. Vystupy obvodu 102 Q11 a Q12 

az A9 je adresovanych postupne po nie su vyuzite. Na vstup CLK obvodu 

jednom kroku z 102 - binarneho cita- 102 sa privadzaju impulzy, ktore zabez- 

ca, co vytvara 1024 moznych krokov a pecuju pripocitanie jednotky k vnutor- 

teda aj kombinacn na datovych vystu- nemu binarnemu citacu, teda posu- 

poch 103 - DO az D7. Adresy A10 az nutiu vystupnej adresy o 1 , co je 

A12 su vyvedene pre mozne pripoje- sposobene zmenou vysokej logickej 

nie manualneho prepinania adresy, co urovne (H) na nizku (L) na tomto vstu- 

vytvara d’alsich 7 moznych kombina- pe. Privedenim urovne H na vstup RST 

oil, v ktorych je mozne navolit’ tiez po obvodu 102 sa vynuluje vnutorny binar- 

1024 moznych krokov. Ja som tieto m citac, uroven L je zabezpecena pri- 

vstupy pripojil na prepinac BCD kodu vedenim zaporneho polu cez rezistor 

(funkcny do cisla 7). Rezistory R9 az R5 na tento vstup. 

R11 zabezpecuju nizke logicke urov- Obvod 101 obsahuje sest’ inverto- 
ne pri nepripojenych vstupoch A10 az rov so vstupmi so Schmittovym klop- 
A12. nym obvodom. Prve hradlo I01A je 

Na 103 su ako vystupy pouzite DO pouzite pre vytvorenie jednoducheho 

az D6, vystup D7 je pouzity pre nulo- generatoru impulzov o frekvencii 

vanie (resetovanie) 102, co zabezpe- priblizne 10 Hz pri nulovom odpore Pol 

cuje po skoncem pozadovaneho rezi- a priblizne 1 Hz pri odpore potencio- 

mu vratenie cyklu spat’ na zaciatok metra 1 MQ. Zmenou hodnot R1, Pol 

(adresa 0), cez rezistor R13 a diodu a Cl je mozne prisposobit’ frekvenciu 


tohoto generatora pre svoje potreby. 
Tato frekvencia je privedena pri zopnu- 
tom spinaci SI na vstup CLK 102 a ta 
men! obsah binarneho citaca 102. 
Hradla 101 B a 101 C filtruju signal z TL1 
proti zakmitom spolu s R2 a C2. Stla- 
cenim tlacidla TL1 sa na vystupe hrad- 
la 101 C vytvorl signal o urovni L, co 
cez R4 a v pripade rozopnuteho spi- 
naca SI dojde k pripocitaniu 1 k binar- 
nemu citacu 102. Pri zopnutom SI su 
brane v uvahu vylucne impulzy z 101 A, 
co zabezpecuje R4. Z vystupu 101 C je 
vyvedeny signal LED-IMP, ktory pri 
urovni L zopina cez R47 (obr. 2) indi- 
kacnu LED D18, ktora indikuje impulz 
na vstupe CLK 102 (indikuje len pri 
stlaceni TL1). Tlacidlo TL1 sa vyuziva 
hlavne pri zapise do pamati 103, kedy 
je nutne nastavovat’ vystupy a zapiso- 
vat’ ich krok po kroku. 

Hradlo 101 D tak isto sluzi na filtra- 
ciu signalu z tlacidla TL2 proti zakmi- 
tom spolu s R3 a C3. Vystupny signal 
z tohoto hradla je vedeny cez diodu D3 
na vstup RST obvodu 102. TL2 sa musi 
stlacit hlavne pred zacatim programo- 
vania. Hradla 101 E a 101 F sluzia len 
na oddelenie a zosilnenie riadiaceho 
signalu pre pracovny rezim obvodu 
104. Rezistor R49 v tomto signale je 
zaradeny z dovodu znizenia odberu 
prudu z baterie, pretoze pri napajani 
len z tohoto zdroja je na vstupe 101 F 
zaporne napatie a na signale je cez vy- 
stup I05C a diodu D9 kladne napatie 
baterie (pri nezaradeni tohto rezistoru 
stupne odber z baterie az na 1 mA). 

Vybratie rezimu programovania ale- 
bo citania je funkcne len pri napajani 
zo zdroja +5,6 V a to spravnym pre- 
pnutim prepinaca PRI. Pri napajani 
zariadenia zo zdroja +5,6 V je na D19 
a vstupoch I05A a I05C kladne napa- 
tie zdroja a na vystupoch tychto hra- 
diel uroven L, takze diody D7, D8 a D9 
neprepustiatuto uroven. Kladne napa- 
tie prechadza cez diodu D19 na prepi- 
nac PRI. Pri jeho prepnuti do polohy 
RD je na vstupe WE obvodu 103 uro- 
ven Has casovym oneskorenim, spo- 
sobenym R8, C7 na vstupe OE 103 
uroven L, co urcuje, ze piny 103 DO az 
D7 su vystupne a su na nich urovne, 
ktore boli naprogramovane (na vstupe 
CS1 je cez R6 uroven L). Zaroven uro- 
ven H je aj na vstupe 101 F a na vystu- 
pe 101 E, co urcuje, ze na obvode 104 
je port A ako vstupny a port B ako vy- 
stupny - cez ktory sa prenasaju data 
z DO az D7 103. Na vystupe I05B je 
uroven H, ktoru blokuje dioda D6. Pri 
pripadnom nastaveni vystupu D7 103 
na uroven H, ta prechadza cez R13 
diodu D4 na vstup RST obvodu 102 a 
vynuluje jeho vnutorny citac a napro- 
gramovany cyklus sa opakuje. 

Pri prepnuti PRI na PRG (spinac 
SI musi byt’ rozopnuty) prichadza uro- 
ven H na vstup OE obvodu 103 a po 
oneskoreni, sposobene R7 a C6 je na 
vstupe WE 103 uroven L, co zabezpe- 
ci moznost’ zapisu do pamate 103, piny 
103 DO az D7 su vstupne. Zaroven sa 
zmeni rezim obvodu 104, port A je vy- 
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Obr. 4. Doska s plosnymi spojmi pre blok c. 1: shora spodna vrstva, strana 

suciastok a rozmiestnenie suciastok 


stupny a port B je vstupny, cez vystup 
101 E. Na porte B obvodu 104 sa na- 
stavia pomocou DIP prepinaca PR3 
(obr. 2) pozadovane data. Cez I05B, 
urovnou L, je v tomto rezime cez dio- 
du D6 blokovany signal RST 102 pre 
pripadne nastavenie D7 103 pomocou 
DIP prepinaca. Kzapisu udajov z DO 
az D7 103 do pamate dochadza pri 
stlaceni TL1 , cez vystup 101 B a diodu 
D5 nabeznou hranou na vstupe WE 
103 [1 ]. Zaroven dojde cez vystup 101 C 
a R4 k inkrementovaniu binarneho ci- 
taca 102 a prepnutiu rezimu 104 - port 
B je vystup, DO az D7 su vstupne, tym 
na vsetkych pinoch portu B su urovne 


H, co zotrvava pocas zopnutia TL1 a 
casovym oneskorenim sposobene R2, 
C2, takze za tento cas su zopnute T1 
az T9 a LED diody DIO az D18 svietia 
a zaroven indikuju zapis do pamate. 

Hradla I05D, I05E a I05F nie su 
vyuzite, ale ich vstupy musia byt’ pri- 
pojene. Rezistorova siet’ R14 zabez- 
pecuje pri rezime programovania, aby 
neboli zopnute T1 az T8 (obr. 2) aj na- 
priek tomu, ze nie je zopnuty ziaden 
z prepinacov na PR3. Vystupne tran- 
zistory T1 az T7 (je mozne vyuzit’ aj 
T8) zopinaju indikacne LED DIO az 
D16 (D17) a cez rezistory R31 az R38 
priamo LED blikaca. Vel’kost’ R31 az 


R38 je nutne prisposobit’ podl’a napa- 
tia pouziteho zdroja pre napajani LED 
blikaca a podl’a mnozstva a typu pou- 
zitych LED (vid’ priklad vypoctu). 

Zapojenie zdroja pre napajanie ria- 
diacich obvodov je na obr. 3. Strieda- 
ve napatie je usmernene diodami D20 
az D23 a vyhladene C11 a d’alej stabi- 
lizovane 106 na 5,6 V, co sposobuje za- 
radenie diody D25 na vyvod 2. Taketo 
napatie je potrebne, aby bolo zabez- 
pecene napatie za diodou D1 (obr. 1) 
priblizne 5 V pre napajanie logickych 
obvodov. V zdroji je aj obvod pre nabi- 
janie baterie NiCd 3,6 V. 107 zabezpe- 
cuje aby nedoslo k prebijaniu baterie. 
Pri nepripojenej baterii (naprazdno) je 
nutne nastavit’ trimrom R52 napatie za 
diodou D24 asi 4,8 V. Rezistor R50 ob- 
medzuje nabijaci prud. 

Na bloke. 1 (obr. 1) je privedene na- 
patie 5,6 V z tohto zdroja na diody D1 
a D2. Za diodou D1 su obvody, ktore 
pracuju pri beznej prevadzke a za dio- 
dou D2 obvody, ktore je nutne napajat’ 
z baterie. Za tymito diodami je napatie 
priblizne 5 V. Napajanie z baterie je 
oddelene diodou D26. 

Konstrukcia a ozivenie 

Zariadenie som umiestnil na tri do- 
sky s plosnymi spojmi. Dosky bloku c. 1 
(obr. 4) a bloku c. 2 (obr. 5) su oboj- 
stranne, nie je nutne vsak pouzit’ pre- 
kovene diery, sam som tieto plosne 
spoje kreslil ruene a vyrobil len v do- 
macich podmienkach. 

Po prlprave tychto dosiek je mon- 
taz najlepsie zacat’ s riadiacou cast’ou. 
Na tejto doske su dve prepojky a jed- 
no prepojenie plosok medzi hornou a 
spodnou vrstvou plosneho spoja (vpra- 
vo hore pri rezistoroch R3 a R5), spo- 
jenie docielime prevlecenim drotika a 
prispajkovanim z oboch stran. Pri ne- 
pripojeni BCD prepinaca je nutne po- 
dobnym sposobom prepojit’ plosky 
A10. Osadzovanie je najlepsie zacat’ 
mensimi suciastkami ako su rezistory 
a diody. Rezistor R49 je umiestneny na 
stojato, lepsie osadit’ neskor. Potom 
pristupime k montazi integrovanych 
obvodov; samozrejme je nutne dodr- 
zat’ vsetky predpisy pre pracu s obvod- 
mi CMOS, pretoze je lepsie osadzo- 
vat’ tieto obvody bez patlc. U obvodu 

102 je to nutne, lebo je umiestneny pod 

103 a je lepsie ho osadit’ skor ako pati- 
cu pre 103. Paticu pre 103 je nutne po- 
uzit’ precizneho vyhotovenia, bud’ pati- 
cu DIL28, alebo pouzit’ lamaciu listu. 

Po osadeni prvej dosky mozeme 
podobnym sposobom pokracovat’ na 
doske, na ktorej su umiestnene nasta- 
vovacie prvky a vystupne zosilnovace. 
Potrebne je osadit’ hlavne vystupne 
tranzistory, indikacne LED a k nim 
prlslusne rezistory. Prepinac PR3 je 
umiestneny v patici (postaci obycajna), 
aby bol vyssie a bolo mozne prepinat’ 
z predneho panelu. Pri osadzovani 
suciastok je treba dbat’ na to, aby boli 
umiestnene ovladacie a indikacne prv- 
ky v rovine a vhodne zasahovali nad 
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predny panel (prepinace som prispaj- 
koval na tvrdsie medene drotiky a tla- 
cidla nadlepil starymi nefunkcnymi 
LED). Prepinace PR3, PR1 , splnac SI , 
potenciometer Pol atlacidlaTLI aTL2 
je mozne osadit’ na tuto dosku, ale nie 
je to nutne. Mozeme pouzit’ ine typy a 
umiestnit’ ich mimo dosky, podl’a svo- 
jich moznosti, ale muslme dbat’ na 
spravne prepojenie s touto alebo s ria- 
diacou doskou. Rezistory R31 az R38 
som umiestnil mimo dosky s plosnymi 
spojmi (obr. 5c) a nahradil ich prepoj- 
kami, aby bolo mozne zariadenie vyu- 
zit’ aj pre ine blikace bez d’alsich uprav. 

Po skompletovani obidvoch dosiek 
mozeme pristupit’ k ich prepojeniu vo- 
dicmi. Dosky su navrhnute tak, aby ich 
bolo mozne spojit’ distancnymi stlpik- 
mi (asi 1,5 cm) a prlpadne namonto- 
vat’ na predny panel. Preto aj pri pre- 
pajani treba dbat’ na to, aby ich bolo 
mozne po prepojeni oddelit’ (roztvorit’) 
a ich spravnost’ pripojenia spatne kon- 
trolovat’. 

Ako poslednu skompletujeme dosku 
pre zdroj (obr. 6). Pri pouziti baterie 
NiCd 3,6 V (napr. GP63BNK je umiest- 
nena priamo na tejto doske) je mozne 
tuto nabijat’ za diodou D24 po pouziti 
prepojky na doske (nastavit’ 4,8 V za 
D24 trimrom R52). Stabilizator 106 
opatrime chladicom. 

Pri pouziti overenych suciastok a 
spravnej montazi zapojenie funguje na 
prvy raz. V zapojeni nie su ziadne na- 
stavovacie prvky (okrem R52). Pre 
prve odskusanie obvody napajame zo 
zdroja s prudovym obmedzenlm. Na- 
stavime preplnac rezimu PRI do po- 
lohy PRG. SI je vypnuty a vypnute su 
aj spinace PR3, tym zabezpecime, ze 
nebude svietit’ ziadna z indikacnych 
LED. Potom mozeme pripojit’ riadiacu 
dosku ku zdroju 5,6 V a skontrolovat’ 
odber prudu, ma byt’ pod 80 mA. Ak je 
toto v poriadku, vyskusame spinat’ 
PR3 a podl’a zopnutej vetvy ma svietit’ 
prislusna LED. Potom skusime napro- 
gramovat’ nejaky I’ubovolny rezim bli- 
kaca. Najskor stlacime TL2, elm do- 
staneme program na zaciatok a 
navolime prvy krok na PR3. Potom 
stlacime TL1, elm prve nastavenie 
z PR3 zapiseme do pamate a takto po- 
kracujeme krok po kroku podl’a poza- 
dovaneho rezimu blikaca. Na koniec 
rezimu nesmieme zabudnut’ na na- 
stavenie osmej vetvy PR3, co je vrate- 
nie rezimu blikaca na zaciatok. Dalej 
uz len prepneme preplnac PRI do po- 
lohy RD, stlacime TL2 a postupnym 
stlacanlm TL1 kontrolujeme spravnost’ 
nastaveneho rezimu. Mozme zopnut’ 
SI a tym docielime automaticke opa- 
kovanie zvoleneho rezimu blikaca, kto- 
reho rychlost’ zavisi od nastavenia po- 
tenciometra Pol. Z tychto ukonov je 
jasne aj ovladanie zariadenia. Potom 
skusime pripojit’ bateriu (alebo zdroj) 
o menovitom napati do 5 V k prislus- 
nym vstupom na riadiacej doske a 
zmerat’ prud. Pri pritomnosti napatia 
5,6 V ma byt’ odber nulovy a pri odpo- 
jenom zdroji 5,6 V je priblizne 10 pA 




DIO Dll D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 



Obr. 5. Doska s plosnymi spojmi pre biok c. 2: shora spodna vrstva, strana 

suciastok a rozmiestnenie suciastok 


(zavisi od pouzitej RAM - v mojom pri- 
pade UM6264B-ICL, obvod je pouzity 
zo starsej dosky do PC a napatia ba- 
terie GP63BNKX3 3,6 V 60 mAh, kto- 
ra sa vyuziva na starsich zakladovych 
doskach PC). Takze pri odpojeni zdroja 
su data v pamati zalohovane z bate- 
rie. Ak pri novom zapnuti zdroja a zo- 
pnutom splnaci SI nedojde k obnove- 
niu cyklu, je nutne stlacit’ TL2 (reset 
citaca). 

Ak je zariadenie funkene, mozeme ho 
pripojit’ ku zhotovenej zdrojovej doske. 

Presne zhotovenie krabicky neu- 
vadzam. Ja som pouzil plastovu o roz- 
meroch priblizne: sirka 15 cm, dlzka 
17,5 cm a vyska 8,5 cm. Moze byt’ po- 


uzita aj mensia, v mojom prlpade som 
nechal miesto pre prlpadne doplnenie 
transformatora pre napajanie jednotli- 
vych vetiev. Na prednom paneli su 
umiestnene vsetky nastavovacie prv- 
ky, BCD preplnac a hlavny splnac. Na 
zadnom paneli je poistka pre primar- 
ne vinutie transformatora a konektor 
pre prepojenie vystupov na jednotlive 
vetvy, ktoreho prepojenie je na obr. 2 
(pouzil som 9pinovy konektor, ktory sa 
pouziva v PC pre seriovy port). LED 
blikaca su napajane z externeho zdro- 
ja, ktory mozme spinat’ rele cez spo- 
mlnany konektor napatim 5,6 V (obr. 
7). Nesmieme zabudnut’ u tychto zdro- 
jov prepojit’ pol GND. 
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+5, 6U GND +BAT -BAT GND +4. 8U 


Obr 6. Doska s plosnymi 
spojmi pre blok c. 3: strana 
spojov a rozmiestnenie 
suciastok 




8-15U AC 


Pouzitie 

Ako uz bolo spomenute, blikac ma 
sluzif pre zabavu a sprijemnenie vol- 
nych chvir. Je sice trosku pracnejsie 
pozapisovat’ pozadovane udaje do 
pamate obvodu, ale myslim, ze o to 
bude vacsia radost’ z dosiahnuteho 
vysledku. Vystupy su robene pre pri- 
pojenie LED, ale pri vhodnom zapoje- 
ni, napr. cez optocleny (optotriaky a 
triaky), je mozne spinat’ aj ziarovky na 
siet’ove napatie alebo pre vyssie prudy. 
Je tu este jedna moznosf pre tych, kto- 
rym by rucne programovanie RAM ne- 
vyhovovalo, a to naprogramovat’ na- 
pevno pamaf EPROM 27C64 a tou 
nahradit’ RAM 6264. V tom pripade by 
odpadlo zalohovanie dat, obvody pre 
zapis do RAM a k tomu potrebne sucia- 
stky. 

LED je mozne spajaf v roznych 
kombinaciach a sledoch a vytvorit’ 
z nich rozne tvary. Ja pouzivam tento 
blikac pre spinanie rozsirenej viano- 
cnej hviezdy. 

Priklad vypoctu 

V priklade je uvedeny vypocet pre 
vianocnu hviezdu. 

♦ Na vystup 01 je pripojenych 8 ze- 
lenych LED; ubytok napatia je 
priblizne 3 V na kazdej LED. 

♦ Na vystup 02 je pripojenych 11 zl- 
tych LED; ubytok napatia je pribliz- 
ne 2,5 V na kazdej LED. 

♦ Na vystup 03 je pripojenych 23 cer- 
venych LED; ubytok napatia je 
priblizne 2 V na kazdej LED. 

♦ Prud pre kazdu vetvu je priblizne 
20 mA. 

Diody su v kazdej vetve zapojene do 
serie. Podl’a poctu LED urcime ubytok 
napatia na LED v kazdej vetve. 

Zelene LED: 

U z = U z x n z = 3 x 8 = 24 V 
Zlte LED: 

U^ = U^x n^ = 2,5 x 11 = 27,5 V 
Cervene LED: 

U 6 = U 6 x n 6 = 2 x 23 = 46 V 

Vo vetve s cervenymi LED je naj- 
vyssie potrebne napatie. Napatie na 
sekundarnej strane transformatoru U s 
po usmerneni a pri zat’azi aspon 60 mA 
zvolime aspon 50 V. Potrebny prikon 

P= Ux I = 50x0, 06 = 3 W 
Vykon transformatora zvolime 4 W. 


Prepokladajme, ze na vystupe 
transformatora je napatie 50 V. Z roz- 
dielu napatia urcime odpor a potrebny 
vykon zrazacich rezistorov. 

Pre zelene LED 
R z = (50-24)10,02 = 1300 Q 
P z = (50 - 46) x 0,02 = 0,52 W 
Pre zlte LED 

R t = (50-27,5)10,02 = 1125 Q 
P i = (50 - 46) x 0,02 = 0,45 W 
Pre cervene LED 
R d = (50 - 46)/0,02 = 200 Q 
P 6 = (50 - 46) x 0,02 = 0,08 W 

Odpor rezistoru volime najblizsi vac- 
si z rady. Rezistory by mali vydrzaf 
spocitany vykon, mozno vsetky zvolif 
pre vykon 1 W. 

Podobne postupujeme aj v inych 
pripadoch. Vetvu pre cervene LED je 
mozne rozdelif na dve poloviny a vyu- 
zif d’alsiu vetvu zo styroch zvysnych, 
aby bolo mozne pouzif napajaci trans- 
formator o mensom sekundarnom na- 
pati. 

Zoznam suciastok 

Riadiaca cast’ (blok c.1) 

R1, R13 100 kQ 

R2, R3, R6, 

R7, R8 2,2 MQ 

R4 22 kQ 

R5, R9, R10, 

R11, R12, R49 1 MQ 

R14 8x 10 kn, odporova siet’ 

Pol 1 MQ, potenciometer 

Cl 1 pF, polyester 

C2, C3, C4, 

C5, C9 100 nF, ker. 


Hviezda 



Obr. 7. Priklad zapojenia vianocnej 
hviezdy a pripojenie k blikacu 


C6, C7 

220 nF, ker. 

C8 

47 pF/16 V, rad. 

CIO 

10 pF/16 V, rad. 

D1 , D2, D26 

1 N4004 

D3 az D9, D19 

1N4148 

101 

TC 74HC14 

102 

CD 4040 

103 

6264 (UM6264B) 

104 

DM 74LS245 

105 

CD 4069 

Nastavovacia cast’ (blok c. 2) 

R15, 17, R19, 

R21 , R23, R25, 

R27, R29, R47 

2,2 kQ 

R16, R18, R20, 

R22, R24, R26, 

R28, R30 

330 Q 

R39, R40, R41, 

R42, R43, R44, 

R45, R46 

1 kQ 

R31 , R32, R33, 

R34, R35, R36 

? 

R37, R38 

podl’a prikladu vypoctu 

R48 

150 Q 

DIO az D16 

LED 5 mm (zelena) 

D17 

LED 5 mm (reset - cerv.) 

D18 

LED 8 mm (impulz-or.) 

T1 az T8 

KC237 

T9 

KC307 

TL1 , TL2 

TS695 

SI 

S 3 P 

PR2 

S 3 P 

PR3 

DIP8 (DS 08) 

BCD 

prepinac, napr. palcovy 
TS 211 0201 LZ 

Zdrojova cast’ (blok c. 3) 

R50 

180 Q/0,5 W 

R51 

330 Q 

R52 

470 Q, trimer 

D20 az D23, 

D25 

1 N4007 

D24 

1N4148 

C11 

2200 pF/16 V, rad. 

C12, C13 

100 nF, ker. 

106 

7805 

107 

TL431 

S2 

siet’ovy vypinac 

TR1 

230 V/8 az 1 5 V/200 mA 


Poistkove puzdro 


Literatura 

[1] Katalogovy list obvodu SRAM 6264. 

[2] Katalogovy list obvodu CD 4040. 

[3] Budinsky, Z.; Hvezda na vanocni 
stromek. Amaterske radio A 1 0/9 1 , 
s. 392. 


Prakticka elektronika 


m- 10/2001 




Univerzalni kabel 


Jan Vaclavek 


Jednoduchy kablik pro pripojeni mobilu k PC se da realizovat i ze 
zasob, ktere se najdou v supliku. 


Zapojeni kabelu je na obr. 1. Tran- 
zistory mohou byt KC149 nebo jake- 
koliv jine n-p-n, ktere maji pouzdro 
z plasticke hmoty a jsou dostatecne 
male, protoze zapojeni je „vrabci hniz- 
do“, a vse je vtesnano do krytu deviti- 
kolikoveho konektoru. Diody D1 a D2 
jsou s velkou svitivosti. Svit starsich 
typu, ktere jsem mel k dispozici, byl pri 
komunikaci pres FBUS nedostatecny, 
protoze pri vyssich rychlostech jsou 
impulsy velmi kratke. Diody D3 az D6 
jsem pouzil KA206, Ize je vsak nahra- 
dit 1 N4148. Pokud nepotrebujete infor- 
maci o signalech Rx a Tx, muzete dio- 


dy D1 a D2, jejich predradne rezistory 
a diodu D5 vynechat. 

Abych mel kablik pouzitelny pro co 
nejvice mobilnich telefonu, jsou kabe- 
ly od telefonu (bez elektroniky) pripo- 
jovany pres konektor RJ11 (telefonni 
„kosticka“) do prodluzovaci spojky, do 
ktere jsem misto jednoho konektoru 
dal miniaturm dvojity prepinac, kterym 
se prepina FBUS/MBUS. Primo na 
jeho vyvodech je pripajena dioda D6. 
LED D1 a D2 jsou take v teto spojce, 
aby bylo mozne pohodlne sledovat sig- 
naly Rx a Tx. Tim je ovsem potreba 
k propojeni konektoru CANNON a te- 


lefonni spojky petiziloveho kabliku. Ide- 
alni je od vyrazene mysi. 

Samozrejme je mozne pouzit rezis- 
tory a tranzistory v provedeni SMD. 
Pak by bylo lepsi zhotovit malou des- 
ku s plosnymi spoji nez system mon- 
taze „vrabci hnizdo". Spoj by nebyl 
vzhledem k jednoduchosti zapojeni 
nijak slozity. 

Tento kabel byl odzkousen s telefo- 
ny Nokia a Siemens na nekolika PC, 
u kterych byly urovne napeti seriove- 
ho portu 5 az 1 5 V. Prestoze se pri po- 
uzivani nevyskytly zadne problemy, Ize 
si mobil poskodit pouzitim nevhodne- 
ho software, napriklad pri odblokova- 
vani ci prehravani pameti, kdy je treba 
dbat, aby program byl pro patricnou 
verzi software telefonu. 

Kabel je mozno pouzit take k diari 
Casio. Vyzkousel jsem typ SF-4300R 
s prog ra mem stazenym z http://our- 
world. CompuServe, com/homepages/imsl. 

Toto „udelatko“ je mozno shlednout 
take na strance http://www.mujweb.cz/ 
www/bastl. 



Seznam soucastek 

R1,R2 1 kQ 

R3, R4 4,7 kQ 

R5 10 kQ 

R6 22 kQ 

T1,T2 KC149, BC848C, ... 

D1,D2 LED 

D3 az D6 KA206,1N4148, ... 

D7, D8 2V7 

dvojity prepinac 

telefonni prodluzovaci spojka 

petizilovy kablik 

konektor CANNON 9/F s krytem 


Obr. 1. 

Zapojeni kabelu pro 
pripojeni mobilniho 
telefonu a diare Casio 
(nahore) 


Obr. 2 a 3. 
Fotografie montaze 
elektroniky a hotoveho 
kabelu (vlevo a vpravo) 


□ 

0 


□ 



□ 


vrch mobilu 



spodek 


Obr. 4. 

Zapojeni konektoru 
mobilnich telefonu a 
diare Casio (dole vlevo) 


| 

Rx 

GND 




NOKIA 5110 NOKIA 3210 


SIEMENS C25 


CASIO 
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Spinac halogenovych 
lamp 12 V/50 W 

Michal Slansky 

Svitidla s halogenovymi zarovkami se diky pnjemne barve osvet- 
leni a velke ucinnosti pouzivaji stale casteji. I ja jsem je pouzil pro 
osvetleni kuchyne. Ovsem po kratke dobe zacala „odchazet“ jed- 
notliva svitidla. 


Nakonec jsem zmeril odpor vlakna 
pouzitych halogenovych zarovek. Byl 
jsem zdesen, protoze vlakna zarovek 
maji za „studena“ odpor pouze 0,1 Q. 
Pri zapnuti tecou obvodem az 1 0x vet- 


si proudy nez v beznem provozu. 
V normalmm pripade odebira haloge- 
nova zarovka 12 V/50 W priblizne 4 A, 
pri zapnutl vsak tece vlaknem proud 
az 40 A. To ma za nasledek ztenceni 


vlakna a jeho nasledne pretaveni. Pro- 
to jsem navrhl tento spinac. Spinac 
pracuje pouze se stejnosmernym na- 
pajecim napetim, a proto je vybaven 
usmernovacim mustkem, ktery zajisti 
usmerneni stridaveho napeti z trans- 
formatoru. V pripade, ze napajime ha- 
logenova svitidla z baterii, muzeme 
diodovy mustek vynechat, musime se 
vsak vyvarovat prepolovani napajeci- 
ho napeti. 

Zapojeni pracuje na jednoduchem 
principu. Vykonovy tranzistor FET pro- 
pusti jen takovy kolektorovy proud 
(DRAIN), jaky odpovlda napeti na ridi- 
ci elektrode (GATE). Zajistime-li, aby 
se napeti na ridici elektrode pomalu 
zvetsovalo, bude se pomalu zvetsovat 
i kolektorovy proud. Pomaly nabeh na- 
peti zajisti elektrolyticky kondenzator 
Cl, ktery se pomalu nabiji pres rezis- 
tor R1 . Diky tomu je zajisten pomaly 
narust proudu prochazejici pres zarov- 
ku. Hodnoty Cl a R1 jsou pouze 
orientacni a neni nutne je podle sche- 
matu presne dodrzet. Tak napr. kdy- 
bychom zamenili rezistor R1 odporo- 
vym trimrem, mohli bychom menit 
plynule dobu nabehu. Pro vets! dobu 
nabehu je mozno experimentovat 
i s kapacitou Cl. V zapojeni je pouzit 
tranzistor MOSFET typu BUZ11 (50 V, 
30 A, 75 W, 0,04 Q). Diky malemu od- 
poru v sepnutem stavu jsou ztraty na 
tranzistoru velmi male (0,7 az 1 W). 
Proto nemusi mit chladic, na ktery je 
tranzistor upevnen, prilis maly teplotni 
odpor. V pripade, ze pouzijeme halo- 
genove zarovky s vykonem do 20 W, 
nemusime chladic pouzit vubec, pro- 
toze teplota tranzistoru se zvetsi ma- 
ximalne o 15 °C. 

Se zmihovanym spinacem jsem na- 
prosto spokojen a svitidla se odvde- 
cuji daleko dels! zivotnosti. 

Seznam soucastek 


R1 

470 kQ 

R2 

1 MQ 

Cl 

10 pF/25 V 

BR1 

4 x P600K 

D1 

1 N4007 

T1 

BUZ11 

CHL1 

CHL255X/40, chladic 

CONN1 , 2 

ARK500/2SV, svorkovnice 


6- 12V/50W 



Obr. 1. Schema zapojeni spin ace 
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Obr. 2 a 3. Deska s plosnymi spoji a rozmisteni soucastek na desce 


Dosazena hustota zapisu 
100 Gb na ctverecni palec 

Koncem srpna ohlasila firma Fujitsu, 
ze se ji jako prvni podarilo u pevneho 
disku dosahnout hustoty zapisu 1 00 Gb 
na ctverecni palec. Pri dalsim vylepse- 
ni pouzite technologie predpoklada 
hustotu az 300 Gb na ctverecni palec. 
Zprava nasleduje kratce pote, co ne- 
zavisle na sobe nekteri vyrobci disku 
oznamili, ze hustota 150 Gb je zrejme 
definitivni hranice fyzikalnich moznosti 
magnetickeho zapisu. Behem nekolika 
pristich let se tak dockame disku 
s kapacitou az nekolik set GB. 
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Dial’kove ovladanie a 
monitorovanie pomocou 

GSM terminalu 

Ing. Khandl Vladimir, Ing. Simon Szilard, Mgr. Simon Zoltan 

Clanok popisuje moznost’ vyuzitia siete GSM pre prenos udajov 
pomocou SMS zprav, vyuzivajuc priemyselny terminal M20 od firmy 
Siemens. Ulohou vyvojoveho kolektivu KhaMon bolo vyvinut’ mo- 
dul s niekol’kymi vstupmi/vystupmi, ktorych stav sa da vol’ne sledo- 
vat’/nastavit’ pomocou SMS zprav. 


Modul bude zaradeny do vyrobne- 
ho programu pod nazvom GsmMin 
vzhl’adom na minimalne naroky na 
cenu suciastok pri danom pocte vstu- 
pov/vystupov. Inu kvalitu reprezentuje 
modulovy system GsmMax, ktory moze 
ovladat’ az 64 binarnych vstupov/vystu- 
pov, disponuje osmymi prudovymi 
vstupmi (0/4 az 20 mA) a styrmi prudo- 
vymi vystupmi. Program v GsmMax je 
napisany vzdy pre konkretnu aplikaciu. 
V praxi SMS zpravy generovane 
z GsmMin alebo z GsmMax su posie- 
lane tak do PC, ako priamo na cisla 
mobilnych telefonov prislusnych pra- 
covnikov. 

Pomocou software pre operacny 
system Windows, vyvinuteho v Kha- 
Mon, je mozne vysielanie a prijem SMS 
zprav priamo z PC cez M20. Instala- 
ciou modulov na vzdialene objekty je 
mozne riadenie technology a zber uda- 
jov cez sief GSM. Program v PC 
spracuje SMS zpravy od jednotlivych 
objektov, namerane veliciny predava 
pomocou DDE premennych do riadia- 
cieho a vizualizacneho programu. Tym- 
to sposobom je realizovany dispecer- 
sky system na ovladanie niekol’kych, 
na desiatky kilometrov vzdialenych cer- 
pacich stanic s monitorovanim hladiny 
a prietoku. 

V sucasnej dobe cena priemysel- 
nych terminalov sice prevysuje cenu 
bezneho mobilneho telefonu, ale po- 
skytuju vacsi komfort pri pripojeni nad- 
riadeneho systemu. Priemyselny ter- 
minal M20 je v podstate mobilny telefon 
bez displeja a bez akumulatora. Po 
zasunuti SIM karty mozeme ovladat’ 
terminal pomocou prikazov po serio- 
vej linke. Na pripojenie terminalu M20 
k PC staci priviesf napajanie 12 V a 
trojzilovym prepojovacim kablom spo- 
jif obe zariadenia cez rozhranie V.24. 
Terminal M20 na komunikaciu s nadria- 
denym systemom pouziva AT prikazy. 
Pomocou tychto prikazov je mozne 
ovladat’ vsetky potrebne parametre, 
prijimat’/vysielat’ SMS zpravy, zadavat’ 
PIN kod a podobne. Terminal M20 ma 
vyvedeny aj konektor pre pripojenie 
vonkajsej anteny. Vyhody tychto termi- 
nalov su teda nesporne v sposobe pri- 


pojenia k nadriadenemu systemu a 
sposobe ovladania. 

Napajanie terminalu M20 je v pod- 
state mozne riesit’ dvoma sposobmi. 
M20 ma povolene napajacie napatie 
v rozsahu od 8 do 28,8 V, ktore moze- 
me priamo pripojit’ do M20, alebo cez 
modul mozeme striedave napatie us- 
mernit’ a s tym napajat’ M20. Terminal 
disponuje jednym vyvodom, pomocou 
ktoreho je mozne prepnut’ terminal 
z pohotovostneho rezimu do aktivne- 
ho. Tento sposob zapinania je vyhod- 
ny pri pouziti terminalu v aplikaciach, 
kde je podstatny celkovy prudovy od- 
ber zariadenia. Modul GsmMin je pri- 
praveny aj na tento sposob ovladania 
terminalu pomocou tranzistora T4. 
Podl’a katalogu M20 odber v pohoto- 
vostnom rezime pri napajacom napati 
12 V je mensi ako 0,2 mA. 

Komunikacny protokol terminalu 
vyuziva standardne AT prikazy, rozsi- 
rene o prikazy na ovladanie SMS 
zprav. Podrobnejsie informacie moze- 
me ziskat’ napriklad z manualu k ter- 
minalu M20. 

Zapojenie vychadza z osvedceneho 
procesora 89C4051. Tento procesor 
s vnutornou pamat’ou RAM 128 bajtov 
a s programovou pamat’ou 4 kilobajty 
dava dostatocny priestor na pisanie zlo- 
zitejsieho programu. Komunikacna 
rychlost’ terminalu je nastavitel’na po- 
mocou prikazu z PC na standardne 
rychlosti od 300 do 57 600 Bd. Gsm- 
Min komunikuje rychlost’ou 9600 Bd, t.j. 
po pripojeni terminalu je nutne nasta- 
vit’ tuto rychlost’ aj do terminalu z PC. 

Modul GsmMin ma styri binarne 
vstupy s moznost’ou galvanickeho od- 
delenia. Napajanie optoclenov je 
mozne volit’ (externe alebo interne) 
pomocou prepoja na plosnom spoji. 
V pripade napajania optoclenov z na- 
patia Vcc skratovanim jednotlivych 
vstupov na GND sa rozsvieti prislusna 
LED, a tym je vstup povazovany za 
aktivny. 

Binarne vystupy su riesene s gal- 
vanickym oddelenim cez optocleny. 
Vystupnymi tranzistormi je mozne spi- 
nat’ vykonove rele a s tym ovladat’ jed- 
notlive zariadenia. 


Komunikacne rozhranie smerom 
k PC je riesene cez 104 MAX232. Re- 
set procesora je zabezpeceny dohlia- 
dacim obvodom 102 pri nabehu napa- 
jacieho napatia. Obvod generuje signal 
RESET, ak do 1 ,6 sekundy nie je akti- 
vovany signal WDI od procesora, cize 
program je zabludeny. 

Parametre modulu su ulozene 
v pamati EEPROM 24C02, ktore sa 
uchovavaju aj po vypadku napajacie- 
ho napatia. Indikacia roznych stavov 
je riesena styrmi LED na prednom pa- 
neli. 

Zapojenie je realizovane na jedno- 
strannej doske s plosnymi spojmi. Do- 
ska je urcena do krabice na listu DIN 
vel’kosti 3M. Na prednom paneli su 
umiestnene indikacne diody s popisom 
funkcie indikacie. 

Rozsirit’ modul o displej LCD alebo 
o ine zariadenie je samozrejme moz- 
ne. Pri prvom nastaveni modulu z pro- 
gramu Konfig sa daju nastavit’ az tri 
telefonne cisla. V pripade, ze treba 
zmenit’ niektory parameter modulu, vy- 
koname to pomocou PC a programu 
Konfig. Podl’a typu aplikacneho progra- 
mu modul moze vysielat’ na jednotlive 
nastavene telefonne cisla zpravy SMS 
o stave modulu a pripojenej technolo- 
gie. Modul moze prijimat’ prikazy 
zjedneho telefonneho cisla alebo zo 
vsetkych, takisto podl’a typu programu. 

Program v mikropocitaci sa v pod- 
state sklada z dvoch hlavnych casti. 
Cast’ programu, ktora sa stara o ko- 
munikaciu s terminalom je konstantna, 
meni sa iba aplikacny program podl’a 
danej ulohy. Doteraz bolo vyvinutych 
niekol’ko aplikacnych programov. Ko- 
munikacny program s terminalom po 
zapnuti modulu GsmMin zaisti zada- 
nie zpravneho PIN kodu. Po prihlase- 
ni terminalu do siete GSM program 
precita a spracuje pripadne prijate 
SMS zpravy. Z terminalu je mozne pre- 
citat’ aj silu pol’a, ktora je potom infor- 
macne indikovana jednou z LED. Po- 
cet kreditov program zisti zo SMS 
zpravy prevadzkovatel’a siete GSM. 
Nizky pocet kreditov takisto indikuje 
LED. Tento sposob zistenia mame vy- 
skusany iba v sieti Globtel na Sloven- 
sku. Doplnenie kreditov na karte SIM 
je mozne podl’a typu karty SIM a pre- 
vadzkovatel’a siete. 

Popis troch aplikacnych programov 
je uvedeny v nasledovnych bodoch: 

1. Zabezpecovaci system, verzia 1 

a. / definicia vstupov/vystupov: 
binarny vstup 1 - dverny kontakt 
binarny vstup 2 - kontakt tlacidla po- 
voleneho vstupu 

binarny vystup 1 - ovladanie sireny 

b . / popis programu: 

po otvoreni dveri rozopnutim dverne- 
ho kontaktu dojde k signalizacii tohto 
stavu do modulu. V pripade, ze sa to 
nepotvrdi tlacidlom do 60 sekund, je 
to povazovane za nepovolany vstup. 
Ak sa to potvrdi, je to povazovane za 
povolany vstup. Naostrenie zabez- 
pecovacieho systemu je vykonane 
v opacnom slede. 
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c ./ tvar SMS zpravy: 
0BJEKT=SENEC1 ,STAV 0BJEKTU= 
VLAMANIE, KREDIT=123 
alebo 

0BJEKT=SENEC1 ,STAV OBJEKTU= 
POVOLANY VSTUP, KREDIT=123 
alebo 

0BJEKT=SENEC1 ,STAV OBJEKTU= 
NEPOVOLANY VSTUP, KREDIT=123 

2. Zabezpecovaci system, verzia 2 
Modul sa pripoji k vystupu uz exis- 

tujuceho zabezpecovacieho systemu 
pomocou jedneho binarneho vstupu. 
Po aktivovani tohto vstupu zabezpe- 
covacim systemom dojde k vysielaniu 
SMS zprav na dane telefonne cisla. 
Priklad zpravy: 

0BJEKT=SENEC1 ,STAV OBJEKTU= 
VLAMANIE, KREDIT=123 

3. Monitorovanie a riadenie, verzia 1 

Modul pri zmene stavu I’ubovol’ne- 
ho vstupu generuje SMS zpravu na 
dane telefonne cisla. Priklad: 
0BJEKT=SENEC1 , B1010, 


Obr. 1. Zapojenie modulu GsmMin 
KREDIT=123 

kde B1 01 0 je informacia o vstupoch. 

Binarne vystupy je mozne zapnuf 
alebo vypnuf pomocou prikazu Bxy, 
kde x je cislo vystupu, y je hodnota 
vystupu. Oddel’ovaci znak medzi jed- 
notlivymi prikazmi je ciarka. Poradie 
prikazov je I’ubovol’ne. Na zaciatku 
zpravy SMS sa uvedie synchronizac- 
ny znak T. Potom nasleduje identifi- 
kator typu prikazu - ‘N’ bez generova- 
nia zpravy, ‘P’- s generovanim zpravy), 
t.j. ci na prikaz ma modul vygenerovaf 
automaticky SMS zpravu, alebo nie. 
Pred kazdym prikazom je nutny od- 
del’ovaci znak, t.j. aj pred prvym prika- 
zom. 

Priklad prikazu: pomocou SMS 
zpravy zapneme vystup 1, vypneme 
vystup 2 a ziadame spatne vyslanie 
zpravy 

! P, B 1 1 , B20 

Tento vyrobok vyvinula firma Kha- 
Mon pre dispecerske systemy a pre 
rozne zabezpecovacie zariadenia. 




Obr. 2. Doska s plosnymi spojmi a osadenie dosky 


Kompletny modul je k dispozicii u 
firmy KhaMon na adrese: KhaMon, Sl- 
necna 12, 903 01 Senec, Slovensko, 
tel. ./fax: 00 421/(0)2/45927843. Objed- 
navky mozete posielaf aj na interneto- 
vu adresu khamon@isternet.sk. Tech- 
nicke parametre podobnych vyrobkov 
su k dispozicii aj na internetovej stran- 
ke http://www.isternet.sk/khamon 


Zoznam suciastok 


R1 , R2, R3, 

R4, R9, RIO 

470 Q 

R5, R6 

3,3 kQ 

R7 

33 kQ 

R8 

10 k Q 

R12, R13, 

R14, R15, R16 

2,2 kQ 

R17 

4,7 kQ 

R11 

10 kQ, siet’ 

Cl, C2 

33 pF 

C3, C4, C5, C6 

10 pF 

C7 

1000 pF 

C8, CIO 

100 nF 

C9 

100 pF 

D1 , D2, D3, D4 

1N4148 

D5, D6 

1 N4007 

D9, Dll 

BZW5.8V 

DIO 

BZW18V 

T 1 , T4 

KC.. 

T2 

KD139 

T3 

KC639 

HI, H2, H3, 

H4, H9 

LED zelena 

H5, H6, 

H7, H10 

LED cervena 

H8 

LED zlta 

U1, U2, U3, 

U4, U5, U6 

PC817A 

101 

89C4051 PI 

102 

ADM705 

103 

24C02 

104 

RS232 

105 

diodovy mostik 

106 

7805CT 

FU1 

500 mA, poistka 

SI, S2, S4 

RIA57/3 

S3 

RIA57/2 

BX1 

11,059 MHz 

K1, KIP 

NSL3, NSG3 

K2, K2P 

NSL5, NSG5 

K3 

CAN9Z 

K4 

NSL4 ALEBO RJ11 

K5 

NSL2 

patica 20 PIN 

piny pre skratovacie prepojky 

drziak poistky 
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BEZPECNOSTNI 
A MONITOROVACI 
SYSTEM 2000 

Ing. Jin Krba 

(Pokracovanl) 


Ovladani systemu 

Zapnuti 

Po sestavenl systemu podle doku- 
mentace ho muzeme kllcem (na pred- 
nl strane centralm jednotky) zapnout 
- gtoclme kilo do polohy „NASTAVE- 
Nl-RESET ‘ - tlm vynulujeme proce- 
sor. Pote pripojlme oba zdroje elek- 
trickeho napetl. Nejdrlve je nutne 
pripojit akumulator a az pote sit’ovy 
napajec. Toto doporucenl je nutne pro 
zachovani minimalnl rychlosti nabehu 
napajenl procesoru. V pripade spat- 
neho nulovanl opakujte zmlneny po- 
stup. Pokud je vse v poradku, objevl 
se na displeji hlasenl „NAPAJENI 230V!“ 
nebo se prlmo zobrazl standardni 
usporadani data, casu a dne v tydnu. 
V tuto chvlli otocte z polohy „NASTA- 
VENl-RESET do polohy „VYP.RELE“ 
nebo „PROVOZ“. 

Poloha „NA S T A VENl-RE SE V pin! 
dva ucely. Prvnlm je nulovanl proce- 
soru. To se uskutecnl pouze v pripade 
zapnuti napajenl systemu a je-li kilo 
v poloze „ NA S T A VENl-RE SE V , jak jiz 
bylo popsano. Tlmto zpusobem muze 
opravneny uzivatel systemu, ktery vlastnl 
kilo, znovu nastavit jeho parametry, 
naprlklad v pripade, ze si nevzpomlna 
na vstupnl kod. Parametry systemu po 
nulovanl se vzdy nastavl do podoby, 
v nlz se nachazely pri prvnlm zapnuti 
bez ohledu na jejich zmenu. Jednlm 
z hlavnlch parametru je vstupnl kod, 
jehoz prednastavena hodnota po nu- 
lovanl je 123. System se nevynuluje, 
je-li system neustale napajen jednlm 
z pouzitych zdroju. 

Druhy ucel spoclva v moznosti 
zmenit dulezite systemove parametry, 
ktere se tykajl kodoveho zamku. V prl- 
pade snahy o zmenu v nastavenl tech- 
to parametru musl uzivatel nejprve 
otocit kllcem do polohy „NASTAVENl- 
RESET a az pote mu je umoznena je- 
jich zmena. Tento postup byl zvolen 
proto, aby se zamezila chtena i ne- 
chtena zmena dat dulezitych paramet- 
ru neopravnenymi osobami. V pripade 
nutnosti kllce v poloze „NASTAVENl- 
RESET 1 se rozblika cervena LED pod 
napisem „NASTAVENI“ na centralm 
jednotce. To signalizuje nutnost zml- 
nene polohy otocenl kllce, po jejlmz 
nastavenl zustava LED trvale svltit, 
coz signalizuje prijetl platnosti poza- 
davku, moznost zmeny danych para- 
metru a zaroven to, ze jiz nenl kllce 
v teto poloze potreba. 


Poloha kllce „VYP.RELE“ zajist’uje 
odpojenl vsech rele systemu. Toho 
Ize s vyhodou vyuzlvat pri nastavova- 
nl a overovanl funkcl systemu. Ackoliv 
jsou rele odpojena, hlasenl systemu 
se na displeji zobrazujl bez omezenl. 
Tuto polohu je vhodne predevslm vy- 
uzlt pri zkouskach kodoveho zamku a 
vyvarovat se tak aktivace siren, coz 
nenl zejmena v uzavrenych prosto- 
rech nic pfljemneho. 

Poslednl poloha kllce „PROVOZ“ 
slouzl ke standardnlmu provozu sys- 
temu. V teto poloze se kilo nachazl ve 
vsech ostatnlch prlpadech cinnosti, 
krome vyse popsanych. Oproti pred- 
chozl poloze kllce jsou vsechna rele 
pripojena a pin! funkci podle behu pro- 
gramu procesoru. 

Po zdarnem nulovanl se na displeji 
zobrazl hlasenl „NAPAJENI 230V!“ 
tehdy, byl-li jako prvnl zapojen za- 
loznl zdroj (akumulator). Toto hlase- 
nl (obr. 10) signalizuje bud’to vypadek 
nebo naopak obnovenl dodavky elek- 
tricke energie z primarnlho slt’oveho 
zdroje. Jelikoz je prinejmenslm vhodne 
registrovat vypadek site, je po dobu trl 
sekund aktivovana mala piezoelektric- 
ka sirena (rele aktivace), ktera nas na 
tuto skutecnost upozornl spolu se 
zmlnenym napisem na displeji. Pro 
ukoncenl zobrazenl teto zpravy na 
displeji stisknete na klavesnici klavesu 

Tato klavesa vzdy zakoncuje zob- 
razenl vsech systemovych hlasenl, po 
kterych se na displeji zobrazl stan- 
dardni udaj data, casu a dne v tydnu 
(obr. 11). Toto standardni zobrazenl 
se taktez ukaze ihned po zapnuti sys- 
temu v pripade, ze byl sit’ovy napajec 
zapojen jako prvnl. Jak je patrne 
z obr. 11, na horn! radce displeje je 
zobrazeno datum v poradl den, meslc 
a rok, na dolnl radce pak den v tydnu 
a cas v poradl hodiny, minuty, sekun- 
dy. Den v tydnu se nastavl automatic- 
ky podle aktualnlho data. Kazdych pet 
sekund se strlda zobrazenl dne v tyd- 
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Obr. 10. Hlasenl signalizujici 
vypadek slt’oveho napajece 
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Obr. 11. Standardni systemove 
zobrazenl - normalni rezim 


nu a aktualnl teploty. Namerena teplo- 
ta se zobrazl pouze v pripade cinnosti 
teplomeru a v pripade korektnosti na- 
merenych udaju. V opacnem pripade 
se mlsto teploty zobrazl vodorovne 
carky. Teplomer je napajen ze slt’ove- 
ho napajece. Teplota se nezobrazl 
ihned po zapnuti napajece, ale az po 
nekolika sekundach. 

V pripade, ze je system napajen 
pouze ze zaloznlho zdroje, prejde po 
nekolika sekundach do rezimu se 
zmensenym prlkonem. Tento rezim je 
charakterizovan pravidelnym problika- 
vanlm displeje (obou displeju v pripade 
existence vnejsl klavesnice s disple- 
jem - nenl nutna). V pripade jakekoliv 
zmeny (stisk klavesy, obnovenl do- 
davky energie slt’ovym napajecem, 
apod.) system automaticky prechazl 
do normalnlho rezimu, v nemz byl 
pred prechodem do rezimu se zmen- 
senym prlkonem. Opet po uplynutl jiste 
doby necinnosti za predpokladu neob- 
novenl dodavky energie ze slt’oveho 
napajece system prechazl zpet do re- 
zimu se zmensenym prlkonem. Pro 
tento rezim je charakteristicky odber 
ze zaloznlho zdroje asi 2,5 mA, coz pri 
pouzitl akumulatoru s dostatecnou ka- 
pacitou umoznl dlouhodoby provoz 
systemu bez pouzitl slt’oveho napaje- 
ce. To je vhodne naprlklad pri odjezdu 
na dovolenou ci sluzebnl cestu, kdy 
se odpojujl nepotrebne slt’ove okruhy 
domacnosti. I v tomto rezimu se syste- 
movy cas nezastavl, proto vzdy pri na- 
vratu do normalnlho rezimu se zobrazl 
aktualnl cas i datum. 

V pripade absence zaloznlho zdro- 
je napajenl pri soucasnem vypadku 
napajenl ze site by se ztratily navole- 
ne parametry a navlc po znovuspuste- 
nl systemu by nebyla zarucena jeho 
bezporuchova cinnost (bylo by nutne 
nulovanl, coz predstavuje ztratu navo- 
lenych parametru). Proto je v systemu 
lithiovy clanek (3 V/200 mAh), ktery 
zajistl uchovanl techto dat i pri odpo- 
jenl obou napajenl. Procesor si ne- 
ustale hllda prltomnost alespoh jedno- 
ho napetl a v pripade vypadku obou 
automaticky prechazl do stavu „POWER 
DOWN". Pri tomto rezimu jsou ukon- 
ceny veskere aktivity procesoru a pri 
spotrebe max. 100 mA se pouze udr- 
zujl informace ulozene v pameti pro- 
cesoru. Nutno podotknout, ze tento 
rezim by nemel nastat a je vhodnejsl 
mu radeji predchazet. Tento nouzovy 
rezim slouzl zejmena pri manipulaci 
se zdroji, kdy je obcas nevyhnutelne 
je odpojit, clmz je kratkodobe odpojen 
procesor od napajenl. 

Nastavenl 

Po uspesnem zapnuti systemu je 
nutne nejprve nastavit parametry sys- 
temu. Jednotlive parametry budou po- 
pisovany v poradl, v jakem se nacha- 
zejl v rezimu nastavenl. 

Nejprve vsak poplsi, jak Ize aktivo- 
vat rezim nastavenl parametru sys- 
temu a jak se v nem pohybovat a 
menit jednotlive parametry. Do rezimu 
nastavenl parametru vstupujeme i vy- 
stupujeme drzenlm klavesy na kla- 
vesnici centralnl jednotky (vnejsl kla- 
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Obr. 12. Zobrazeni uvodni nabidky 
v rezimu nastaveni parametru 

vesnici s displejem, je-li pritomna) 
po dobu dels! nez 1,2 s. (Pro upres- 
neni rovnou uvadim, ze veskere funk- 
ce zobrazene pod prislusnou klave- 
sou se provedou taktez drzenim 
dane klavesy po dobu minimalne 
1,2 s) 

Po vstupu do rezimu nastaveni se 
ukaze prvni nabidka, ktera je na obr. 
12. V prave casti horniho radku dis- 
pleje jsou znaky, ktere urcuji smer 
dalsiho mozneho postupu v prohlizeni 
nabidky nastaveni systemu a pohybu 
v ni. Celkem jsou tyto znaky ctyri. Prv- 
nim moznym znakem nejvice vlevo je 
znak ktery zobrazuje moznost po- 
sunu na predchozi skupinu. Skupiny 
jsou celkem ctyri, pricemz kazda z nich 
obsahuje ruzny pocet podskupin. Sku- 
pina je oznacena nazvem, ktery vidi- 
me na druhem radku displeje. Nazev 
vystihuje souhrn parametru, ktere Ize 
v dane skupine nastavit. Druhym zna- 
kem je znak „>“, ktery naopak umoz- 
nuje posun na nasledujici skupinu 
(zobrazen na hornim radku zcela 
vpravo). Dalsim znakem je ktery 
zobrazuje moznost posunu zpet na 
predchozi podskupinu nebo na zaca- 
tek skupiny. Nazev podskupiny je tak- 
tez zobrazen na spodnim radku dis- 
pleje, pricemz prvnim znakem je vzdy 
(obr. 13). Analogicky poslednim 
znakem je znak „+“, ktery ukazuje 
moznost posunu na nasledujici pod- 
skupinu. Pohyb v cele nabidce na- 
staveni parametru je snadny pomoci 
ctyr klaves. Pro pohyb na predchozi a 
nasledujici skupinu slouzi klavesy 8 
a 2 (klavesa znak „v“ posuv na 
predchozi skupinu, klavesa 2->znak 
„a“ posuv na nasledujici skupinu). Pro 
pohyb na predchozi a nasledujici pod- 
skupinu slouzi klavesy 4 a 6 (klavesa 
4->znak „<“ posuv na predchozi pod- 
skupinu, klavesa 6->znak „>“ posuv na 
nasledujici podskupinu). 

Pro vstup a tedy moznost zmeny 
parametru vybrane podskupiny je nut- 
ny stisk tlacitka „J“. Od teto chvile se 
meni vyznam vyse popsanych klaves 
pohybu v nabidce nastaveni. Nyni se 
misto pozadovaneho pohybu nabid- 
kou nastaveni pohybujeme nabidkou 
parametru vybrane podskupiny a mis- 
to pohybu po moznych podskupinach 
se stejnymi klavesami se meni hod- 
noty vybraneho parametru. Na pra- 
ve vybrany parametr nebo na hodnotu 
parametru ukazuje znak Hod- 
notu parametru je mozne zvysovat 
(klavesa 6) nebo snizovat (klavesa 4) 
v intervalu, ktery je pevne nastaven. 
Vedle parametru je dale zobrazena 
jednotka vztahujici se k uvedenemu 
parametru nebo tuto jednotku repre- 
zentuje primo nazev parametru (obr. 
14). Opetovnym stiskem klavesy „J“ 
opustime moznost zmeny parametru 
vybrane podskupiny a klavesy pro po- 
hyb po nabidce nastaveni opet plni 
funkci pohybu v ni. 
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Obr. 13. Zobrazeni podskupiny 

Sled zobrazovanych skupin, pri- 
slusnych podskupin i parametru da- 
nych podskupin je graficky znazornen 
na obr. 15. 

Nyni jiz v kratkosti popisi jednotlive 
podskupiny a jejich prislusne parame- 
try. 

Po aktivaci rezimu zmeny paramet- 
ru systemu se jako prvni zobrazi sku- 
pina NASTAVENI BUZENI (obr. 12). 
V teto skupine se nachazeji podskupi- 
ny BudikA (obr. 13) a Budik B. V obou 
podskupinach jsou obsazeny shodne 
parametry, avsak vztahujici se vzdy 
k danemu budiku. Podskupina obsa- 
huje tri parametry (obr. 14). Prvnim 
parametrem jsou hodiny, druhym mi- 
nuty a tretim parametrem je melodie, 
ktera zazni v navolenem case, bude-li 
budik zapnut. Hodiny Ize nastavit v roz- 
mezi 0 az 23, minuty 0 az 5V. Melodii 


hod : ^1 9 min: 30 
melodie: " A " 

Obr. 14. Zobrazeni parametru 
vybrane podskupiny 

je mozne volit z nabidky A az L. Po- 
kud pri zmene parametru melodie po- 
drzime dele (>1,2 s) klavesu pro po- 
sun na nasledujici hodnotu parametru 
(klavesa 6), zazni zvolena melodie. 
Timto zpusobem si Ize vybrat jednu 
z 12 melodii. Melodie ovsem zazni 
pouze za predpokladu napajeni ze si- 
t’oveho napajece. 

Druhou skupinou v nabidce nasta- 
veni je skupina DATUM A CAS. V teto 
skupine se nachazi podskupina Da- 
tum a podskupina Cas. V podskupine 
nastaveni data, ktere slouzi k navole- 
ni aktualniho data systemu, se nacha- 
zeji parametry rok, mesic a den. Rok 
je mozne zadat v rozmezi 2000 az 
20W, mesic 1 az 12, den 1 az 31. 
Horni hranice parametru dne se aktu- 
alne meni v zavislosti na zvolenem 
mesici, v pripade mesice unora (2) se 
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Obr. 15. Graf nastaveni parametru 
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horn! hranice dne men! tez v zavislosti 
na roce s ohledem na prestupny rok. 

V podskupine nastaveni casu jsou 
pritomny parametry hodina a minu- 
ta. Hodinu Ize nastavit v rozmezi 0 az 
23, minutu 0 az 5V. Nastaveni pod- 
skupiny urcuje aktualni systemovy cas. 
Behem nastavovam casu je jeho beh 
pozastaven. Po stisku klavesy „J“ a 
opustem zvolene podskupiny je obno- 
ven pri soucasnem vynulovani sekund. 

Treti skupinou v nabidce nastaveni 
jsou PROVOZNI UDAJE. V ni se nacha- 
zeji podskupiny nastaveni domovniho 
zvonku, osvetleni chodby, osvetleni 
predsine, navratu a ozveny klavesnice. 

Prvnim parametrem podskupiny 
Domovni zvonek je delka trvani melodie. 
Delku melodie Ize zvolit po 5 s v roz- 
sahu 15 az VO s. Dalsi parametr „A“ 
urcuje, jaka melodie zazni po aktivaci 
domovniho zvonku A. Nasledujici pa- 
rametr „B“ urcuje melodii domovniho 
zvonku B. Pro tyto parametry plati to- 
tez, co pro nastaveni melodie budiku. 
Ctvrtym parametrem je hodnota, ktera 
urcuje hodinu (0 az 23), od niz je moz- 
na aktivace obou zvonku. Nasledny 
parametr pak definuje jeho horni hra- 
nici (1 az 24). V pripade, ze budou ak- 
tivovany zvonky mimo tento rozsah, 
zneni melodie ani systemove hlaseni 
o aktivaci nebudou provedeny. Inter- 
val byl navrzen proto, aby omezil po- 
merne hlasity zvuk melodie zejmena 
v nocnich hodinach. Poslednim para- 
metrem je povoleni ( zapnuto ) nebo 
zakazani ( vypnuto ) aktivace zvonku. 

V pripade zakazani aktivace nezazni 
navolena melodie ani v pripade, ze 
pozadovana aktivace splhuje poza- 
davky zadaneho intervalu hodnot. 

Dalsi podskupinou je Osvetleni chod- 
by. Prvnim parametrem je opet delka 
trvani, kterou Ize po 5 s zvolit v rozme- 
zi 10 az NAD s. Nasledny parametr opet 
povoluje (zapnuto) nebo zakazuje (vy- 
pnuto) zminene osvetleni. 

V poradi dalsi podskupinou je Osvet- 
leni predsine. Zde nalezi prvni misto 
voleneho parametru oznaceni cidla, 
jehoz aktivaci je osvetleni spusteno 
(o samotnem nastavovani cidel se zmi- 
nim pozdeji). Pri zvoleni cidla s na- 
zvem „ne“ neni aktivovano zadne z ci- 
del. Naslednym druhym parametrem 
je opet delka trvani, a to po jedne 
sekunde v rozmezi 1 az VO s. Pro 
upresneni uvadim, ze neni-li zvoleno 
zadne z nabizenych cidel, druhy para- 
metr se vubec nezobrazi. 

Predposledni podskupinou popiso- 
vane skupiny je Navrat. Podskupina 
obsahuje jediny volitelny parametr, 
ktery udava cas v sekundach, po je- 
hoz uplynuti se system z rezimu na- 
staveni parametru v pripade necin- 
nosti vraci zpet do normalniho rezimu 
reprezentovaneho standardnim zob- 
razenim (obr. 10). Hodnotu parame- 
tru Ize zadat po 10 s v rozsahu 30 
az V0 s. 

Posledni podskupinou je Ozvena 
klavesy. Prvnim parametrem volime 
jednu ze tri pritomnych ozven, ktere 


zazni vzdy po stisku libovolne klavesy. 
Tyto ozveny jsou pevne definovany 
a jejich povoleni (zapnuto) ci zakaz 
(vypnuto) se taktez ridi nastavenim 
druheho parametru teto podskupiny. 

Posledni, velmi dulezita, skupina 
se tyka parametru kodoveho zamku. 
Nachazeji se zde podskupiny nasta- 
veni vstupniho kodu, cidel, zapinani 
kodu, aktivace, poplachu A a popla- 
chu B. Jelikoz jsou v teto skupine ulo- 
zeny dulezite parametry tykajici se 
ochrany objektu, je nutna pritomnost 
klice na centralni jednotce v poloze 
„NASTA VENl-RESEV. 

Pozadavek na vlozeni klice a zvo- 
leni polohy „ NA S T A VENl-RE SE V je 
signalizovan pravidelnym blikanim 
cervene LED, ktera je umistena v bliz- 
kosti samotneho klice na centralni 
jednotce. Ostatni aspekty vztahujici 
se k nutnosti pouziti klice jiz byly po- 
psany. 

Prvni podskupina Vstupni kod ob- 
sahuje jediny parametr, v nemz je ulo- 
zen tvar vstupniho kodu. Vstupni kod 
je tvoren jednou az osmi cislicemi, 
ktere mohou nabyvat libovolne hodno- 
ty a mohou se opakovat. Pri prekroceni 
poctu 8 cislic kodu jsou dale zadava- 
ne cislice ignorovany. Pro vymazani 
kodu slouzi klavesa V pripade 
stisku teto klavesy po dobu nejmene 
1,2 s se neopusti nabidka nastaveni 
parametru, jak by tomu bylo ve vsech 
ostatnich pripadech. Tento fakt je za- 
pricinen obavou, aby se nechtene ne- 
vymazaly kody se soucasnym odcho- 
dem z rezimu nastaveni parametru. 

V pripade vymazani kodu je povazo- 
van za platny kod pouze stisk tlacitka 
„J“. Pro uplnost uvadim, ze po vynulo- 
vani je kod 123. 

Druha podskupina Cidla nastavuje 
jednotliva poplachova cidla. System 
disponuje celkem 8 vstupy pro popla- 
chova cidla. Cidla jsou oznacena A az 
H, pricemz prvni 4 aktivuji prvni popla- 
chovy okruh (poplach A), zbyle 4 pak 
druhy okruh (poplach B), kdy je zaro- 
ven spusten i poplach A^, jedna se 

0 nadrizeny okruh. Prvni parametr 
podskupiny definuje cidlo A az H, u ne- 
hoz chceme zmenit nastaveni. Na- 
slednym parametrem volime, spusti-li 
zvolene cidlo aktivaci (aktivace) nebo 
primo poplach (POPLACH). Tento 

1 nasledujici parametr se vzdy vztahu- 
je pouze k cidlu, ktere je zvolene a je- 
hoz nazev je zobrazen vlevo na hor- 
nim radku displeje. 

Posledni parametr definuje, jak ci- 
dlo reaguje. Prvni moznosti tohoto pa- 
rametru je vyradit cidlo z provozu. To 
zvolime nabidkou „cidlo neaktivni“. Po 
vynulovani jsou nastavena vsechna 
cidla neaktivni. Dalsi moznosti nabid- 
ky je polozka „zmena stavu 11 . Ta defi- 
nuje, ze cidlo aktivuje system zmenou 
z logicke 0 na 1 i z logicke 1 na 0. 
Zbyvajici treti a ctvrta hodnota definuji 
typ reakce. V poradi treti hodnotou je 
„vzestupna hrana lt (0-^1) a posledni 
ctvrtou hodnotou je „sestupna hrana “ 
(1^0). 
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Dalsi podskupina Zapinani kodu 
urcuje dobu, po jejimz uplynuti je akti- 
vovana ochrana objektu. Prvni para- 
metr „uspiseni lt definuje, je-li ochrana 
aktivovana po uplynuti cele navolene 
doby nebo je-li tato doba zkracena re- 
akci nektereho z cidel. Moznost uspi- 
seni se povoli zadanim volby „zap“, 
naopak znemozneni uspiseni zada- 
nim „vyp“. Nasledny parametr definuje 
zminenou dobu, po jejimz uplynuti je 
aktivovana ochrana objektu. Dobu Ize 
zadat po 5 sekundach v rozmezi 10 az 
\ADs. 

Nasledujici podskupina Aktivace 
urcuje, po jake dobe bude aktivovan 
poplach. Parametr „prodleva lt definuje 
casovy usek v sekundach, po jehoz 
prekroceni bude spustena mala piezo 
sirena. Prodlevu Ize volit po 5 sekun- 
dach v rozmezi 0 az 30 s. Horni hranice 
se pritom muze zmensovat v zavislosti 
na nasledujicim parametru, nebof pla- 
ti, ze delka prodlevy musi byt mensi 
nebo rovna dobe trvani aktivace dru- 
heho parametru. Delku trvani aktivace 
Ize zadat po 5 sekundach v rozmezi 0 
az SO s. V pripade, ze behem doby tr- 
vani aktivace neni zadan platny vstup- 
ni kod, cimz by byla ukoncena ochra- 
na objektu, bude po uplynuti teto doby 
vyvolan prislusny poplach. 

Predposledni a posledni podskupi- 
nou je souhrn parametru tykajicich se 
nastaveni poplachu A a poplachu B. 
Obe tyto podskupiny v sobe zahrnuji 
totozne parametry, proto je popisi 
pouze jednou. Prvni dva parametry 
„prodleva“ a „trvani“ jsou obdobou pa- 
rametru predchozi podskupiny. Lisi se 
pouze ve velikosti intervalu hodnot. 
Prodlevu Ize zadat v rozmezi 0 az 15 s 
po jedne sekunde. Prodleva zajist’uje 
opozdenou aktivaci siren prislusneho 
poplachu. Trvani poplachu definuje 
casovy usek v minutach, po ktery hou- 
kaji sireny (jsou spojeny kontakty rele 
prislusneho poplachoveho okruhu). 
Trvani je mozne zadat po jedne minu- 
te v rozmezi 1 az V minut. 

V poradi tretim parametrem je „opa- 
kovani 11 . Ten urcuje, zda a kolikrat se 
opakovane spusti sireny. Parametr 
dovoluje nastavit hodnotu „ne“, pri 
ktere se jiz opakovane nespusti sire- 
ny. V tomto pripade se nasledujici po- 
sledni parametr nezobrazi a druha 
radka displeje tak bude zcela prazd- 
na. Opakovani Ize uskutecnit lx, 2x 
nebo nanejvys 3x. Pri zvoleni jedne 
z techto hodnot bude na spodnim rad- 
ku displeje zobrazen parametr udava- 
j i ci casovy usek mezi jednotlivymi 
spustenimi siren poplachu. Posledni 
parametr „pauza“ je zadan v minutach 
a Ize ho zadat v rozmezi 1 az SO minut 
po jedne minute. 

Pro navrat z rezimu nastaveni pa- 
rametru opetovne podrzte nejmene 
1,2 s tlacitko cimz se navratite 
zpet do normalniho rezimu cinnosti 
systemu. Rezim nastaveni Ize pouzit 
i v pripade napajeni systemu pouze 
ze zalozniho zdroje. 

(Dokonceni priste) 
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Stavba 

Vzhledem k tomu, ze se v tomto 
predzesilovaci vyskytuji zivotu nebez- 
pecna napeti, bud’te pri stavbe zesilo- 
vace maximalne opatrni a dodrzujte 
vsechny zasady bezpecnosti!!! 

Cely predzesilovac, vcetne korekc- 
niho zesilovace, je umlsten na sesti 
deskach s plosnymi spoji. Stavba pred- 
poklada umlsten! jednotlivych desek 
ve skrlni vedle sebe s tim, ze napajeci 
transformator bude na strane zesilo- 
vace vedle desky zdroju. Pouze deska 
vstupu bude umlstena prlmo na zadni 
stene skrinky nebo v jejl bllzkosti - viz 
obr. 4. Skrlh musl mit vnitrnl vysku mi- 
nimalne 11 cm a musl mlt spodnl a 
horn! stenu s dostatecnym poctem ve- 
traclch otvoru. Idealni je pouzitl perfo- 
rovaneho plechu s malymi kruhovymi 
otvory na spodni i horn! stenu skrine. 
Celkova tepelna ztrata v predzesilova- 
ci je pres 100 wattu, a je tedy treba 



Obr. 9. Rozmisteni soucastek 
desky vstupu 


dobre chladit vnitrnl cast skrine. Vlast- 
nl skrln musl mlt pochopitelne take 
dostatecne vysoke nohy (2,5 cm), aby 
byla zajistena dobra cirkulace vzdu- 
chu vnitrkem skrine. 

Pokud postavlte napajeci transfor- 
mator na vysku (v toroidnlm provede- 
nl) a pouzijete pouze linkove zesilova- 
ce, je mozne vtesnat cely prlstroj do 
typizovane slrky 43 cm, ale vets! slrka 
nebude nikdy na skodu, pokud chce- 
me dosahnout velkych odstupu kana- 
lu od sebe tlm, ze budou desky s plos- 
nymi spoji alespon 15 mm od sebe. 
Desky zesilovacu Ize take postavit na 
vysku po dels! strane - elektronka je 
otocena tak, ze se nebudou proveso- 
vat zhavicl vlakna a tlm snizovat zivot- 
nost. 

Desky pro predzesilovac a korekc- 
nl zesilovac jsou na obr. 5 a 7 a jejich 
osazenl soucastkami na obr. 6 a 8. 
Protoze jsou zesilovace jednotlivych 
kanalu vzdy na samostatne desce a 
kazdy kanal ma svuj samostatny zdroj, 
Ize dosahnout vynikajlcl odstup kana- 
lu mezi sebou. 

Desky vrtame vrtakem 1,2 mm, ot- 
vory pro objlmky elektronek je treba 
vrtat vrtakem 1 ,6 mm a otvory pro vel- 
ke elektrolyticke kondenzatory s uchy- 
cenlm „Snap-in“ vyzadujl vrtak 2,5 mm. 
Otvory pro distancnl sloupky a uchy- 
cenl chladice potrebujl otvor 3,5 mm. 
Na deskach predzesilovaci! jsou mls- 
ta oznacena krouzky, ktera take provr- 
tame vrtakem 3,5 mm. Ta slouzl k lep- 
sl cirkulaci vzduchu okolo elektronek. 
Otvory v mlstech vstupu kabelu jsou 
urceny pro pajecl „piny“, ktere umoznl 
mnohem snazsl pripajenl kabelu. 

Na desce vstupu (obr. 9 a 10) vrta- 
me pouze otvory pro vstupnl a vystup- 
nl cinch konektory a otvory pro pripev- 
nenl, protoze, jak uz bylo zmlneno, 
vyuzijeme-li tuto desku zaroven jako 
soucast zadni desky skrinky, musl se 
soucasky pripajet ze strany spoju. Na 
desce je mlsto pro dva pary vystup- 
nlch konektoru pro prlpad zapojenl 
„Bi-Amping“ - nemusl byt pochopitel- 
ne vyuzity oba. 

Deska zdroju (obr. 11 a 12) je po- 
nekud slozitejsl, protoze je k nl treba 
pripevnit chladic na strane vykono- 
vych soucastek tremi sroubky. Do chla- 
dice je tedy nutne vyvrtat nejen otvory 
(vrtak 2,5 mm) pro pripevnenl tranzis- 
toru a stabilizator^ ale i otvory pro pri- 
pevnenl chladice k desce. Ve vsech 
otvorech se pak vyrlznou zavity M3. 
Chladic se k desce s plosnymi spoji 
prisroubuje tak, ze konec chladice 
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Obr. 10. Deska s plosnymi spoji 
vstupu (230 x 52 mm) 

bude zaroven s koncem desky na stra- 
ne stabilizatoru. Dlry pro pripevnenl 
chladice jsou pak 4, 125 a 245 mm od 
teto hrany. Dlry se zavity se vyvrtajl 
v polovine nosneho spojenl chladiclch 
zeber, tj. asi 3,5 mm od dlouhe hrany. 
Otvory pro prisroubovanl tranzistoru a 
stabilizatoru jsou pak ve vzdalenos- 




L 


tech 39, 104 a 152,5 mm od stejne 
hrany, jako jsou uvedeny koty pro upev- 
neni chladice. Vzdalenost otvoru je 
pak 23 mm od desky spoju. Oba tran- 
zistory i stabilizator musi mit izolacni 
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Obr. 12. 
Rozmisterii 
soucastek 
desky zdroju 
a ochran 


J 



Obr. 11. 
Deska 
s plosnymi 
spoji zdroju 
a ochran 
(90 x 252 
mm) 


podlozky pod stycnou plochu i plochu 
pripevnovaciho sroubu. Chladic po vy- 
vrtam prilozime k desce spoju a pre- 
kresllme koty pro pripevnovacl otvory. 
Ty potom vyvrtame. Teprve po osaze- 


nl pripevnime lehce tranzistory a sta- 
bilizator na chladic, aby s nimi slo jes- 
te hybat, a muzeme pripevnit chladic 
k desce. Po spravnem nasazeni vyvo- 
du polovodicovych soucastek do otvo- 
ru v desce a prisroubovam chladice 
nezapomente dotahnout jejich pripev- 
novacl srouby, aby byl zajisten dobry 
prevod tepla na chladic. Desky pripev- 
nime ke spodni desce skrine pomoci 
distancnich sloupku 10 mm z plastic- 
ke hmoty. 

Muzeme pristoupit k propojeni ka- 
bely. Nejprve pripojime napajeci trans- 
formator. Ten by mel byt v toroidnim 
provedeni, aby se omezilo magnetic- 
ke vyzarovani. Vsechny propoje vede- 
me ohebnymi lanky o vnitrnim prurezu 
0,5 mm 2 , mimo vedeni pro spinani 
vstupnich rele, pro ktera pouzijeme 
svareneho svazku sesti kabliku pouzi- 
vanych v pocitacove technice. Skrin 
pristroje je nutne pripojit k zemni svorce 
z bezpecnostnich duvodu a pro dosa- 
zeni lepsiho odstineni pred rusivymi 
signaly. Po pripojeni transformatoru 
prekontrolujeme vystupni napeti na 
jednotlivych stabilizatorech. Pokud 
je vse v poradku, propojime nejprve 
vsechny nulove svorky stabilizatoru a 
ochranneho obvodu. 
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Tady pozor!!! Po kazdem zapnutl 
je treba pockat, az se dostatecne vybi- 
jl kondenzatory ve stabilizatorech pres 
vybljecl odpory - to je dulezite zejme- 
na u napetl 330 V, ktere muze byt vel- 
mi nebezpecne. Napetl na vystupu ra- 
deji vzdy prekontrolujte voltmetrem, 
nez budete v praci pokracovat. Po je- 
jich propojenl zapojlme zhavenl elek- 
tronek a vyzkouslme, zda zhavl. Ka- 
bely napajeclch napetl 330 V vedeme 
k jednotlivym deskam vzdy tak, ze 
pevne zkroutlme obe zlly k sobe, aby 
se omezila indukce rusivych signalu. 

Protoze jsou pouzity dva napajecl 
zdroje a jednotlive kanaly majl sve sa- 
mostatne desky, je vzdy nutne spravne 
propojit nulove svorky (pracovnl zeme), 
aby se zamezilo vzniku zemnlch smy- 
cek a tlm zvysenemu zakladnlmu bru- 
mu. Vetsinou byva vyhodnejsl spojit 
vsechny zeme pouze v jednom mlste, 
nekdy se vsak ukazuje lepsl ta varian- 
ta, kdy se zeme propojl na vice mls- 
tech (u vstupu signalu, u vstupu napa- 
jeclch napetl, na desce zdroju atd.). 
Protoze je vsak casto vysledek ovliv- 
nen i konkretnl stavbou skrlne, berte 
tuto cast jako vodltko k dosazenl po- 
trebneho clle. 

Dale kompletne pripojlme ochran- 
ny obvod i s rele a vyzkouslme, zda 
sepnou po asi 90 sekundach. Propoj 
vystupu k ochrane (VL + VR) vedeme 
stlnenym nf kabelem. Nakonec propo- 
jlme signalove cesty (take stlnenym nf 
kabelem - tady se velmi osvedcil bez- 
ny 6 mm kabel pro muzikanty od fy 
PROEL) od desky vstupu pres poten- 
ciometr hlasitosti k deskam zesilova- 
cu, vystupns signal na vystupnl konek- 
tory a vystup pro sluchatka, zapojenl 
signalovych cest do a z korekcnlho 
zesilovace. Take pripojlme diody LED, 
jedna indikuje zapnutl prlstroje a zha- 
venl elektronek a druha sepnutl vy- 
stupnlch rele (viz obr. 2). 

Predzesilovac je tlmto pripraven 
k provozu. Po sepnutl vystupnlho rele 
by se nemel z reproduktoru ozyvat 
zvyseny brum pri zarazenem linkovem 
vstupu. Pouze pri prepnutl na korekc- 
nl predzesilovac se odstup rusivych 
signalu zhorsl, nemel by vsak dosaho- 
vat vyrazne rusivych hodnot. Pokud 
se objevuje vyrazny brum, je treba 
upravit propojenl pracovnl zeme tak, 
aby brum terrier zcela zmizel a ozyval 
se pouze sum. 

Pouziti predzesilovace 
a jeho modifikace 

Predzesilovac pouzijeme hlavne ve 
velmi kvalitnlch aparaturach domacl- 
ho hifi jako predzesilovac pro polovo- 
dicovy vykonovy zesilovac. Tady je 
jeho prlnos jasne nejvetsl. Koncove 
zesilovace dosahujl v mnoha prlpa- 
dech velmi slusnych vysledku a jejich 
zvuk vyrazne znehodnocujl prave ne- 
povedene predzesilovace. Pro elek- 
tronkove zesilovace, ktere jsou vetsi- 
nou koncipovany tak, ze na vstupu je 
potenciometr hlasitosti a za mm jiz 
nasleduje vlastnl vykonovy zesilovac, 
nema tento predzesilovac vetsinou 
zadny prlnos. Pouze v prlpade, ze po- 
trebujeme budit vzdalene monobloky, 


je tento predzesilovac spravnou vol- 
bou. I s kabely dlouhymi 10 m zustava 
zvuk nezhorseny, pouze mohou nepa- 
trne ubyvat vysky. 

Jako u vsech velmi kvalitnlch prl- 
stroju se muze nekdy „jevit zvuk tohoto 
predzesilovace jako s ponekud men- 
slm objemem basu a az agresivnlm 
podanlm zvukoveho projevu". To vsak 
mluvl splse o hors! kvalite pouzitych 
soustav nebo splse ve vetsine prlpa- 
du o nedostatecnem zatlumenl posle- 
chove mlstnosti. 

Zvukove kvality tohoto predzesilo- 
vace jsou opravdu skvele a mysllm si, 
ze jen malokdo je opravdu zcela beze- 
zbytku vyuzije. I s relativne levnymi 
koncovymi zesilovaci muzete dosah- 
nout podstatneho zlepsenl zvuku, ze- 
jmena co se tyce prostoroveho poda- 
nl, celkove srozumitelnosti a hlavne 
dynamickeho rozsahu, ktery byva s bez- 
nymi polovodicovymi predzesilovaci 
zalostny. 

Pokud by vam vyhovoval ponekud 
„teplejsl“ zvuk, je mozne zvetsit C4 az 
na puvodnl velikost 2,2 pF, zhorsl 
se vsak podanl prostoru a detailnost 
(zvetsuje se zkreslenl). 

Pro vase potreby pochopitelne nenl 
nutne stavet predzesilovac cely, ale 
muzete pouzlt pouze jeho linkovou 
cast nebo pouze korekcnl predzesilo- 
vac pro MM prenosku. V tomto prlpa- 
de Ize pouzlt transformator s menslmi 
vystupnlmi proudy sekundarnlch na- 
petl - 15 V/1 A, 270 V/0,1 A. 

Pouzita literatura 

[1] Rohren-Preamp. Elektor 6 az 9/2000. 

[2] Rohren-Entzerrer-Vorverstarker. 
Elektor 12/2000. 

Seznam soucastek 

Predzesilovac (jeden kanal) 

Rezi story (metalizovane 0,6 W/1 %) 

R1 , R10 680 k^2 

R2 1 ,8 k£2 

R3 10 k£2 

R4 33 k^2 

R5 2,2 k£2 

R6 1 50 k^/2 W, 5 % 

R7 470 ktl/2 W, 5 % 

R8 2,7 k^2 

R9 8,2 k£2 

R11 150 ^2 

R12 270 ^2 

R13 22 k^2/2 W, 5 % 

R14 1 50 £2/2 W, 5 % 

R15 az R19 18k£2/2W, 5% 

R20 470 k£2 

Kondenzatory (radialni) 

Cl 1 pF, MKT 63 V, 5 mm 

C2 10 pF/450 V, elyt. 

C3 47 pF/50 V, elyt. 

C4 0,33 pF/400 V, WIMA MKS 4 

C5, C6 4,7 pF/400 V, MKP 382 

C7, C8 22 pF/450 V, elyt. 

C9 47 pF/450 V, elyt. 

Ostatnf soucastky 
El ECL86 

Re5, Re6 Omron G5V1-12V 

objlmka NOVAL do desky s plosnymi spoji 

Deska vstupu (pro oba kanaly) 

R21 az R24, R21a az R24a 220 k^2 
D1 , D2, D3, D4 1N4148 

Rel az Re4, Rela az Re4a S1A12-1K 
(jaz. rele, lx spin., 12 V, 1 kQ, 5 mm roztece) 
SI preplnac, 4 polohy 
Konektor cinch na panel, 10 nebo 12 ks 


Zesilovac pro MM prenosku 
(jeden kanal) 

Rezi story (metalizovane 0,6 W/1 %) 

R1 47 k^2 

R2, R9 1,5 kQ 

R3, R5 220 k£2/2 W, 5 % 

R4 4,7 k^2 

R6 8,2 k£2 

R7 680 k^2 

R8 560 ^2 

R10 22 k^2/2 W, 5 % 

R11 1,2 MQ 

R12 68 k£2 

R13 270 ^2/2 W, 5 % 

R14 az R18 47 k^2/2 W, 5 % 

Kondenzatory (radialni) 

Cl 100 pF, ker. 

C2 220 pF, ker. 

C3 330 pF, ker. 

C4 470 pF, ker. 

C5 0,33 (0,22) pF/100 V, MKT, MKP 
C6, CIO 47 pF/450 V, elyt. 

C7 0,33 pF/400 V, WIMA MKS 4 

C8, C9 220 pF/50 V, elyt. 

Cl 1 22 pF/450 V, elyt. 

Cl 2, Cl 3 3,3 nF, MKT, MKP, styr. (min. 100 V) 2,5 % 
C 1 4 1 nF, MKT, MKP, styroflex (min. 1 00V) 2,5 % 

Cl 5 1,5 nF, MKT, MKP, styroflex (min. 1 00V) 2,5 % 

Ostatni soucastky 
E2 ECL86 

objlmka NOVAL do desky s plosnymi spoji 

Deska zdroju a ochran 

Rezi story (metalizovane 0,6 W/1 %) 

R1 , R2 33 k£2 

R3, R4, R7, R8 100 k^2 

R5, R6, R19, R20 

R27, R28, R31 , R32 1 k£2 

R9, R10, R16 10 k£2 

R11.R12 4,7 k^2 

R13, R14, R15 15 k£2 

R17 22 k^2 

R18 10 Q 

R21 az R24 220 0/2 W, 5 % 

R25, R26 10 kO/2 W, 5 % 

R29, R30 6,8 0/2 W, 5 % 

R33, R34 150 kO/2 W, 5 % 

Kondenzatory (radialni) 

Cl 47 pF/16 V, elyt. 

C2 4,7 pF/50 V, elyt. 

C3 1000 pF/16 V, elyt. 

C4, C5 330 nF, MKT, 63 V, 5 mm 

C6, C7 1 pF, MKT, 63 V, 5 mm 

C8 2200 pF/35 V, elyt. 

C9, CIO 100 nF/40 V, ker., MKT, 5 mm 
C11 100 pF/35 V, elyt. 

Cl 2 az Cl 5 47 pF/450 V, elyt. 

C16 az C19 22 pF/450 V, elyt. 

Polovodicove soucastky 
D1,D2 BAT43 

D3, D4 12 V/1 ,3 W 

D5azD9, Dll 1N4148 

D10 KBU8 mustek — + 

D12, D13 B500C1500 mustek -~+~ 

D14 az D19 110 V/1, 3 W 

D20, D21 18 V/1 ,3 W 

T1 az T5, T10, Til BC546B 
T6, T7 BD139-16 

T8, T9 BUZ90A 

IC1 4020 

IC2 4023 

IC3 78S12, TO 220 

Ostatni soucastky 

Drzak pojistek do desky s plos. spoji, 4 ks 
Trubickova pojiska pomala, 400 mA, 2 ks 
Trubickova pojiska pomala, 800 mA, 1 ks 
Chladic V7495E (GES electronics), 1 ks 
Podlozky pod tranzistory TO 220, 3 ks 
Izolovane pruchodky pod sroubky, 3 ks 
Splnac dvoupolovy 250 V/3 A AC, 1 ks 
Slt’ovy konektor s poj. pouzdrem EURO, 1 ks 
Transformator, 1 ks, pr. vinutl 230 V, sek. 
vinutl: 270 V/0,1 5 A; 270 V/0,1 5 A; 15 V/2 A 

Pripadne dotazy ke stavbe: Karel 
Roc he It, Roc he It s. r. o., Pricna 647, 
353 01 Marianske Lazne, tel.: 0165/ 
/622 688. Dodavame take originalni 
desky s plosnymi spoji, transformato- 
ry, elektronky atd. (viz nase inzerce). 
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Na zrmnku o rucnim skeneru CPen v minulem cisle byl znacny ohlas a tak jsme se rozhodli vam tento 
chytry pffstrojecek predstavit podrobneji. Je to takovy mobilni sberatel informacf, ktery cte, pamatuje si, 
preklada a prenasi nacteny (nebo napsany) text do notebooku, stolmho pocitace nebo kapesmho PDA. 
Nactete si polozky cemku, odjezdy autobusu, jfdla z jidelmho listku, zpravy z novin a casopisu, webove 
adresy ktere nechcete zapomenout ... 


Rucni skener C-Pen sni'ma text mi- 
niaturni kamerkou (pritom ho osvetluje 
zabudovanymi diodami LED). Vjedne 
operaci sejme („ofoti“) vzdy jeden ra- 
dek a zabudovany software pro OCR 
(Optical Character Recognition) pre- 
vede obrazek na radu znaku. Skener 
C-Pen 600MX Ize nastavit na rozez- 
navani nektereho z nasledujicich ja- 
zyku: cesky, dansky, finsky, francouz- 
sky, holandsky, italsky, mad’arsky, ne- 
mecky, norsky, polsky, portugalsky, 
rusky, spanelsky, svedsky nebo pouze 
cislice. Rozeznavani ceskych znaku 
funguje naprosto skvele a pri kvalitnim 


skenovanem textu prakticky nedochazi 
kchybam. Velikost smmanych znaku 
muze byt mezi 5 a 22 body. Plocha, ze 
ktere se cte, by mela byt rovna, a sni- 
many text dostatecne kvalitne a kon- 
trastne vytisteny (software samozrejme 
nerozeznava rucne psane pismo). Ma- 
ximalni rychlost cteni je 15 cm/s. Lze 
plynule skenovat jeden radek za dru- 
hym a text se uklada ve spravnem po- 
radi za sebou. 

To je tedy zakladm (ale zdaleka ne 
jedina) funkce C-penu, nazvana Po- 
znamky. Naskenovany text seuklada 
do souboru, ktere Ize libovolne pojme- 


novat. V pameti skeneru je mozne tvorit 
i vlastni adresare (slozky). Souborova 
struktura je kompatibilni s PC a skener 
disponuje pameti (flash) 8 MB. 

Dalsi funkci rucniho skeneru C-Pen 
je CWrite - dava moznost psat s tuz- 
kovym skenerem znaky jako s obycej- 
nym perem (napr. fixem). Hodi se to pri 
upravovam naskenovaneho textu, za- 
davani nazvu souboru, vyhledavani 
slov ve slovmku ale i pri zaznamu krat- 
kych vlastnich poznamek. 

Skener je schopen sledovat svuj 
vlastni pohyb po podkladu a rozpoznat 
ho jako pismo, cislici nebo symbol. 
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tlacitko Escape 


infraport 

pro pravaky i pro levaky navigacni kolecko 

• hlavni spinac : 



digitalm kamera 


spinac 


• • 

velky ctyrradkovy prekladovy 

graficky displej slovnik 


konektor 
pro kabel 


Obr. 1. Rucni skener C-Pen je maly, lehky a ma jednoduche ovladani tremi zakladnimi 
ovladacimi prvky - dvema tlacitky a jednim otocnym prepinacem s tlacitkem 



Prilozite k textu, stisknete tlacitko 
a tahnete - neda se to pokazit 


Podklad, na kterem „pisete“, by mel mit 
nejaky zretelny vzor - nejlepsi volbou 
je papir potisteny textem. Musite se 
naucit tvar pismen, ktere skener pozna 
- tvary jsou velmi blizke pismenum 
male abecedy, musi se ale psat vzdy 
jednim tahem (obr. 2). Na displeji ske- 
neru se vzdy na chvili pro kontrolu ob- 
jevi vami napsany tvar znaku (obr. 3). 
Velikost psanych znaku by mela byt 
mezi 1 az 4 cm. Je to podobne, jako 
treba Graffiti u pocitacu Palm. Chce to 
trochu cviku, ale svuj ucel to splni. 
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Obr. 2. Pismena, cislice a znaky pri vyuzi- 
vani C Write je nutne psat co nejpodobnejsi 
danym pfedloham - vetsina pismen je pri- 
rozene podobna pismenum male abecedy 
a neni tak problem si jejich psani brzy za- 
pamatovat 
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Obr. 3. Po napsani se tvar znaku na chvili 
pro kontrolu objevi na displeji skeneru 
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Obr. 4. Takto se na displeji skeneru zobra- 
zuje nacteny text, dialogove okno pro jeho 
ulozeni a nabidky (menu) ruznych funkci. 
C-Pen je pine lokalizovan a vsechny texty 
jsou v destine - tyto obrazky jsou z manua- 
lu, kde jsou zatim porad texty anglicke 

asi nejcastejsi volbou. Jinak jsou k dis- 
pozici anglicke vykladove slovmky, 
slovmky anglickych synonym a prekla- 
dove slovmky mezi anglictinou a nem- 
cinou a anglictinou a francouzstinou. 
Vzhledem k dostatecne pameti pristro- 
jejde o velice kvalitm slovmky o veliko- 
sti nekolika MB a kapacite vice nez 
100 000 slov. 

A jak to funguje? Proste prejedete 
(oskenujete) nezname slovo a na dis- 
pleji se vam behem asi jedne vteriny 
objevi jeho preklad (jako ve slovniku, 
tj. nejen hole slovo, ale treba vice vy- 
znamu - kdyz se cely text na displej 
nevejde, Ize ho posunovat). Pokud se 
vam nepodari naskenovat prave jen 
zadane slovo, nevadi, skener si sam 
vybere cele slovo, pokud je celych slov 
naskenovano vice, mate moznost vy- 
beru slova, ktere chcete prelozit. 

Slovniku muzete mit v C-Penu ulo- 
zeno i nekolik a snadno volite, ktery 
chcete prave pouzivat. 


Dalsi fascinujici funkci je slovnik - 
CDictionary. Nejdrive si ho musite do 
C-Penu nahrat. Ke kazdemu skeneru 
je jeden slovnik zdarma (muzete si vy- 
brat), dalsi si pak Ize dokoupit. V sou- 
casne dobe uz existuje i anglicko-cesky 
a cesko-anglicky slovnik a bude tedy 
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Obr. 5. Takto se zobrazi vysledek 
vyhledavani ve slovniku 



Obr. 6. Jednotlive funkce C-Penu 

se voli ikonami ze zakladni nabidky 

K prenasem poznamek a dalsich 
souboru do kapesmho pocitace (PDA) 
ma C-Pen funkci CBeam. Tato funkce 
podporuje standardm protokol infracer- 
veneho prenosu IrOBEX a vyhovuje 
i standardum vCard a vCalendar. Aby 
se mohl prenos do PDA uskutecnit, je 
samozrejme zapotrebi, aby protokol 
IrOBEX podporoval i pouzity PDA. 

Oba pristroje namirite infracerveny- 
mi cidly proti sobe na vzdalenost asi 5 
az 20 cm. Vyberete soubor nebo text, 
ktery chcete prenest (odeslat) a v pri- 
pade prenosu ze skeneru do PDA zvo- 
lite Beam, v opacnem smeru zvolite 
prislusnou funkci na vasem PDA. To je 
vsechno - soubor se prenese a bude- 
te jeste dotazani na definitivm akcepto- 
vani prenosu. 

Do notebooku nebo stolmho poci- 
tace Ize prenaset text i prubezne funk- 
ci CDirect. Musite k tomu spustit od- 
povidajici aplikaci CDirect na PC. Ske- 
novany text se pak zobrazuje primo na 
pozici kurzoru v kterekoliv aplikaci Win- 
dows! K propojem obou pocitacu pou- 
zijete bud’ seriovy propojovaci kabel Qe 
v prislusenstvi), nebo infraporty (ze- 
jmena u notebooku). Pri propojem ka- 
belem se text zobrazuje na pozici kur- 
zoru hned jak ho OCR skeneru doda 
(a nezobrazi se vubec na displeji ske- 
neru), pri propojem pres infraport mu- 
site po kazdem radku na chvili namirit 
IR cidlo skeneru na IR cidlo pocitace 
(staci opravdu jen namirit, nemusi se 
nic dalsiho delat, text se automaticky 
prenese). 

C-Pen muzete krome vyse uvede- 
neho pouzivat i jako jakousi velkou dis- 
ketu, kontejner na soubory. Jeho pa- 
met’ muze byt totiz vyuzivana pro ulo- 
zeni libovolnych souboru (i takovych, 
kterym skener nikterak „nerozumi“). 
Soubory nahrajete z pocitace nebo 
PDA do skeneru a pozdeji je zase mu- 
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zete nahrat treba do jineho pocitace. 
Pri komunikaci s kapesmmi pocitaci 
(PDA) k tomu staci funkce CBeam, pri 
komunikaci s PC je zapotrebi pffslus- 
ny software C-Penu pro PC - CWin. 




Obr. 7. S osobnim pocitacem se C-Pen 
propoji bud’ seriovym kabelem, 
nebo infraportem 


S osobnim pocitacem muze byt C- 
Pen propojen bud’ pres seriovy port 
dodavanym kabelem, nebo pres infra- 
port protokolem IrDA. Pracovm okno 
programu C-Pen V/'ei/i/ervypada velmi 
podobne, jako Pruzkumnik ve Win- 
dows, a stejne se s mm take zachazi. 
Pamet’ C-Penu v nem vidite stejne jako 
samostatne disky a soubory muzete 
presouvat, kopirovat, mazat a ukladat 
stejne, jako mezi adresari na pevnych 
discich. Odtud Ize take do C-Penu in- 
stalovat pripadne dalsi aplikace. 


©I Exploring - notes 
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T ext Document 
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Text Document 
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Obr. 8. Pro osobni pocitac ma rucni skener C-Pen aplikaci CWin - umozhuje pracovat 
s pameti C-Penu jako s diskem a provadet se soubory vsechny obvykle operace 
obvyklym zpusobem. Pro prime prenaseni textu do aplikaci Windows je to pak aplikace 
CDirect, ktera pracuje na pozadi a nema zadne pracovni okno 


Aplikace CWin pro PC ma i jedno- 
duchy editor C-Pen Edit, z ktereho Ize 
editovat primo texty ulozene ve ske- 
neru (obe zarizem musi byt samozrej- 
me propojena). 


C-Pen 600MX men 140x35x24 mm, 
vazi vcetne baterii 80 g, je napajen ze 
dvou baterii AAA (mikrotuzky), s ktery- 
mi vydrzi pri beznem provozu 3 az 4 
tydny. Cena je 7990 Kc bez DPH. 


ELASTOMERICKE KONEKTORY 


Brian McGintyje clovek, ktery porad 
kouka po nejakych novych napadech. 
Jednou nekde videl vyprodej kalku- 
lacek po 99 centech a tak jich par koupil 
- na bastlem. Kdyz je rozebiral, zauja- 
lo ho propojeni mezi displejem (zata- 
venym ve sklenene bance) a deskou 
s plosnymi spoji. Nebyly tarn zadne pa- 
jene dratky ani konektor, jen kousek 
gumy. Byl asi 1 ,5 mm tlusty a krabicka 
kalkulatoru byla navrzena tak, aby ho 
stiskla mezi displej a zakladm desku. 
Zjistil, ze tento zpusob propojeni je 
prakticky ve vsech kalkulatorech s tim- 
to displejem, bez ohledu na vyrobce. 

Gumovy „konektor“ ho zaujal. Byl 
vytvoren z tenkych prouzku gumy, na- 
pustenych jakymsi vodivym materia- 
lem, zalepenych jako sendvic mezi dva 
kusy gumy (viz obrazek). Kazdeho vy- 
vodu se dotykalo nekolik vodivych vrs- 


roztec 



c delka > 


Takhle vypada „gumovy“ konektor zblizka 


tev, takze nebyla kriticky dulezita polo- 
ha „konektoru“. 

Usoudil, ze by to byl idealni mate- 
rial pro stavbu elektronickych prototypu 
jednodussich obvodu. Po trose hledani 
na webu zjistil, ze se „to“ nazyva elas- 
tomericke konektory. Vodive prouzky 
maji uhlik zamichany do gumy, delaji 
se i s granulkami stribra misto uhliku. 
Material se vyrabi v ruznych tvarech, 
tloust’kach, roztecich prouzku - kdyz 
sejal hledatdodavatele, nasel vsakje- 
nom velkoobchodm, nikoho zatim ne- 
napadlo prodavat to v malem pro „bast- 
lire“. Pote, co odmitl koupit padesati- 
metrovou roli, se s mm nikdo nebavil 
... az nakonecjeden reditel nejmenova- 
ne firmy mu zaslal kousek materialu na 
ukazku. Prvnim obvodem bylo propo- 
jeni baterie, rezistoru a svitive LED (viz 
obr.). Fungovalo to. Postupne vyvinul 
nekolik praktickych technik k pohodl- 
nemu vyuzivani tohoto materialu jako 
pokusne desticky pro „bastlem“. Na 
dalsich obrazcich je jednoduche zapo- 
jeni s operacmm zesilovacem LM741. 

Je to zajimava story a pripadala mi 
inspirujici i pro nase pomery. Az nekdo 
zjistite, zda a kde se to u nas da sehnat, 
napiste nam do redakce. 

www. elitesales. com 

www. chipcenter. com 
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PROC SI PORIDIT 
WINDOWS XP HOME EDITION 



Spolecnost Microsoft uvadi 25. ffjna 2001 na trh 
novou verzi sveho operacnfho systemu pro osobni 
pocftace - Windows XP. Je to poprve, kdy se sbihaji 
obe dosavadni linie operacnfch systemu Microsoftu 
-spotrebitelska a profesionalnf, reprezentovane po- 
stupne systemy Windows 95, 98 a ME na jedne stra- 
ne a Windows NT 3.5, 4 a Windows 2000 na strane 
druhe. I kdyz novy operacni system Windows XP 
(kde XP znaci experience, zazitek) ma opet dve va- 
rianty - Home Edition pro domaci uzivatele a Pro- 
fessional pro komercm vyuziti - ve sve podstate je 
to operacni system na bazi systemu Windows NT 
a 2000, tj. system stabilnf, spolehlivy a bezpecny, 
nezarucujici ale jiz na druhe strane stoprocentnf 
kompatibilitu s nekterymi dnvejsi'mi nestandard- 
nimi aplikacemi. 



Microsoft se domniva, ze jsou stov- 
ky duvodu, prod by domaci uzivatele, 
tedy i ctenari naseho casopisu, meli na 
Windows XP prejit - deset nejvyznam- 
nejsich strucne popisuje tento clanek. 

1 - Rychle prepinani 
mezi ruznymi uzivateli 

SdNitejediny pocitacse vsemi cleny 
rodiny? Nyni muze mit kazdy z vas pri- 
stup ke svemu vlastm'mu nastaveni po- 
citace, aniz by bylo nutne zavirat vse- 
chny pouzivane aplikace nebo dokon- 
ce restartovat pocitac. 

V mnoha domacnostech uziva jedi- 
ny pocitac nekolik clenu rodiny. Muse- 
ji sdilet spolecne nastaveni pocftace 
a zobrazovanf adresaru, ikon a vsech- 
no ostatnf, i kdyz by si to kazdy nejra- 
deji nastavil podle sveho. To umoznujf 
Windows XP- snadno se vytvorf indivi- 
dualnf profily pro kazdeho uzivatele po- 
cftace, kazdy muze mft sva vlastnf na- 
stavenf, obrazky na plose atd. - a mezi 
profily se prepfna velice snadno a rych- 
le. Stejne snadno se pak vratfte ke sve 
rozdelane praci, az vam syn (dcera, 


otec, matka, sestra, bratr ...) opet mfs- 
to u spolecneho pocftace uvolnf. 

Take uvftacf obrazovka pri spustenf 
pocftace nebo prepnutf profilu muze 
byt zcela „vase“. Lze ji nastavit bud’ pri 
instalaci Windows, nebo kdykoliv po- 
zdeji z Ovladacich panel u. Pro prfstup 
ke svemu profilu si muzete nastavit 
i vlastnf heslo a chranit ho tak pred os- 
tatnfmi uzivateli. 

Uzivatelske profily umoznujf komu- 
koliv, kdo uzfva domaci pocitac, vytvo- 
rit vlastnf konfiguraci, jejfz vsechna na- 
stavenf se ulozf. Znamena to, ze kdyz 
se prihlasfte k pocftaci, mate na obra- 
zovce svuj podkladovy obrazek, ve Fa- 
voritechv internetovem prohlfzeci svo- 
je oblfbene odkazy, adresare se vam 
zobrazujf tak, jak jste zvyklf ap. Pouze 
vas je i obsah slozky Moje dokumenty 
(My documents). 

Pri rychlem prepfnanf uzivatelu ne- 
musfte, pokud pocitac potrebuje uzfvat 
nekdo jiny, ani zavirat aplikace, s kte- 
rymi prave pracujete. Jednoduse se 
odpojfte od sveho nastaveni a nechate 
jineho uzivatele prihlasit se pod jeho 



Nove a jednodussi 
graficke prostredi 
Windows XP 
je orientovane 
spise na ulohy 
nez na programy 
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vlastnfm profilem. Pracujete-li napr. 
s tabulkovym procesorem a nekdo jiny 
si potrebuje jenom stahnoutelektronic- 
kou postu, pouze se odhlasfte a on se 
prihlasf. Az si postu stahne a prfpadne 
precte, odhlasf se a vy se opet prihla- 
sfte se svym profilem. Na obrazovce 
vas ceka otevrena tabulka a vse ostat- 
nf tak jak to bylo, kdyz jste praci docas- 
ne opustili. 

2 - Nove a jednodussi 
graficke prostredi 

Ciste a jednoduche usporadanf prv- 
ku Windows XP automaticky dava nej- 
casteji pouzivane funkce „dopredu 
a doprostred", aby se daly co nejrych- 
leji pouzft. 

Novy vzhled pracovnf plochy a oken 
Windows XP Home Edition je zame- 
reny na ulohy (tedy primarne nikoliv na 
programy/aplikace). Ukazuje vsechny 
moznosti, ktere mate v dane chvfli 
v aplikaci, se kterou pracujete. Pracu- 
jete-li napr. s textovym editorem Micro- 
soft Word, objevf se dynamicke menu 
se seznamem relevantnfch prikazu, 
jako je napr. cut, paste a copy (vyjmi, 
vloz a kopiruj) pro dokument Word. 
Podobne jste-li napr. ve slozce Muj 
pocitac, muzete rychle a snadno spou- 
stet systemove ulohy z dynamicke na- 
bfdky na leve strane okna. 

Svoje soubory a slozky (adresare) 
si muzete usporadat tak, jak vam to vy- 
hovuje. Nahledove obrazky vasich nej- 
dulezitejsfch dokumentu vam pomohou 
rychleji ve slozkach vyhledavat. 

Novy typ zobrazenf Category View 
v Ovladacich panelech usnadnuje na- 
vigaci k beznym nastavenfm a ovlada- 
cfm panelum a obsahuje integrovanou 
Napovedu (Help). Nove zobrazenf vy- 
chazf ze zamerenf na ulohy, a zduraz- 
nuje bezne a problemove ulohy. Zo- 
brazf 10 nejvyssfch kategorif spolu 





sjasnym „nasmerovamm“ k nastave- 
mm, ktera chcete zmenit. Muzete ale 
samozrejme pouzivat i dffvejsi klasic- 
ky pohled na Ovladaci panely, staci 
kliknutim prepnout. 

3 - Windows Media 
Player for Windows XP 

Windows Media Player for Windows 
XP poskytuje jedine snadno pouzitelne 
misto pro prehravani DVD a CD, orga- 
nizovani hudebmch souboru, vypalo- 
vani cedecek a mnoho dalsiho. 

Windows Media Player for Windows 
XP je opravdu zcela univerzalm pro- 
gram pro praci s hudbou a videem na 
vasem pocitaci. Chrani vase systemo- 
ve prostredky, protoze vytvari vysoce 
kvalitni zvukove i obrazove soubory, 
zabirajici pouhou tretinu mista oproti 
MP3 a dalsim pouzivanym formatum. 
Dusledkem je, ze se vam toho vseho 
vejde do pocitace mnohem vie. 

S Windows Media Player for Win- 
dows XP muzete: 

• organizovat zvukove a obrazove 
soubory do tzv. playlistu, 

• vyhledavat nove hudebni nahrav- 
ky na Internetu, 

• naladit si nekterou z mnoha tisic 
internetovych rozhlasovych stanic, 

• kopirovatskladby do prenosnych 
prehravacu, 

• vypalovat cedecka tak snadno, 
jako ukladate soubory na pevny disk, 

• prehravat, tridit, radit a mazat 
hudebni soubory, 

• sledovat video a DVD. 

4 - Windows Messenger 

Windows Messenger je jed noduchy 
nastroj ke komunikaci s vasimi prateli 
nebo cleny rodiny v realnem case. 
Snadno zjistite, kdoje online, a muzete 
si vybrat, chcete-li komunikovat pro- 
strednictvim textovych zprav, hlasove 
nebo i s videoprenosem, to vse ve vy- 
borne kvalite. 

Protoze zustat ve spojeni je dnes 
mnohem dulezitejsi, nez kdykoliv pred- 
1 1 m , Win do i/i/s Messenger ve Win do i/i/s 
XP Home Edition poskytuje vsechny 
funkce potrebne k tomu, abyste mohli 
kdykoliv a odkudkoliv komunikovat on- 
line se svymi prateli a rodinou. Dnes je 
velice snadne spojit se s kymkoliv, at’ 
je na druhem konci mesta nebo stovky 
kilometru na druhem konci zeme. Navic 
byl ve Windows XP zdokonalen zpusob 
zpracovam zvukoveho a obrazoveho 
signalu a zpusob jeho transportu pres 
Internet. 

S programem Windows Messenger 
ve Windows XP muzete: 

• povidat (psat) si s prateli, kteri 
jsou take online, 

• vyuzivat seznam kontaktu a in- 
dikaci ke zjistem, kdo z vasich pratel je 
online, abyste nemuseli ztracet cas 
„dobyvanim se“ na nekoho, kdo neni 
zrovna online, 

• komunikovat s prateli a rodinou 
nebo se spolupracovmky konferencm- 
mi hovory audio/video, 


• vyuzivat pocitac ktelefonmm 
hovorum, 

• posilat textove zpravy na mo- 
bilni telefony a pagery, 

• snadno a rychle posilat soubo- 
ry a dokumenty, 

• sdilet spolecnou „tabuli“ nebo 
program online pri spolupraci na 
ruznych projektech. 

5 - Windows Movie Maker 

P rog ra m Win do i/i/s Mo vie Maker 
ve Windows XP umoznuje zachyta- 
vat, editovat, organizovat a sdilet 
domaci videonahravky na vasem 
pocitaci, at’jiz byly vytvorene analo- 
govou nebo digitalm kamerou. Po 
dokoncenije muzete sdilet a prehra- 
vat s rodinou a prateli opet na poci- 
taci pres Windows Media Player for 
Windows XP. 

P rog ra m Win do i/i/s Mo vie Maker 
vam umozni: 

• importovat videonahravky za- 
nalogovych kamkoderu a videore- 
korderu pomoci levneho adapteru, 

• importovat video primo z digi- 
talnich videokamer, 

• ulozit celou svoji domaci vi- 
deoteku na svuj pocitac, 

• usporadat svoje vybrane vi- 
deoklipy libovolnym zpusobem, 

• tvorit efektni prechody mezi 
jednotlivymi klipy, 

• zaclenovat do svych nahravek 
staticke obrazky, hudbu na pozadi, 
zvukove efekty a mluvene komen- 
tare, 

• ulozit vice nez 20 hodin videa 
na kazdem gigabajtu vaseho pev- 
neho disku v pocitaci, 

• vytvorit databazi videonahra- 
vek tak, abyste vzdy snadno a rych- 
le nasli potrebny original. 

Windows Media Player for Win- 
dows XP je vyborny program pro 
prehravani a sdilem vasich videona- 
hravek. Je to program typu „vse 
vjednom" pokud jde o hudbu a vi- 
deo na vasem pocitaci. Snadno na 
nem prehrajete jakekoliv video, se- 
radite a zorganizujete si vase na- 
hravky do ruznych playlistu ap. Ten- 
to program umoznuje vytvorit i velice 
kvalitni videosoubory, ktere zaberou 
jen o neco vie nez tretinu mista, co 
stejne soubory v jinych popularmch 
formatech. 

6 - My Pictures 
(Moje fotografie) 

My Pictures je misto, kde muzete 
pracovat se svymi digitalmmi fo- 
tografiemi. Muzete je zde organizo- 
vat, prohlizet i objednavat pres In- 
ternet jejich kvalitni tisk. 

Windows XP je nejlepsi operacm 
system Windows pro praci s digital- 
mmi fotografiemi. Najdete zde pod- 
poru pro digitalm fotoaparaty a dal- 
si zarizem pro sm'mani obrazovych 
predloh, programy pro jejich snad- 
ne prohlizem a organizovani, a mno- 
ho zajimavych zpusobu, jak sdilet 


fotografie s prateli a cleny rodiny - veet- 
ne jejich posilani elektronickou postou, 
vystavovani na webove stranky nebo tisk. 

S Windows XP muzete: 

• prenaset obrazky z fotoaparatu ne- 
bo skeneru do pocitace ve dvou rychlych 
krocich, 

• optimalizovat obrazky tak, aby se co 
nejlepe vyuzilo vlastnosti kvalitniho foto- 
papiru, 

• optimalizovat vase obrazky pro za- 
silam elektronickou postou, 

• primo online objednavat vytisknuti 
fotografii, 

• publikovat vase obrazky snadno 
a rychle na vas osobni web, 

• prohlizet, pridavat, tridit a mazat 
jednotlive fotografie - i kdyz jsou jeste ve 
fotoaparatu, 

• otacet (rotovat) obrazky jedinym 
t’uknutim, takze je budete mit pri prohli- 
zeni vzdy ve spravne poloze. 

7 - Internet Explorer 6 

Internet Explorer 6 obsahuje nove 
a dokonalejsi funkce, ktere zjednodusuji 
prohlizem webu, zvysuji spolehlivost a po- 
mahaji vam udrzet vase osobni informace 
v soukrorm. 

Hlavni nove vlastnosti internetoveho 
prohlizece Internet Explorer 6 

Web Privacy Tools: Nastroje, ktere 
ochrani vase soukromi a umozni vam mit 
pod dohledem, ktere osobni informace 
o vas urcita webova mista shromazd’uji. 
Tyto nastroje podporuji Platform for Pri- 
vacy Preferences (P3P), standard, ktery 
pripravuje World Wide Web Consortium 
(W3C). 

Evidence chyb: umoznuje uzivatelum 
ziskat informace o typu problemu v Inter- 
net Exploreru a odeslat tato data Micro- 
softu k analyze. Ziskane informace mo- 
hou pomoci identifikovat potencialm pro- 
blemy, ktere musi Microsoft vyresit v na- 
sledujicich servisnich baliccich (Service 
Pack) pro Internet Explorer. 

Image Toolbar (nastrojovy pruh pro 
obrazky): umoznuje rychle a snadno ulo- 
zit, odeslat elektronickou postou nebo vy- 
tisknout obrazky, ktere najdete na webo- 
vych strankach, i prohlizet vsechny obraz- 
ky, ktere mate ulozene ve slozce My Pic- 
tures. Ukazete-li na obrazek na webove 
strance, objevi se nastrojovy pruh My Pic- 
tures, ktery vam poskytne okamzity pri- 
stup k uvedenym funkcim. 

Media bar (nastrojovy pruh pro media): 
Poskytuje uzivatelske rozhram pro vyhle- 
davani a prehravani nahravek v okne pro- 
hlizece. Lze prehravat hudbu, video, nebo 
kombinovane soubory, aniz by bylo nut- 
ne otevirat samostatne okno, muzete o- 
vladat i hlasitost zvukoveho doprovodu, 
vybirat soubory nebo stopy k prehravani 
a mate pristup k ruznym souborum/na- 
hravkam na vasem pocitaci nebo na we- 
bovem miste WindowsMedia.com. 

Auto Image Resize (automaticke pri- 
zpusobeni rozmeru): Jsou-li obrazky pri- 
lis velke pro zobrazeni v okne prohlizece, 
nova funkce pro automatickou zmenu roz- 
meru upravi obrazky tak, aby se vesly do 
okna prohlizece. 
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Zmeneny vzhled prohlizece: Nova 
stylizovana tlacitka v nastrojovem pru- 
hu prohlizece, barevnejsi pozadi nabi- 
dek a nastrojovych pruhu. Vzhled pro- 
hlizece pffmo integruje vsechny vizual- 
ni prvky Windows XP Home Edition 
(popr. Professional Edition) - do okna 
prohlizece, dialogovych oken, nabidek, 
posuvnych list, rozbalovacich seznamu 
a nastrojovych pruhu. 

Outlook Express 6. 0: Aktualizovana 
verze klienta elektronicke posty z Inter- 
net Exploreru 6 obsahuje nove bezpec- 
nostni funkce, ktere pomahaji chranit 
pocitac pred nebezpecnymi e-maily 
a blokuji i vsechny potencialne nebez- 
pecne prilohy. 

Maximalm podpora tvorbe 

bohatych webovych aplikaci 

IE 6 poskytuje funkce DHTML pro 
tvorbu mocneho uzivatelskeho rozhra- 
m pro webove aplikace. Obsahuje vse- 
chny vyvojarske funkce z IE 5.5, vy- 
znamne zdokonalene pokud jde o pod- 
poru klicovych webovych standardu. 
Ma plnou podporu pro kaskadove sty- 
ly urovne 1 (CSS1 ) vcetne oramovani, 
mezer a okraju, ktere jsou nyni podpo- 
rovany i pro prvky vlozene do radku. 
Pridava k dokumentum HTML tecko- 
vana a carkovana oramovani, dava 
moznost zalamovat publikovane clanky 
stejnym zpusobem jako v novinach 
a casopisech a zobrazovat text na we- 
bovych strankach i vertikalne. Je pine 
v souladu s Document Object Model 
(DOM) urovne 1 , coz je rozhram, ktere 
umoznuje programum a skriptum dy- 
namicky doplnovat a aktualizovat ob- 
sah dokumentu, strukturu a styl bez 
jakychkoliv omezeni pokud jde o pou- 
zity jazyk nebo platformu. Poskytuje tr- 
valou podporu pro v ramci W3C vyvi- 
jeny synchronizacm multimedialm inte- 
gracni jazyk (synchronized multimedia 
integration language, SMIL 2.0). Ten- 
to jazyk by mel umoznovat prechody 
mezi obrazky, filtry, obrazove efekty 
a plynulou zmenu barev, vse v urce- 
nych casech bez potreby skriptu. V IE6 
jsou obsazeny nove typy akci zavisle 
na pohybu koleckem mysi, ktere umoz- 
nuji, aby obsah nebo aplikace lepe rea- 
govaly na uzivatelsky vstup. Je podpo- 
rovan Microsoft XML (MSXML) 3.0, 
s lepsi a aktualizovanou podporou 
standardu XML. Internet Explorer 6 je 
pripraven na zaclenem do koncepce 
.NET, integrace klientskych i servero- 
vych casti kodu webovych aplikaci je 
snazsi, aplikace mohou volat funkce na 
serveru i asynchronne. 

8 - Pomoc na dalku 

Pomoc na dalku ( Remote Assis- 
tance) vam umoznuje nechat kohoko- 
liv vzdalene ovladat vas pocitac, aby 
vam mohl pomoci vyresit vznikly prob- 
lem. 

Mate-li potize s pocitacem a potre- 
bujete pomoc, diky funkci Remote 
Assistance muzete pozadat pritele, pri- 
buzneho nebo pocitacoveho odborni- 
ka (kteri rovnez pouzivaji na svem po- 


citaci Windows XP), aby vam pomohl, 
ajejedno, kde pravejsou, jestli ve stej- 
ne mistnosti, budove nebo na druhem 
konci sveta. Date-li mu k tomu svoleni, 
muze pres Internet nejen videt vasi ob- 
razovku, ale i s vami sdilet obsluhu va- 
seho pocitace a pomoci vam problem 
vyresit. 

Krome Remote Assistance mate 
moznost z noveho Help and Support 
Center ye Windows XP: 

• ziskat rychly a jednoduchy pri- 
stup k rozsahle knihovne informaci 
a softwarovych nastroju, ktere vam po- 
mohou ziskat z vaseho pocitace maxi- 
mum, 

• nejuzitecnejsi nastroje a informa- 
ce najit na jedinem pohodlne pristup- 
nem miste - v nab idee Start, 

• odkazy na uzitecne informace si 
ulozit ve slozce Favorites (Oblibene), 

• spoustet pravidelne programy, 
udrzujici vas pocitac v dobrem stavu. 

9 - System Restore 
(obnovem systemu) 

Funkce System Restore (obnoveni 
systemu) aktivne monitoruje zmeny 
systemovych souboru a pokud se s va- 
sim pocitacem neco stane, muzete ob- 
novit system do predchoziho stavu, 
aniz byste prisli o jakakoliv data. 

Ne vsechny softwarove programy 
spolu dobre spolupracuji. Kdyz jste 
aktualizovali software nebo nainsta- 
lovali novy a potom zjistili, ze se vykon 
vaseho pocitace zhorsil, dava vam 
operaeni system Windows XP moznost 
vratit vse do predchoziho stavu. 

Pokud mate strach z aktualizovam 
softwaru nebo instalace novych pro- 
gramu, System Restore vas ho muze 
zbavit. Fungujejako prikaz Undov tex- 
tovem procesoru. System Restore au- 
tomaticky monitoruje a zaznamenava 
vsechny dulezite zmeny ve vasem po- 
citaci. Pokud zmenite nejaka nastaveni 
a vznikne problem, muze s nastrada- 
nymi informacemi zmenu snadno od- 
stranit a vratit vse do puvodmho sta- 
vu. Funkce System Restore vytvari 
snadno identifikovatelne casove body, 
ke kterym se Ize konfiguraci systemu 
vratit (kazdy den, po instalaci novych 
programu nebo podobnych vetsich 
zmenach na pocitaci ap.). 


Pokud zmenite hardware nebo soft- 
ware a potom mate potize se spuste- 
nim pocitace, muze vam pomoci funk- 
ce Last Known Good Configuration 
(posledm znama funkeni konfigurace). 
Tato funkce uklada nastaveni vasi kon- 
figurace po kazdem uspesnem spus- 
teni pocitace. Kdyz pak najednou vas 
system nejde nastartovat, pouzije ke 
spusteni Windows XP ulozene posled- 
ni „funkcm nastaveni 11 . 

Kdyz nekdy zmenite ovladac pro 
nejake zarizeni, muze se stat, ze ne- 
pracuje tak, jak jste ocekavali. Funkce 
Device Driver Rollbackve Windows XP 
uklada kopii souboru predchoziho ov- 
ladace ve zvlastmm adresari. Pokud 
novy ovladac nefunguje spravne, mu- 
zete snadno znovu nainstalovat pred- 
chozi verzi. 

10 - Pomocmk 
pro nastaveni site 

Pomocmk pro nastaveni site vam 
pomuze snadno sestavit vasi domaci 
pocitacovou sit’. 

V mnoha domacnostech uziva po- 
citac vice nez jedna osoba. At’ jiz mate 
jen jeden pocitac nebo celou pocita- 
covou sit’, at’ mezi vase periferie patri 
jedina tiskarna nebo mnozstvi dalsich 
zarizeni a at’ propojujete vase pristro- 
je a pocitace beznymi kabely nebo bez- 
dratovymi technologiemi, operaeni sys- 
tem Windows XP umozni vsem ve vasi 
domacnosti pristup ke vsem temto pro- 
stredkum, od tiskarny az po rodinne 
album fotografii. 

Windows XP byl navrzen jako nej- 
lepsi operaeni system pro domaci poci- 
tacove site. Podporuje kompletm sadu 
potrebnych aplikaci a jeho infrastruk- 
tura bude podporovat i nove technolo- 
gie, ktere prijdou v brzke budouenosti. 
S Windows XP muze kazdy pocitac 
v domaci siti snadno sdilet jedine pri- 
pojeni k Internetu, mit pristup ke vsem 
periferiim, jako jsou tiskarny, CD-ROM 
mechaniky ap. a mit pristup i ke vsem 
souborum, at’ jiz jde o fotografie nebo 
hudebni nahravky, dokumenty ap. Win- 
dows XP podporuje bezdratove site 
a domaci site po telefonm lince 
(HPNA), coz znamena, ze muzete vy- 
tvorit pocitacovou sit’, aniz byste museli 
vrtat diry a tahat kabely. 
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Funkce 
System Restore 
operacniho systemu 
Windows XP 
umozni vratit se 
kdykoliv k predchozi 
pine funkeni 
konfiguraci pocitace 


You can use System Restore to undo harmful changes to 
your computer and restore its settings and performance. 
System Restore returns your computer to an earlier time 
(called a restore point) without causing you to lose recent 
work, such as saved documents, e-maJ, or history and 
favorites lists. 

Any changes that System Restore makes to your computer 
are complkefy reversible. 

Your computer automatically creates restore points (called 
system checkpoints), but you can also use System Restore 
to create your own restore pomts. This is usefii if you are 
about to make a major change to your system, such as 
ristaiing a new program or changing your registry. 

System Petty? Setting? 


To continue, select an option, and then dick Next. 


To begin, select the task that you want to perform: 

(j) Restore my computer to an earlier time 
O Create a restore pont 


Next > | [ Cancel | 


Prakticka elektronika 


A Radio 


- 10/2001 




V minulem cisle jsme popsali malou domaci meteorologickou stanici WMR918 - jejf komponenty 
a funkci. Do dnesnfho clsla jsme si nechali strucny popis softwaru, ktery umi s touto a podobnymi stani- 
cemi spolupracovat. Nem tedy pfimo soucast® produktu a nenl take jediny-existuje radove desitka progra- 
mu ruzne slozitosti, dokonalosti a ceny (od ruznych vyrobcu), ktere umejf spolupracovat s meteorolo- 
gickymi stanicemi tohoto typu. 


Mnozi z vas si jiste polozi otazku 
„k cemu software?" - protoze samotna 
stanice je zretelne kompletm, ukazuje 
vsechno co ma a ke sve funkci pocitac 
nepotrebuje. Software po jejim propo- 
jeni s pocitacem ale umoznuje nekolik 
veci, ktere samotna stanice neumi: 

Individuals volba 
zobrazovanych hodnot 

Zobrazovaci panel na obrazovce 
pocitace si muzete vytvorit zcela podle 
sveho vkusu a potreb - pocinaje pod- 
kladovou fotografii pres zobrazovane 
udaje, popisy k nim (samozrejme s pl- 
nou volbou typu, velikosti a barvy pi's- 
ma a ruznych efektu), graficke zobra- 
zeni nekterych hodnot (kulate merici 
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Choose Data Item Irom the drop 
down list box. In the window left 
choose any item from the list. 
(Pro users may also need to 
select the Data Source ] 


When a date/time object is 
selected, the Units of Measure 
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alpha oi numeric display. 
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zpusobem zobrazit 
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Vetrna ruzice pro zobrazeni 
smeru a sily vetru ... 


ie Add Moon Phase Image 


The image below shows all the moon phases that WV32 can display de 
determined by the current date. 

Click on the ADD Item button to add an image ot the current moon pha 
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Do zobrazovaciho panelu muzete pridat 
i graficke znazorneni faze mesice 
(program ji automaticky vypocita 
ze systemoveho casu pocitace) 





Teplotu Ize graficky zobrazit bud’ 
na klasickem teplomeru, nebo na 
kruhovem „budiku“ 
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U napisu a ciselnych udaju ize volit 
vsechny atributy pisma 

pristroje ruznych velikosti, klasicky 
Jihovy" teplomer, barevne grafy pru- 
behu libovolnych hodnot v case ap.), 
az po doplnem obrazovky aktivmmi 
okny, kde se zobrazuje treba aktualm 
predpoved’ pocasi automaticky staze- 
na z Internetu, nebo meteorologicka 
mapa prislusneho uzemi (rovnez ak- 
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tualizovana z Internetu). Je-li ke stani- 
ci pripojeno vice teplotm'ch senzoru, Ize 
jejich udaje zobrazit soucasne (na roz- 
dil od samotne stanice, kde se mezi ni- 
mi prepina). 

Takovychto usporadani si muzete 
vytvorit libovolne mnozstvi (je to na 
principu webovych stranek HTML) 
a snadno je ze seznamu t’uknutim mysi 
prepinat. Lze vytvorit i jakousi slide- 
show" - nacasovany sled ruznych ob- 
razovek, ktere zobrazuji ruzne udaje. 

Software casto umii v pravidelnych 
intervalech stahovatz Internetu obraz- 
ky (treba satelitm nebo radarove po- 
vetrnostm mapy) a vytvaret z nich ani- 
mace, ktere se zobrazuji ve zvolenem 
miste zobrazovaciho panelu. 

Dlouhodobe ukladam 
a zpracovavanf 
namerenych hodnot 

Samotna meteorologicka stanice si 
obvykle pamatuje udaje maximalne 
24 h nazpet, a to jeste jen v hrubych in- 
tervalech po jedne hodine. Krome toho 
si dlouhodobe pamatuje nejvyssi a nej- 
nizsi dosazene hodnoty. Pokud je ale 
pripojena k pocitaci (aby to melosmysl, 
musi k nemu byt ale pripojena dlouho- 
dobe a pocitac musi byt porad v cho- 
du), Ize ukladat vsechny merene hod- 
noty v libovolne malych intervalech. 
Ziskate tak obsahlou databazi hodnot, 
na ktere Ize pak provadet ruzne stati- 
stics vypocty, sledovat trendy, delat 
predpovedi ap. Lze je samozrejme i zo- 
brazovat v ruznych typech grafu primo 
do zobrazovaciho panelu na obrazovce 
pocitace. Ukladate-li data dostatecne 
dlouho, muzete porovnavat, je-li letosni 
podzim studenejsi nez lonsky a snad- 
no zjistite, kdy loni poprve mrzlo. Na- 
shromazdena data Ize z programu ob- 
vykle exportovat v souborech CSV 
(comma delimited) a dale nezavisle 
zpracovavat napr. v Excelu. 

Software take zobrazuje/tiskne d ea- 
rn, mesicm a rocni sestavy vybranych 
udaju namerenych ve zvolenych inter- 
valech. Umi se i pripojovat k meteo- 
rologies stanici pres modem pres vy- 
tacenou linku a v pravidelnych interva- 
lech automaticky nacitat data. 

Prezentovanf aktualn ch 
meteorologickych udaju 
na Internetu 

Lepsi software k takovymto meteo- 
rologickym stanicim obsahuje obvykle 
i webovy server, na kterem Ize do pri- 
pravenych formularu nacitat aktualm 
merene udaje - zobrazem je opet na 
bazi HTML a muze byt stejne, jako 
pouzivate na obrazovce pocitace, nebo 
asi radeji jednodussi se zretelem na 
dobu nacitani stranek. Pokud nemate 
pevne pripojeni k Internetu (ktere je 
predpokladem k vyuziti weboveho ser- 
veru), nebo je jeho kapacita nedosta- 
tecna, je vyreseno i pravidelne aktuali- 
zovani webovych stranek hostovanych 
u nejakeho poskytovatele sluzeb - vas 
pocitac se pak bude pravidelne pripo- 


zavreni okna 
se sestavou- 

otevreni 
konfiguraeni 
obrazovky 


vytisteni sestavy 



maxima a minima 
pro vybrany den 
se zobrazi 
na poslednich dvou 
radkach sestavy 
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Software vytiskne jakekoliv sestavy z nashromazdenych dat - Ize si zvolit ktere udaje, 
v jakem obdobi a v jakych intervalech maji byt do sestavy zahrnuty 
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Z ulozenych udaju Ize tvorit grafy dlouho- 
dobych prubehu merenych hodnot 


Wind Graph Preview 



Grafy mohou byt i soucastl zobrazovaciho 
panelu (jsou pak prubezne aktualizovany) 


Vyuzivanf namerenych hodnot 
k regulacmm nebo 
automatizaemm u cel urn 

Software obvykle umoznuje mnhem 
bohatsi vyber nastavem alarmu, nez 
samotna stanice, ale hlavne umoznuje 
libovolne zpracovam jejich vystupu, 
zatimeo samotna stanice pouze nepri- 
jemne„pipa“. Poklesteploty v mistnosti 
muze tak pres pocitac zapnout topeni, 
pres branu GSM muzete byt upozorne- 
ni na rychly pokles atmosferickeho tla- 
ku, pocitac vam muze e-mailem nebo 
ve forme SMS posilat pravidelne „zpra- 
vy o pocasi" u vas doma ap. 


Konkretnf software 

Obrazky, pouzite v tomto clanku, 
jsou ze softwaru WeatherView 6.0. 
Dalsimi popularnimi programy s po- 
dobnymi funkcemi jsou napr. Virtual 
Weather Station v.8, Weather Boy, 
Wind (pro DOS), WinWeather Pro, 
Weather Display ad. 


jovat pres FTP a aktualizovat stranky 
ulozene na virtualmm serveru u posky- 
tovatele cerstve namerenymi udaji. 

Je tak potom pomerne jednoduche 
odkudkoliv (z celeho sveta) se pres 
Internet podivat, jake mate doma poca- 
si a kolik stupnu mate v obyvaku. 


Podrobnejsi informace ziskate na 
webovych adresach: 

www. weatherview32. com 
www.weathermania.net 
www. wea th er-display. com 
www. qsl.net/zl1vfo/wx200 


Software 
k meteorologicke 
stanici umoznuje 
nastaveni mnoha 
ruznych alarmu 
i cinnostl, 
ktere se po jejich 
aktivovanl 
maji uskutecnit 
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1 -555-5555 


Message to Display on Pager 


Seconds to pause after dialing pager 
number to wait for answer. 


Modem COM Port 


Communications Port 1 
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WV32 Alarm Trip 
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Alpha Pager Email Address 
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Use this property to prevent multiple 
notifications of an alarm trip event 
After the proper notifications are 
sent. Weather View will ignore the 
status of the alarm until the selected 
time duration has passed 


15 Minutes 


Note: The setting of this property 
has no effect on the audible alarm 
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Skoro kazdy, kdo se chtel nekdy naucit nejaky 
jazyk, se dostal do stadia, kdy prestoze dosahl ur- 
cite urovne vedomostf, nebyl stale schopen byt’ jed- 
noduche, ale kvalitm komunikace. Schopnost ko- 
munikovat se obvykle dostavf az delsim pobytem 
v prostredi rodilych mluvcfch, tj. nejcasteji pobytem 
v zahranici. Teprve potom zacne clovek pochytavat 
spravnou vetnou stavbu a anil by si to zvlast’ uve- 
domoval, zacina ve svych vetach pouzfvat stale 
sirsf slovni zasobu. Proto se neustale hledaji po- 
stupy a metody, umoznujici naucit se primo anglic- 
ky myslet a tim se dostat na uroven, dosazitelnou 
jinak pouze pobytem v zahranici. 


www.bridges.cz 


Postupy a metody jazykove skoly Bridges vylucuji dri- 
lovani a jine zpusoby, zalozene na zapamatovavanf si ce- 
lych vet ci vetnych celku bez pochopem logiky jejich pouzitf, 
a naopak dusledne sleduji logiku chapani cloveka, ktery se 
ocitne s malou znalosti jazyka v zahranici. Jazykova skola 
Bridges pouziva ve svych kurzech dve zakladnf ucebni me- 
tody: Bridges - metoda pfemostenf, a Headway- osvedcena 
klasicka britska metoda. 

Vyukova metoda Bridges -vychazi z nasledujicich pred- 
pokladu: a) nelze dobre mluvit cizfm jazykem aniz byste tfmto 
jazykem primo mysleli, primo v nem tvorili vety, b) az teh- 
dy, kdy tvorite vety primo ve sve mysli, znate presne smysl 
kazdeho slova, ktere jste ve vete pouzili, c) tim, ze se nejpr- 
ve naucite anglicky myslet, tedy prozit a vstrebat spravnou 
tvorbu vety v anglictine, a teprve potom formou shrnuti na 
prikladu toho, co jste uz pochopili, se naucite gramatiku, do- 
sahnete toho, ze vase vedomosti budou zalozeny na pocho- 
pem a proto budou trvaleho charakteru. 

Vzhledem k individualmmu pristupu, ktery Bridges na- 
bizi, Ize kombinovat ruzne formy vyuky: individualm vyuka 
s lektorem, skupinova vyuka do 10 studentu, kombinace in- 
ternetove vyuky s dochazkou na konzultacm hodiny s lek- 
torem, konverzacm hodiny s rodilym mluvcim. 



autentickych textu z novin a casopisu. Kazda lekce ma vy- 
kladovou sekci, gramatickou sekci, sekci zamerenou na roz- 
vijeni slovnf zasoby a sekci procvicovaci. Cilem je, aby se 
vsechny dovednosti, ktere je potreba v jazyce zvladnout, roz- 
vijely plynule a v kontextu. 

Z obecnych principu je z hlediska Bridges predpokladem 
uspesneho studia pravidelnost, koncentrace a vizualizace. 

Pravidelnost. Vychazi se z predpokladu, ze naucit se 
jazyk je mozne pouze nepretrzitym procesem vyuky a krea- 
tivni prace. Kurzy jsou proto vzdy presne casove rozdeleny 
tak, aby hodiny mely pevny rad - lektori jsou pripraveni na 
preklenuti pripadnych nepravidelnosti tak, aby nebyl na- 
rusen chod kurzu. 

Koncentrace. Pri kazde hodine je vyzadovana absolut- 
m koncentrace, ktere se dosahuje predevsim tim, ze vyuka 
je koncipovana jako nepretrzity sled prace s textem ve forme 
psane i mluvene. Pri hodine s lektorem je vyuka zamerena 
na koncentrovane vstrebam vyucovane latky. Stejny prin- 
cip je pak rozveden i v samostudiu metodickym navodem, 
ktery umozni studentovi aktivne ziskat konkretni znalosti. 

Visualizace. Lektor kursu je schopen jakekoliv vetne 
spojeni nebo gramaticke pravidlo visualizovat (vysvetlit jej 
pres logiku chapani cestiny) tak, abyste si byli schopni je 
aktivne zapamatovat, tedy nejen mu rozumet, ale umet je 
pouzfvat i aktivne v komunikaci. 


Vyukova metoda Headway je za- 
lozena predevsim na kreativnf pra- 
ci, veskera latka se procvicuje for- 
mou cvicenf, komunikace a samo- 
statne prace studenta tak, aby si 
latku snaze zapamatoval a cela vy- 
uka byla co nejzajfmavejsf. Nova 
univerzalnf temata jsou vybfrana 
z ruznych zdroju vcetne vyuzfvanf 


3 Bridges to english - Microsoft Internet Explorer 
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lektorem 

V J 


...udime an 


bridges 


r 




ZPET na vyuku s 
lektorem 

v J 





toto 









Ano 

, tamto 


je 

moje 

znacka 
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barva 


Jsi 


ty 


sle 


S metodami a kon- 
kretnfmi kurzy a pro- 
gramy jazykove skoly 
Bridges se muzete se- 
znamit primo na jejich 
webovych strankach 
www.bridges.cz, kde 
jsou k dispozici i ukaz- 
kove lekce. Muzete 

1 zavolat na telefon 

02 24109424 (Bridges 
s.r.o., Vaclavske nam. 
21, 113 60 Praha 1). 
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jet nebo 


proc 



What colour is it ? 

Co barva je to ? 

Co je to za barvu? 


Are you blind ? Navy blue of course ! 

Jsl ty slepy ? Namornicka modra z behu I 

Jsi slepy? Namornicka modra samozrejme! 


d 


To go or not to go for a ride . That is the question . 

K jet nebo ne k jet pro nejakou jizdu . Tamto je ta otazka 
Pojedeme se pro jet, nebo ne? To je otazka 
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GENERAL ELECTRIC 

Already in the midst of a management transition and the integration of a 
massive acquisition, General Electric also faces a nasty economic slowdown in 
the US - one nasty enough to have just derailed 3M, another well-run 
conglomerate. Could this be the year then, that GE miracle cracks? 

Almost certainly not, for three reasons. The first is the momentum of GE 's 
long-cycle business, principally power generation, aero-engines and medical 
equipment. These make up 35 per cent of the total and should increase 
earnings by 30 per cent in 2001, even in a recession. GE Capital, the financial 
services arm, which contributes another 40 per cent, is similarly resilient and 
should increase profits by at least a tenth. The second cause for optimism is 
the pervasiveness of GE 's company-wide initiatives, from six sigma quality 
control to embracing the internet, which save real money. The latter is 
expected to yield $l,5bn this year. Third, the group's aggressive culture allows 
it to react quickly. Jack Welch, chairman, is making no bones about the fact 
that there will be redundancies in 2001 - and not just because of the 
Honeywell integration. The deal itself, assuming it goes through, should yield 
$2,5bn in synergies, providing even more headroom, 

A. 

1. The economies of certai n European countr ies undergoing structural 
changes are economies in |~ 

kde nas najdete | prace | expertiza | reference | homepage | prihlaska | business english 
preklady - cenik + pod m inky 
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Obr. 25. Umlstenl soupravy R-125 v terennlm voze GAZ-69: 1,3 - pevne ty- 
cove anteny; 2 - teleskopicky vysunovacl stozar (Magirus); 4 - tornistr s napa- 
jeclmi zdroji; 5 - velitelske stanoviste; 6 - panel nabljece (obr. 25 a 26 se vzta- 
hujl k predchozl casti rubriky Radio „Historie“ v PE-AR 9/2001, s. 43) 


V zaveru knihy Nachrichtentech- 
nik der Nationalen Volksarmee , ktere 
byl venovan nas serial, je popsana 
stanice R-1125, dalsi vozidlova sou- 
prava - „radiova ustredna 11 s vybave- 
nim mj. prfstroji typu R-125. Byla do- 
davana v osmdesatych letech lidove 
armade a dalsim ozbrojenym sloz- 
kam. 

Souprava byla instalovana v te- 
rennim voze UAZ-469B. Ustredna 
umoznovala provozy A1 , A2 a sim- 
plexni telefonii. Dalkove ovladam a 
releovy provoz byly mozne. Blokove 
schema ukazuje prehledovy plan 


soupravy. Jsou popsany dalsi moz- 
nosti pouziti a technicke udaje dopl- 
nene obrazovym materialem. Podle 
osazenf jednotlivymi stanicemi byl 
dosah napr. se zanzenim R-1 30-03 a 
R-1 11-02 a s ruznymi antenami od 8 
do 350 km. 

Krome ridice byla spojovaci osad- 
ka sestavena z velitele a dvou spoja- 
ru-techniku. Zanzem bylo napajeno 
prevazne z vozidlove baterie a rotac- 
niho menice, s moznostf nabijeni i za 
jizdy. Kapitola konci tabulkou anten 
a k nim pnslusnymi dosahy vysilace 
v km. 


Obr. 26. Souprava R-125 se vztycenymi antenami v po- 
hotovostnim stavu: 1 - pevne tycove anteny; 2 - tycova 
anten a vzor „Kulikov“ ; 3 - protivahy anteny „Kulikov“; 4 - 
napinaci a kotevni lana; 5 - teleskopicky vysunovacl 

stozar (Magirus) 


Zanzem R-142, R-145 byla dalsi 
mobilm radiova ustredna, umfstena 
na vozidle GAZ-66 nebo jako soupra- 
va typu R-145BM v pancerovem 
voze SPW60PB. Byla ve spolehli- 
vem provozu asi deset let mezi veli- 
telstvim a bojovymi jednotkami. 
Pusobiva fotografie (obr. 29) pred- 
stavuje umistem antenmch systemu 
na tomto pancerovem vozidle. Na 
dvaceti stranach jsou popsany roz- 
manite zpusoby cinnosti (menu) 
s nakresy, blokovym schematem a 
tabulkou moznych pouzitelnych radi- 
ovych stanic s antenami a dosahem. 
Vse doplneno fotografiemi s popisy 
ndiciho pultu, velitelskeho pultu, 
pristroje selektivni volby R012T, 
rychleho kodovace R014D, modemu 
ROHM, pridavneho telegrafniho pri- 
stroje TIP, magnetofonu P180M, ne- 
kolika snimky rozvadece, zdroju na- 
pajeni a antenmch pnstroju. 

Ze strucneho popisu vidime, ze se 
jedna o moderm a technicky zdatne 
komunikacm zanzeni. Bylo to zarfze- 
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m rozmerne a prostor v automobilu 
GAZ-66 byl pine vyuzit. Setkavame 
se tu uz s pnstroji duverne a utajene 
komunikace, s sifrovamm a desifro- 
vanim dat (hlasu), kodovamm a de- 
kodovamm apod. 

Zajimave je unmstem motoroveho 
generatoru - rotacmho menice - na 
prednim narazmku vozidla. Take se 
u teto soupravy poprve setkavame 
s oznacenim stanic namisto „R + cis- 
lo“ zkracenym oznacenim „FuG“ 
(FunkGerat - radiovy pnstroj). 

K souprave zanzem stanice R- 
-1125 patril i v dalsf kapitole kratce 
popsany VKV transceiver typu R-809 
M2, slouzici ke komunikaci s letec- 
tvem. Najdeme ho take pod oznace- 
nim RuG5. (Komunikacm pristroje 
oznacene seriovymi typovymi cisly 
od 800 byly palubni letecke pristroje 
nejen lidove armady NDR, ale i ostat- 
nich armad byvale Varsavske smlou- 
vy). Popis je velmi kratky s jednou 
nepnlis kvalitm fotografii, ale vyplyva 
z neho, ze pojitko pracuje v kmitocto- 
vem pasmu 100 az 149,975 MHz. 
Ma dva tisice kanalu s rozteci 



Obr. 27. Pristroje soupravy R-1125. Vlevo cast stanice R-111, vpravo dole 
stanice R-130, nad n\ pult technika (antenni ladici clen) 


25 kHz. Vysilac ma vyzareny vykon 
0,5 W. Citlivost prijimace nem uve- 
dena. Provozje simplexm, modulace 
A3. Transceiver je napajen ze 12 V 
stabilizovaneho zdroje typu TE-25. 
Odber proudu pri vysilam jsou 2 A, 
pri pnjmu 0,5 A. Ovladaci prvky a 


ruckovy merici pnstroj jsou umisteny 
na celnim panelu neprfs velke skn- 
ne. Antena upevnena na strese vozi- 
dla muze byt prutova o deice 0,63 m 
nebo diskovy kuzelovy dipol na tele- 
skopickem stozaru. 



Obr. 28. Celkova sestava pristroju soupravy R-1125 ve 
voze UAZ-469B: 1 - patice 4metrove tycove anteny; 2 - 
antenni clen (BCY); 3 - pult - stolek technika; 4 - casovy 
pocitac delky provozu; 5 - telegrafni kite; 6 - stanice R- 
-107; 7 - rozvodna skrihka; 8 - stanice R- 130-03; 9 - des- 
ka - rozvadec nabijece se dvema akumulatory 2NKP20; 
10 - napajec stanice R-111; 11 - napajec stanice R-130- 
-03; 12 - pristroj selektivni volby R-012T; 13 - kontrolni 
svetlo generatoru; 14 - stanice R-111; 15 - point telefon; 
16 - pnstroj automatickeho vyladeni anteny (CAY) stani- 
ce R-111; 17 - antenni clen; 18 - antenni patka 3,4 m 

dlouhe pevne anteny 




Obr. 29. Pancerovy vuz SPW60PB a jeho antenni 

vybaveni 


<P Obr. 30. Souprava R-142 na voze GAZ-66, pohled 
z leve strany: 1 - rotacni menic G290; 2 - filtracni a venti- 
lacni zarizeni; 3, 7 - teleskopicke vysuvne stozary; 4 - 
ulozene kabelove bubny; 5 - naradi k automobilu; 6 - 

stresni antena 
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Pernikova radiostanice - 


- to tu jeste nebylo! Dostali jsme ji jako zakusek od holickeho starosty 
pana Ladislava Effenberka p i pnlezitosti 12. mezinarodniho setkani radio- 
amateru v Holicich (24.-25. 8. 2001). 

Poradatele odhadli, ze letos prijelo do Holic kolem 3600 navstevmku, a 
konstatovali, ze se postupne meni charakter teto akce - od nakupmch trhu 
k spolecenskemu setkavani. To muze potvrdit vetsina vystavovatelu a pro- 
dejcu radioamaterskeho zbozi, kten meli v Holicich svuj stanek (asi 20 fi- 
rem). Dalsich nekolik stanku pat t Mo rad oamaterskym organizacim (CRK, 
SZR, CB klub, OK QRP klub aj.). 

Na besedach a prednaskach se setkavali pratele vsech odnozi radioa- 
materske cinnosti - DIG OK, OK DX klub, VKV, mikrovlny, sysopove site PR 
atd., ale i podle veku a pohlavs - Old Timers Club, YL. 

Pri pnlezitosti holickeho setkani byl vydan sbornik s temito namety: di- 
gitalni druhy radioamaterskeho provozu, KV prijimac pro 3,5 a 7 MHz, 
APRS v praxi, prutove anteny, antenni rady, preselektor atd. Muzete si ho 
objednat u poradatelu - RK OK1KHL nebo u firmy BEN-technicka literatura. 


Z RADIOAMATERSKEHO 


Zaber ze strediska Ceskeho radioklubu pro deti. Instruktor 
Svat’a, OKI TAM, pomaha stavet blikace Jirkovi a Honzikovi 


Na blesfm trhu bylo poradateli napocftano pres ctyri sta prodej- 
cu, ovsem nektere „blechy“ prijely s nakladnfm automobilem 



Samozrejme, ze krome pernfkovych byly k videni i k dostanf 
transceivery skutecne - ve stanku FCC Connect napr. YAESU 
FT-817 neuveritelneho kapesnfho format u se vsemi pasmy KV, 
50, 144 i 430 MHz, vsemi druhy provozu a vykonem 5 W fto 




H Komunikacni prijimac AOR typu AR8600 predvadeli ve stanku firmy ELIX. Pracuje v rozsahu 530 kHz az 2040 MHz vsemi 
druhy provozu s vynikajicimi vf vlastnostmi, s filtry Collins jako prislusenstvlm a s moznosti pri me ho pripojenl k pocltaci ft 
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Nova radioamaterska ucebnice 

V techto dnech prave vychazi v nasem vydavatelstvi kniha Ceskeho radioklubu s nazvem 





Poiadavky 
ke zkouskam 
operatorO 


radio vych stanic 


Pozadavky ke zkouskam operatoru 
amaterskych radiovych stanic 

Je to jiz pate vydani; teto ucebnice bylo v uplynulych letech pro- 
dano pres 10 000 vytisku. Nynejsi vydani je opet aktualizovano, 
nebot’ za posledni dva roky se podstatne zmenily predpisy, tykajici 
se radioamaterskeho vysilani. Autory ucebnice jsou Ing. J. Kadlcak 
a Ing. M. Prostecky a je urcena predevsim zajemcum o slozeni 
zkousek nutnych k ziskani koncese (licence) na radioamaterskou 
vysilaci stanici, nebot’ v ni najdou odpovedi na vsechny otazky, kla- 
dene u zkousek. Vzhledem ke svemu obsahu je vsak stejne vhodna 
jako ucebnice zakladu radiotechniky. Je zpracovana velmi prehled- 
ne; priblizne polovina knihy je venovana radioamaterskym predpi- 
sum a radioamaterskemu provozu od Mezinarodniho radiokomuni- 
kacniho radu az po nase nejnovejsi radioamaterske provozni a 
technicke podminky (vyhlaska MDS c. 201/2000 Sb.). Druha polovi- 
na knihy podrobne probira zaklady radiotechniky ve ctrnacti kapito- 
lach (napr. Zaklady elektrotechniky, Zaklady radioveho prenosu, 
Zdroje elektricke energie, Polovodice, Zakladni elektronicke obvody, 
Anteny atd.). 

Kniha je v brozovane vazbe, formatu A5, ma 250 stran s 240 ob- 
razky. Je k dostani v Ceskem radioklubu, v prodejnach s radioama- 
terskym zbozim a technickou literaturou nebo si ji muzete objednat a 
koupit (cena 160 Kc + postovne a balne) primo v nasem vydavatel- 
stvi: 

AMARO, Radlicka 2, 150 00 Praha 5, tel. /fax: (02) 57 31 73 13, 
(02) 57 31 73 12, E-mail: pe@aradio.cz 



VKV 

Kalendar zavodu 
na listopad 

3.-4. 11. A1 Contest- MMC ') 144MHz 14.00-14.00 

6.11. Nordic Activity 144 MHz 18.00-22.00 

10.11. FM Contest 144 a 432 MHz 08.00-10.00 

13.11. Nordic Activity 432 MHz 18.00-22.00 

17.11. AUB VHF/SHF Contest (DL) 15.00-18.00 

144 MHzavyse 

18.11. Provozni aktiv 144 MHz-10 GHz 08.00-11.00 

18.11. AGGH Activity 432 MHz-76GHz 08.00-11.00 

18.11. OE Activity 432 MHz-10GHz 08.00-13.00 

18.11. Activity I. district (DL) 432 MHz 08.30-10.30 

18.11. Activity I. district 1,3 GHz 10.30-11.30 

27.11. Nordic Activity 50 MHz 18.00-22.00 

Vseobecne podminky pro zavody na VKV 
viz Radioamater c. 1/2001 , dale http:// 
www.crk.cz a rubrika ZAVODY site paket ra- 
dia. 

] ) Podminky viz PE-AR 10/97 a AMA 1/97, 
papirove deniky na OK1DOZ: Bedrich Jan- 
sky, Druzby 337, 530 09 Pardubice. 

El. deniky na E-mail: ok1kpa@qsl.net a 
siti PR: OK1KPA @ OKOPHL 

OKI MG 


KV 


Kalendar zavodu 
na ffjen - listopad 


13.10. 

OM Activity 

CW/SSB 

04.00-06.00 

13-14.10. Jamboree on the Air, 




CW i SSB vikendova aktivita 


1 3.-1 4. 1 0. VK-ZL Oceania Contest CW 

10.00-10.00 

13.10. 

EU Sprint 

CW 

15.00-18.59 

14.10. 

ON Contest 

CW 

07.00-11.00 

20.10. 

Plzensky pohar 

CW i SSB 

05.00-06.30 


20.-21.10. JARTS RTTY WW Cont. 

RTTY 

00.00-24.00 

20.-21.10. Worked all Germany 

MIX 

15.00-15.00 

21.10. 

21/28 MHz RSGB Contest 

CW 

07.00-19.00 

27.-28.10. CQ WW DX Contest 

SSB 

00.00-24.00 

28.10. 

LF CW WAB Contest 

CW 

09.00-18.00 

1.-7. 11 

HA-QRP Test 

CW 

00.00-24.00 

3.11. 

SSB liga 

SSB 

05.00-07.00 

3.-4.11. Ukrainian DXCont. SSB+CW+RTTY 

12.00-12.00 

4.11. 

Provozni aktiv KV 

CW 

05.00-07.00 

4.11. 

HSC CW Contest 

CW 

viz podm. 

4.11. 

DARC Corona 10 m 

DIGI 

11.00-17.00 

5.11. 

Aktivita 160 

SSB 

20.00-22.00 

9.11. (pa) 

Beograd Contest CW+SSB 

19.00-24.00 

9.-11.11. 

Japan DX Contest 

SSB 

23.00-23.00 

10.-11.11. Europ. Cont. (WAEDC) 

RTTY 

00.00-24.00 

10.-11.11. Esperanto Contest 

SSB 

00.00-24.00 

10.11. 

OM Activity CW/SSB 

05.00-07.00 

10.-11.11. OK/OM-DX Contest 

CW 

12.00-12.00 

12.11. 

Aktivita 160 

SSB 

20.00-22.00 

17.-18.11 

. LZ-DX Contest 

CW 

12.00-12.00 

17.-18.11 Concurso Tenerife 

SSB 

16.00-16.00 

17.-18.1 1.0E- 160 m Contest *) 

CW 

18.00-07.00 

17.-18.11. Second 1,8 MHz RSGB 

CW 

21.00-01.00 

18.11. 

HOT Party AGCW 

CW 

13.00-17.00 

24.-25.1 1.CQWWDX Contest 

CW 

00.00-24.00 

Zmena z letrnho na zimm cas probeh- 


ne z 27. na 28. 10. !! 

*) Tento vikend je poradan zavod v pasmu 
160 m nekolika organizacemi, kazda provadi 
vlastni hodnoceni. 


Terminy bez zaruky, jsou porovnavany 
s predchozim rokem a internetovymi informa- 
cemi SM3CER. Podminky jednotlivych zavo- 
du uvedenych v kalendari naleznete v techto 
cislech PE-AR: Aktivita 160 12/2000, OM Ac- 
tivity 1/01 (doplnek v cisle 3/01, prva hodina 
CW, druha SSB provoz), SSB liga, Provozni 
aktiv viz 4/01, WAG Contest a Plzensky po- 
har viz minule cislo PE-AR, Japan Contest 
12/00, Beograd Contest 10/98, Hot Party 
AGCW 11/98, WAEDC RTTY 7/97, CQ WW, 
Tenerife a Esperanto 10/99, RSGB 21/ 
/28 MHz, VFDB Z a HSC CW 10/00. 


Adresy k odesNam demku 
prostrednictvim internetu 

21/28 MHz RSGB: hf.contests@rsgb.org.uk. 
VK-ZL: octest@nzart.org. nz 
CQ-WW-SSB: ssb@cqww.com 
CQ-WW-CW: cw@cqww.com 
WAG: wag@darc.de 
All Austria 160 m: hf-contest@oevsv.at 
Ukrainian DX: uy5zz@qsl.net 
Plzensky pohar: ok1drq@quick.cz 
OK-OM DX: okomdx@radioamater.cz 
LZ-DX: lz1bj@yahoo.com 


Strucne podminky nekterych zavodu 


HA QRP Contest se porada od 1. do 7. lis- 
topadu pouze CW provozem na kmi- 
toctech 3500-3600 kHz, PA vysilace 
musi mit prikon mensi nez 10 W, na- 
vazuji se bezna spojeni s vymenou 
RST, QTH a jmena. Spojeni s vlastni 
zemi se hodnoti jednim, jina spojeni 
dvema body. Deniky do 14 dnu na: 
Radiotechnika szerkesztosege, Bu- 
dapest, Pf. 603, H-1374 Hungary. 



All Austria 160 m Contest ■ AOEC probi- 
ha treti vikend v listopadu, od soboty 
16.00 UTC do nedele 07.00 UTC te- 
legrafnim provozem v rozmezi 1810- 
-1950 kHz. Kategorie: jednotlivci; 
vice op.-jeden vysilac; posluchaci. 
Vyzva do zavodu je CQ OE, rakous- 
ke stanice davaji CQ TEST. Predava 
se bezny kod - RST a poradove cislo spojeni, 
rakouske stanice navic znacku okresu. Kazde 
uplne spojeni se hodnoti jednim bodem. Naso- 



bice jsou a) nasobic 1 za kazdy rakousky okres 
a b) nasobic 1 za kazdou jinou WAE/DXCC 
zemi. Stejne i SWL. Deniky je treba zaslat nej- 
pozdeji do konce prosince na adresu: OVSV- 
Dachverband, HF-Contest Referat, Theresien- 
gasse 11, A-1180 Wien, Austria , prip. pres 
E-mail. Pozn.: prakticky soucasne probiha od 
21.00 do 01.00 1,8 MHz RSGB Contest. 
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Ukrajinsky DX Contest probiha 
vzdy 1. vikend v listopadu, navazuji 
se spojeni se vsemi stanicemi CW, 

SSB a RTTY. Na modu/pasmu plati 
lOminutove pravidlo (neplati pro 
novy nasobic). Kategorie: A) jeden 
op. - vsechna pasma; B) jeden op. - 
- jedno pasmo; C) vice op. - jeden 
TX; D) vice op. - vice TX; E) jeden op. - QRP 
5 W out; F) SWL; G) jeden op. - vsechna pas- 
ma - RTTY. Neni specifikovano vyhodnocem 
provozu CW a SSB. Vymenuje se RST a cislo 
spojeni od 001, ukrajinske stanice davaji RST a 
zkratku oblasti (VI, VO, LU, DN, ZH, ZA, ZP, 
KO, Kl, KR, LV, Nl, OD, PO, Rl, DO, IF, SU, 
TE, HA, HE, HM, CH, CR, CN, KV, SL). Bodo- 
vani: stanice vlastni zeme 1 bod, vlastni konti- 
nent 2 body, jiny 3 body, ukrajinske stanice 10 
bodu. Nasobice zeme DXCC a WAE a jednotli- 
ve oblasti Ukrajiny na kazdem pasmu zvlast’. 
Den iky na: Ukrainian Contest Club, P. 0. Box 
4850, Zaporozhye 330118, Ukraine , pnp. via 
E-mail. 



f OK/OM DX Contest - Zavod je 
vzdy 2. cely vikend v listopadu, 24 
hodin od soboty 12.00 UTC, provoz 
jen CW. Zavodi se v pasmech 1,8 az 
28 MHz mimo WARC. Kategorie: je- 
den op. - vsechna pasma; jeden op. - 
- vsechna pasma, max. 100 W; jeden 
op. - vsechna pasma QRP, max. 5 W out; je- 
den op. - jedno pasmo; jeden op. - 
jedno pasmo, max. 100 W; vice op. - 
- jeden TX; posluchaci bez vlastni 
koncese na KV pasma. OK, OL a OM 
stanice navazuji spojeni vyhradne se 
stanicemi ostatmch zemi. Je povole- 
no uzivat DX cluster, u kategorie vice 
op. plati lOminutove pravidlo o zme- 
ne pasma s vyjimkou noveho nasobice. Preda- 
va se kod slozeny z RST a okresmho znaku, 
ostatni stanice predavaji RST a poradove cislo 
spojeni. Bodovani: za spojeni OK/OM stanice 
s evropskou stanici 1 bod, s DX stanici 3 body. 
Ostatni za spojeni s OK, OM stanici 1 bod. Na- 
sobice jsou pro OK/OM prefixy die WPX na 
kazdem pasmu zvlast’, pro ostatni ceske a 
slovenske okresni znaky na kazdem pasmu 
zvlast’. Posluchaci mohou zaznamenat kazdou 
stanici na kazdem pasmu pouze jednou a za- 
znamenavaji vsechny stanice vcetne OK/OM. 
Deniky se zasilaji do 15. 12. na adresu: Martin 
Huml, redakce Radioamater, Vlastina 233, 
161 01 Praha 6, nebo via E-mail. 



LZ-DX Contest - tento telegrafm 
ML zavod probiha kazdorocne cely treti 
vikend v listopadu v klasickych pas- 
/ll\ mech 80-10 m od soboty 12.00 do 
BFRA) nedele 12.00 UTC. Zavodi se v kate- 
If goriich: SOMB (jeden op. - vsechna 
V pasma); SOSB (jeden op. - jedno 
W pasmo); MOMB (vice op. - jeden TX - 
- vsechna pasma); SWL. Koc/je RST 
a zona ITU (pro OK/OM stanice priklad 579 
28). Spojeni s LZ stanici se hodnoti sesti body, 
spojeni sjinym kontinentem tremi body a spoje- 
ni s vlastnim kontinentem jednim bodem. Po- 
sluchaci si hodnoti tremi body oboustranne od- 


poslechnute spojeni (obe znacky i oba kody), 
jednim bodem jednostranne odposlechnuty 
kod (obe znacky a jeden kod). Nasobici jsou 
jednotlive ITU zony na kazdem pasmu. Deniky 
(kazde pasmo na zvlastnim liste) se zasilaji na 
adresu: BFRA, P. O. Box 830, 1000 Sofia, Bul- 
garia , prip. via E-mail nejpozdeji do 30. dnu po 
zavode. Deniky Ize pouzit jako doklad pro zis- 
kani diplomu W-100-LZ, 5 BAND LZ, BLACK 
SEA, SOFIA, REPUBLIC OF BULGARIA, W- 
-28-Z ITU. 


Vzacna stanice na obzoru 
v CQ WW DX SSB Contestu 

V letosni SSB casti CQ WW DX Contestu 
se po dlouhe dobe opet objevi vzacna znacka 
XP1AB. Radioamateri aktivni v 60. letech si ji 
jeste vybavi jako jedinou aktivni stanici pracuji- 
ci z Gronska, ktera vysilala z americke vojen- 
ske zakladny a prednostne pouzivala MARS 
kmitocty; na amaterskych pasmech byla aktivni 
jen vyjimecne. Dnes ziskal povoleni pouzivat 
tento volaci znak radioklub v Kangerslussuaq, 
miste spise znamem pod nazvem Son- 
drestrom. Lezi 160 km vychodne od zapadniho 
pobrezi a 60 km severne od polarniho kruhu; 
diky byvale velke vojenske zakladne je tarn 
v provozu i velke letiste. 

QX 


PredpovecT podmmek 

v / w r ixi f vAi 

sirem KV na rijen 

Nase nejblizsi hvezda svym chovanim nadale 
naznacovala, ze jsme poblize obdobi sekundarniho 
maxima jedenactileteho cyklu. Jeho nastup zacal 
koncem brezna, v kvetnu se vzestup zpomalil, 
v cervnu nastalo oziveni a v cervenci utlum. Srpnove 
protonove erupce nas ale nenechaly na pochybach, 
ze je ocekavani vyraznejsiho vzestupu na podzim lo- 
gicke a opravnene a vrchol tudiz pravdepodobny. 
Presto predpovedni indexy zrejme nedosahnou opti- 
misticky ocekavanych hodnot a pro konstrukci pripo- 
jenych predpovednich diagramu na rijen vyjdeme 
z R 12 = 115 (priblizne odpovidajiciho prumernemu 
slunecnimu toku 158 s.f.u.). Mesicni prumer slunec- 
niho toku za letosni cervenec byl nejnizsi od dubna 
roku 1999: pouhych 131,3 s.f.u., coz odpovida cislu 
skvrn R=87. Prumerne cislo skvrn R za cervenec 
bylo pouhych 82,2, posledni znamy vyhlazeny pru- 
mer R 12 za leden je 108,9. Maximum 23. cyklu s vy- 
hlazenym cislem skvrn R 12 =120,8 probehlo vloni 
v dubnu, v mesicnich prumerech vede lonsky cerve- 
nec s R=169,1 a nejvyssimi dennimi hodnotami zu- 
stavaji R=401 z 20. 7. 2000 a slunecni tok 274 s.f.u. 
z 28. 3. 2001. 

Letosni jaro s mnozstvim poruch nebylo zadnym 
velkym prekvapenim pro ty z nas, kteri si jiz zvykli na 
fakt, ze takovyto typ vyvoje je pro 23. cyklus bohuzel 
zrejme typicky. Porovname-li vzajemne ponekud zu- 
bate vzestupne casti krivek predpovednich indexu 
v minulych letech s pomerne hladkymi az monoton- 
nimi krivkami v obdobnych obdobich predchazeji- 
cich jedenactiletych cyklu, vidime pricinu narku na 
uroven podminek sireni kratkych vln na prvni po- 


hled. Prizniva struktura ionosfery se totiz formuje po- 
merne dlouho a prispivaji k ni delsi a klidnejsi obdo- 
bi vzestupu slunecni radiace. Naopak jeji poklesy, 
zejmena jsou-li provazeny poruchami magnetickeho 
pole Zeme, takovy vyvoj zpravidla spolehlive prerusi. 
Nejvyssi pouzitelne kmitocty pote jiz mene ochotne 
stoupaji a i pravdepodobnost tvorby ionosferickych 
vlnovodu klesa. 

Presto bude rijen patrit k tomu lepsimu, co nam, 
kratkovlnnym radioamaterum, neziva priroda nabizi. 
Predevsim (spolu se zarim a listopadem) se bude 
jeste stale pomerne pravidelne otevirat desitka v glo- 
balnim meritku (napresrok na jare jich bude vyrazne 
mene). Casteji, typicky v kladnych fazich poruch, bu- 
deme svedky vzniku ionosferickych vlnovodu, jez 
umozni pruchod signalu s minimalnim utlumem. 

I bez nich budou ale bezne denni hodnoty utlumu 
i atmosferickeho sumu casto prijemne nizke a umoz- 
ni spojeni DX i do obtizneji dosazitelnych oblasti 
s prumernym vybavenim ci s QRP. 

Pravidelne ohlednuti bude patrit letosnimu cer- 
venci, v nemz se vyskytl jediny vyslovene klidny den 
- 28. 7. Zpocatku neumoznovala mala slunecni radi- 
ace vyvoj priznivych podminek navzdory absenci 
vetsich poruch. Geomagneticka aktivita se zvetsila 
8.-9. 7. a 10.-11. 7. Letni charakter ionosfery dokla- 
dala dve maxima kritickych kmitoctu vrstvy F2 kolem 
9 a 20 UTC, dosahujici 7,5 az 8,5 MHz s nocnimi kri- 
tickymi kmitocty jen o 1-2 MHz nizsimi. Vyssi f 0F2 az 
9,5 MHz 8. 7. znamenal kladnou fazi poruchy. Spo- 
radicka vrstva E byla velmi aktivni a vyjimkou byly 
dny, kdy se nevyskytovala, anebo kdy jeji pouzitelne 
kmitocty byly pod 20 MHz. Casteji umoznovala spo- 
jeni i v pasmu 145 MHz - napr. 2. 7. v 14-18 UTC 
mezi OM-EA, F a PA-IT, 4. 7. v 7 UTC mezi PA-YO, 
HA a 6. 7. v 19 UTC mezi PA-EA, CN. Na kratkych 
vlnach dale nasledovala rada mene vyraznych zlep- 
seni a zhorseni. Ve druhe polovine cervence se pod- 
minky vyvijely zprvu nepriznive, tyden od 23. 7. byl 
ale lepsi - navzdory tomu, ze az do 26. 7. nebyl nijak 
klidny (24.-25. 7. navic s vlivem slunecniho vetru od 
koronalni diry). Navzdory poklesu slunecni aktivity 
na kvaziperiodicke minimum pomerne dobre dopadl 
posledni vikend. Aktivita sporadicke vrstvy E byla 
vyssi tez 17.-19. 7., 23. 7. a 27.-28. 7. 

Do systemu IBP/NCDXF se behem jara postup- 
ne vratily 4X6TU, CS3B a kratce 5Z4B. Od 18. 8. 
slysime VR3HK (budouci VR2KP). Nadale nepracuji 
4S7B a od 29. 7. opet CS3B. Na desitce jsme v lete 
slyseli radu evropskych majaku diky Es (napriklad 
GB3RAL, EA3JA, EI0TEN, F5TMJ, LA4TEN, 
LA5TEN, SV3AQR, Y02X) i vzdalenejsi signaly od 
jihu (LU1FHH, PY2XW, ZS1J, ZS1LA). Z majaku 
ITU pracoval jen LN2A a z jednopismennych byly 
zapnuty ponejvice C a S (Kalinin a Murmansk). 

Zaver patri hlavnim indexum slunecni a geo- 
magneticke aktivity v letosnim cervenci - dennim 
hodnotam slunecniho toku (Penticton, B. C. v 20.00 
UTC) 135, 134, 132, 127, 120, 116, 118, 126, 130, 
130, 132, 134, 133, 141, 142, 150, 146, 143, 142, 
143, 139, 140, 143, 133, 133, 123, 121, 116, 117, 
115 a 117 (v prumeru 131,3) a indexum geomagne- 
ticke aktivity (A k Wingst) 10, 7, 8, 10, 20, 10, 8, 19, 
13,12, 9,11,8,14,13,18,18,10,12, 6, 6,16,12, 
15, 16, 10, 8, 4, 8, 10 a 28 (jejichz prumer 11,9 rika, 
ze i tento mesic byl jeste pomerne klidny). 


OK1HH 
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0 cem pisi jine 
radioamaterske casopisy & 


CQ ZRS 3/2001 - dvojmesicnik ZRS- Slovin- 
sko: Uvaha mladeho radioamatera. DX hlidka. 
Nova pravidla evropskeho mistrovstvi na KV. 
Expedice na Clipperton. Vysledky UKV zavodu 
Alpe-Adrija. Tranzistorove zesilovace pro VKV. 
Kruhovy modulator bez feritu a magnetu. Hlid- 
ka AT V. Amaterske i jine satelity. Diplomy. 

RadCom 6/2001 ■ casopis RSGB: Cteci zari- 
zeni pro Morseovu abecedu. Pouziti DSP soft- 
ware pro monitorovani VKV majaku. Pro zaca- 
tecniky - o vlivu Slunce na sireni elektromagne- 
tickych vln. OTH radary. Popis a test FT-817. 
Vitez IOTA zavodu z EU-008. Polyfazove filtry. 
Regionalni a klubove zpravy. Rubriky VHF/ 
/ UHF, KV, zavody, vysledky 21/28 MHz CW a 
SSB roku 2000, posluchaci, QRP, LF, mikrovl- 
ny, kosmos. 

CQ 7/2001 ■ spanelske vydanf: Expedice na 
ostrov St. Mary (Indie). Nominace osobnosti 
pro „Dvoranu slavy“. Renovace tripasmove an- 
teny. Popis protokolu AX.25. Na rozhlasovych 
vlnach. Jednoduchy kmitoctomer do 50 MHz. 
Popis konstrukce pocitace PC. TRX Patcomm 
PC-500. Z historie - spanelsky Leonardo da 
Vinci, Agustin de Betancourt y Molina. Svet DX, 


Autogramiady BEN - technicka literatura 

Pocatkem zari se uskutecnilo ve firemni prodejne (Vesinova 5, Praha 10) 
centraly nakladatelstvi BEN - technicka literatura setkani a autogramiada 
s Vaclavem Sedym, autorem „silene knihy“ Rozeberte si PC. Pro necekany 

zajem ze strany odborne verejnosti se rozhodlo nakladatelstvi 

^chnicJx tato setkani opakovat, a to kazdou druhou stredu v mesici, 
vzdy od 15 do 18 hodin. Do konce roku se tedy uskutecni se- 
|> tkani 10. 10., 7. 11. a 12. 12. 2001. Informace samozrejme na- 

mw mi* rl jdete i na internetove strance http://vwvw.ben.cz 


adresy. Transceivery pro mobilni provoz. Svet 
nad 50 MHz. Satelity. Spojeni na 160 m - proc 
ne? Sireni vln. Vysledky CQ WW RTTY WPC 
2001. Podminky a vysledky zavodu. Nove di- 
plomy. 

Break-In 5/6 2001 - dvojmesicnik NZART: 

Desetiprvkova Yagi pro 6 m. Expedice na ost- 
rov Raoul. Technologicka konference 2001. 
Meric vykonu a umela zatez. VKV konvertor pro 
letecke nebo dvoumetrove pasmo. Zpravy 
z IARU. Digitalni mody. Popis stanice Elecraft 
K1. Dlouhovlnna scena. Svet DX. Satelitni hlid- 
ka. Priznivcum amplitudove modulace. Diplo- 
my. Rubriky OTC, SWL, QRP, VHF, zavody, 
YL, monitorovani pasem, z dopisu vydavateli. 


JPK 







INZERCE 

4 


Za prvni tucny radek 75 Kc, 
za kazdy dalsi i zapocaty 30 Kc. 


Prodam pajecku ERS50, regulovatelnou 200 az 

400 °C. Cena 850 Kc. Tel.: 0604-925 625. 


Koupim nebo prosim o okopirovani nebo zapuj- 
ceni vsech dostupnych dokladu k rozhlasovym 
ustrednam TESLA (obecni a skolni ustredny - 
drevene skrine s roletou) typ DU302, DU303 nebo 
starsi typ 512054. Do skrini je vmontovan radiopri- 
jimac Signal TESLA Brno. Jiri Hajek, Jankovcova 
2872, 415 01 Teplice. Tel.: 0417-29 469 nebo 
0606-849 832. 
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